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Une regie de lumieres controlee par PC 

Seconde partie : le logiciel 

— ^ — i 7^1 Le succes que vous avez bien voulu accorder aux 

W montages s'interfagant au PC par le port parallele 

%i (LPT testeur EN1588, program mate ur de PIC 
EN1580-81-82 et d'EPROM EN1574-75, «la fameuse» 
interface parallele EN1127, etc.) nous a encourages 
a continuer a vous en proposer : aujourd'hui voici une regie des lumieres 
(c'est-a-dire un appareil de controle a quatre canaux via PC) permettant 
de commander a partir d'un ordinateur quatre circuits d'eclairage 
(projecteurs ou spots de spectacle, d'exposition ou domestique...) et 
de produire des effets lumineux. 



Un chargeur de batterie a thyristors 10 

— "-i A I'epoque du tout numerique, nous avons I'audace 
m de vous proposer de construire un chargeur 

"H entierement analogique pour batteries de 6, 12 et 
24 V. Ce chargeur de batterie controle neanmoins 
I le courant de charge au moyen de deux thyristors 





finement pilotes par la logique associee a leurs gachettes. Une ligne 
de LED indique I'etat de la charge. 

Un generateur de mire 24 

Premiere partie: le materiel 

1 Ce generateur de mire de grande qualite deviendra 
rapidement indispensable dans le labo de tout 
electronicien s'interessant a la television ; il fournit 
en effet des signaux TV aux standards PAL-SECAM- 
I NTSC et utilise comme modulateur un minuscule 
circuit integre CMS capable de fournir un signal de sortie en VHF-UHF. Ce 
generateur peut etre utilise aussi pour transferer a partir d'un ordinateur 
des images a visualiser sur televiseur. 



Un amplificateur de puissance de 200 W 46 

I Cet amplificateur de puissance BF est ideal pour 
constituer des installations haute fidelite pour 
sonoriser des spectacles de plein air ou de grandes 
salles ; on peut aussi envisager de realiser avec ce 
I module de puissance des enceintes amplifies. 




Un enregistreur de donnees de temperature sur SD-card ... 

Seconde partie : le logiciel 

iSysteme d'enregistrement de donnees de tempe- 
ratures par huit sondes (maximum) sur une carte 
SD (Secure Digital) de grande capacite et formatee 
comme un disque dur. Nous avons, dans la premiere 
1 partie, realise le materiel. Dans cette deuxieme partie 
nous allons nous occuper du logiciel : comment travaille et comment utiliser 
sous Windows le programme SD-thermo, qui donne une representation 
graphique des mesures et de leur deroulement chronologique. 
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Une serrure electronique a ChipCard (carte a puce) 60 

I Active un dispositif electronique ou ouvre une porte 
/ un portail a serrure electrique, mais seulement si 
une carte a puce habilitee est inseree. Le systeme 
prevoit la possibility d'enregistrer jusqu'a seize 
I groupes d'usagers. Le circuit peut etre utilise 
comme programmateur de carte a puce et comme serrure electronique 
a proprement parler. 



Un modem radio longue distance 68 

Grace au minuscule module MU1 nous allons 
pouvoir transmettre des donnees via radio UHF : il 
est dote d'une interface serie TTL et sa vitesse de 
transmission est de 9 600 bps. II fera merveille pour 
le controle a distance de machines ou centrales de 
telemesures tant il se prete volontiers a I'echange de donnees entre 
ordinateurs dans une rayon de 300 metres. 



T 




L'index des annonceurs 76 



Les Petites Annonces 76 



Le bon d'abonnement 77 

Ce numero a ete envoye a nos abonnes le 24 mars 2006 

Credits Photos: Corel, Futura, Nuova, JMJ 



Les projets que nous vous presentons 
soins, aussi nous vous assurons 
et surtout qu'ils fonctionnent 
des typons des circuits impri- 
des programmes sources des 
telechargeables sur notre site a 
magazine.com dans la rubrique 
la moindre difficulty lors de 
projets, vous pouvez contacter le 
en appelant la hot line, qui est a 
dredi de 16 a 18 H au 0820 OOO 787 



dans ce numero ont ete developpes par des bureaux d'etudes et controles par nos 

qu'ils sont tous realisables 
parfaitement. L 'ensemble 
mes ainsi que la plupart 
microcontroleurs utilises sont 
I'adresse : www.electronique- 
REVUES. Si vous rencontrez 
la realisation d'un de nos 
service technique de la revue, 
votre service du lundi au ven- 
(N° INDIGO : 0,12 € / MM), ou par mail a redaction@electronique-magazine.com 



ABONNEZ-YOUS A 



ET LOISIRS- 



LE MENSUEL DE L 'ELECTRONIQUE POUR TOUS 



Notre nouveau site - WWW.electronique-magazine.com - est en ligne 

Articles, revues et CD telechargeables au format PDF 









Le bon d'abonnement 


E 


ill 


M. 


m 


m 


se trouve page 77 




ENSUEL DE L POUR TOUS 





LES KITS DU MOIS... LES KITS DU MOIS 



UN GENERATEUR DE MIRES 



UN CHARGEUR DE BATTERIE A THYRISTORS 




Ce generateur de 
mire de grande qua- 
lite deviendra rapide- 
ment indispensable 
dans le labo de tout 
electronicien s'in- 
teressant a la tele- 
vision ; il fournit en 
effet des signaux TV 
aux standards PAL- 

SECAM-NTSC et utilise comme modulateur un minuscule circuit 
integre CMS capable de fournir un signal de sortie en VHF-UHF. 
Ce generateur peut etre utilise aussi pour transferer a partir d'un 
ordinateur des images a visualiser sur televiseur. Le kit complet 
est constitue de la platine de base (EN1630), de la platine affi- 
chage (EN1630B) de la platine modulateur (EN1632KM), de la 
carte CPU (EN1631KM) et du coffret 

EN1630 Kit carte mere 142,00 € 

EN1630B ... Kit carte affichage 39,00 € 

EN1631KM Carte CPU CMS montee 170„00 € 

EN1632KM Carte modulateur CMS montee 19„00 € 

M01630 Coffret usine et serigraphie 54„00 € 



UN AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE DE 200 W 



Cet amplificateur de 
puissance BF est 
ideal pour constituer 
des installations 
haute fidelite pour 
sonoriser des spec- 
tacles de plein air ou 
degrandes salles ; on 
peut aussi envisager 
de realiser avec ce module de puissance des enceintes amplifiers. 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : Puissance de sortie (sur 4 ohms) 
: 100 W - Puissance de sortie (sur 8 ohms) : 70 W - Distorsion (THD @ 
10 W/ 1 kHz) : 0,02 % - Rapport signal / bruit : 115 dB - Reponse en 
frequence : 3 Hz a 200 kHz - Sensibilite d'entree : 600 mVeff - Tension 
d'alimentation : 2 x 30 VAC - Courant consomme : 2 A par voie. 





A I'epoque du tout 
numerique, nous 
avons I'audace de 
vous proposer de 
construire un char- 
geur entierement 
analogique pour 
batteries de 6, 12 et 
24 V. Cechargeurde 
batterie alimente en 
230 Vac controle neanmoins le courant de charge au moyen de 
deux thyristors finement pilotes par la logique associee a leurs 
gachettes. Une ligne de LED indique I'etat de la charge. 



EN1623K ... Kit complet avec son coffret metallique 215,00 € 



UNE SERRURE ELECTRON I QUE A CARTE A PUCE 




Active un dispositif electronique ou ouvre une porte / un portail a 
serrure electrique, mais seulement si une carte a puce habilitee est 
inseree. Le systeme prevoit la possibility d'enregistrer jusqu'a seize 
groupes d'usagers. Le circuit peut etre utilise comme programma- 
teur de carte a puce et comme serrure electronique a proprement 
parler. Alimentation 12 VDC. Le kit contient le circuit imprime, tous 
les composants et 3 cartes a puce vierges. 



EV8060. 



. Kit complet sans coffret 20,00 € 



ET578 Kit complet avec 3 cartes vierges 50,00 € 



UNE REGIE DE LUMIERES CONTROLEE PAR PC 



UN ENREplSTREUR DE DONNEES 
DE TEMPERATURES SUR SD-CARD 



Regie de lumieres 
(c'est-a-dire un 
appareilde controle 
a quatre canaux 
via PC) permettant 
de commander a 
partir d'un ordi- 
nateur quatre 
circuits d'eclairage 
(projecteurs ou 
spots de spectacle, 

d'exposition ou simplement eclairage domestique...) et de produire 
des effets lumineux. Tension d'alimentation : 230 VAC, sortie : 4, 
Logiciel PC (CDR1613) et sources fourni avec le kit. 
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Systeme d'enregistre- 
ment de donnees de 
temperatures par onze 
sondes (maximum) sur 
une carte SD (Secure 
Digital) de grande 
capacite et formatee 
comme un disque dur. 
Le logiciel SD-Thermo 
est telechargeable gra- 
tuitement sur le site de 
la revue ELM. 



EN1613K ... Kit complet avec coffret + logiciel 115,00 € 



MF583 . 



. Microcontroleur programme seul 20,00 € 




Tel.: 04 42 70 63 90 / Fax: 04 42 70 63 95 



www.comelec.fr 



DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE 96 PAGES ILLUSTREES AVEC LES CARACTERISTIQUES DE TOUS LES KITS 

Epeditions dans toute la France. Moins de 5 Kg : port 8,40 €. Reglement a la commande par cheque, mandat ou CB. Bons administratifs acceptes. 
De nombreux kits sont disponibles, envoyez nous votre adresse et cinq timbres, nous vous ferons parvenir notre catalogue general de 96 pages. 
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Le succes que vous avez bien voulu accorder aux montages 
s'interfacant au PC par le port parallele (LPT testeur EN 1588, 
programmateur de PIC EN1580-81-82 et d'EPROM EN1574-75, 
"la fameuse" interface parallele EN 1127, etc.) nous a encourage 
a continuer a vous en proposer: aujourd'hui voici une regie de 
lumieres (c'est-a-dire un appareil de controle a quatre canaux via 
PC) permettant de commander a partir d'un ordinateur quatre 
circuits d'eclairage (projecteurs ou spots de spectacle, d'exposition 
ou domestique...) et de produire des effets lumineux. 




omme annonce dans la premiere, dans cette seconde 
partie nous allons explorer le contenu du CDROM dispo- 
nible sous la reference CDR1613. 



Le logiciel 

Le logiciel contenu dans ce CD a ete congu pour verifier le 
fonctionnement des deux platines. II comporte done deux 
programmes complets et fonctionnant impeccablement: 

ELECTRONIQUE 
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Gestriac et Jouons avec les triacs, avec (bien entendu) 
leurs sources en Visual Basic 6 et la DLL pour communiquer, 
de telle fagon que vous pourrez developper vous-meme le 
logiciel specifique repondant a vos attentes. A ce propos, 
voici quelques instructions necessaires a la gestion du port 
parallele (mais voir aussi I'article EN1588 Un testeur de 
port parallele). Une ligne parallele est geree en trois ports : 
un a huit sorties transformable en huit entrees, un a cinq 
entrees et un a quatre sorties (voir figure 4 de la premiere 
partie). Ces ports repondent a des adresses bien precises 
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(pour le LPT1 ce sont toujours : 

888 + sous-adresse data - Input/ 
Output 

888 + 1 sous-adresse status - Input 
888 + 2 sous-adresse controller - Out- 
put). 

Pour piloter la platine EN1613, nous 
avons utilise seulement les ports 
data et controller. Avec le port 
data nous definissons le niveau de 
luminosite en 256 valeurs: de (en 
binaire 00000000) a 255 (en binaire 
11111111). 

Avec deux bits du port controller nous 
definissons I'adresse de I'ampoule, 
c'est-a-dire sur laquelle parmi les qua- 
tre nous allons habiliter ou deshabiliter 
le changement de luminosite. 

Avec deux bits nous pouvons en effet 
avoir jusqu'a quatre combinaisons dif- 
ferentes: 00 - 01 - 10 - 11. 

A la difference de la ligne serie, revolu- 
tion des systemes d'exploitation (SE) a 
un peu laisse de cote la ligne parallele 
(a cause du fait qu'on avait besoin de 
pilotes specifiques a chaque marque 
d'imprimante et qu'on peut moins faci- 
lement la gerer par voie logicielle). 

Pour communiquer avec un dispositif 
relie au port parallele, nous devons 
sauter la partie du logiciel integre 
dans les SE Windows qui reconnaTt 
les divers types d'imprimantes et cela 
se fait avec un programme ecrit en 
langage machine et qu'on appelle DLL 
("Direct Library Link"). 

Dans notre CDR1613 nous avons mis 
cette composante logicielle capitale 
qui vous permettra de communiquer a 
travers la ligne parallele sous W98 ou 
W98SE ou encore WXP. 

Si vous etes des veterans qui souhai- 
tent encore utiliser le DOS, il suffit 
de prendre n'importe quel interprete 
Basic, comme QBASIC, GWBASIC, 
BASICA, TURBOBASIC et d'ecrire les 
programmes en mode direct, sans 
utiliser de DLL. 

Une simple sequence en Basic, pour 
activer un canal et parametrer une 
luminosite entre minimum et maxi- 
mum, peut etre obtenue en utilisant 
ces instructions ecrites avec I'editeur 
du Basic. Si vous utilisez le DOS, vous 
devrez ecrire en Basic le programme 
propose ci-apres. 

Les lignes precedees de Rem sont des 
commentaires. 



For I = to 25 

Rem compteur de a 2 55 

Rem dis au port parallele 

888+2=890 d'activer 

Rem les sorties coincidant 

avec le numero du 

Rem canal 1 adresse 00 

binaire decimale 1 

Out 890,0 

Rem canal 

Out 890,4 

Rem SROBE 010 0=4 
Rem dis au port 888+0 d'ac- 
tiver 

Rem mes sorties qui coinci- 
dent avec 



Rem le numero I du compteur 
augmente 

Rem la luminosite de I'am- 
poule 

Out 888,1 

Rem I=variable du compteur 
Out 890,0 

Rem ADRESSE ET STOP 
Next I 

Rem ferme le compteur 

Sous W98 et XP vous devez utiliser la 
DLL et Visual Basic 6. N'oubliez pas de 
copier la DLL dans le meme dossier que 
votre programme et d'inserer le module 



1 Setup Line Piintei 


E3 


_L 


LPTil (? r LPT2 Address 

c 


cambia 











Figure 12: Utilisez la fenetre Setup Line Printer pour configurer le port parallele 
auquel vous avez relie le controleur de lumieres EN1613. Si le port utilise a 
une adresse autre que LPT1 ou LPT2, tapez I'adresse en decimal dans la case 
Address. 
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MANUAL BRIGHTNESS 



4 triacs pilotes par le port parallele 



j 




Figure 13 : Face avant virtuelle du controleur de lumieres sous programme Ges- 
triac. Un die sur Enter et cette fenetre s'ouvre. Avec les quatre potentiometres a 
glissiere virtuels, determinez manuellement I'intensite lumineuse des ampoules 
en sachant que 255 correspond a I'extinction et au maximum de luminosite 
des ampoules. 



gestion.bas a I'interieur de votre projet. 
Ce module est deja compris dans la 
source de ce programme et vous pou- 
vez le modifier et le sauvegarder avec 



un autre nom. Dans la form remplacez 
Instruction : 

OUT portvalore par PortOut port,valore 



et ecrivez les lignes de code exactement 
comme celles ecrites pour le DOS (voir 
ci-dessus). 

Avec ces quelques instructions vous 
aurez compris combien il est simple de 
gerer la ligne parallele avec cette DLL. 

Configuration requise 

Pour utiliser les programmes fournis 
(et que nous avons developpes sous 
Windows), vous pouvez travailler avec 
les SE suivants: W98, 98SE, XP home 
editions; il vous faut bien sur un port 
parallele (utilise autrefois par I'impri- 
mante, e'etait avant I'USB!); dispo- 
ser d'une memoire RAM de 64 Mo ou 
davantage et d'un espace libre sur le 
disque dur d'au moins 20 Mo (megaoc- 
tets, les anglais disent megabytes et 
ecrivent Mb); disposer d'un lecteur de 
CDROM de vitesse minimale 8x (ou 
lecteur DVD 2x ou plus); enfin d'une 
carte graphique de resolution 800 x 
600 pixels a 256 couleurs. 

■.'installation 

du programme gestriac 

Ce programme vous permet de choisir 
entre plusieurs applications allant 
de I'utilisation didactique au labo 
photo en passant par la medecine 
parallele (phototherapie ou therapie 
par la lumiere: pour la pratiquer, on 
a besoin de faire varier la luminosite 
d'une source de lumiere) et, plus sim- 
plement, I'eclairage domestique. Vous 
devez d'abord I'installer dans votre 
ordinateur (en inserant bien sur le 
CDROM dans le lecteur de CD/DVD de 
ce dernier). Si I'autorun est active, le 
programme se lance automatiquement, 
sinon (autorun desactive), lancez le 
programme d'installation (cliquez sur 
Demarrer puis sur Executer, dans la 
fenetre tapez D:\setup.exe et cliquez 
sur OK). 

La premiere fenetre du programme 
d'installation apparatt, puis une autre 
indiquant le programme Gestriac: cli- 
quez sur OK. Dans la nouvelle fenetre 
on vous propose un "directory" (reper- 
toire): C:\Gestriac\, pour poursuivre 
cliquez sur le poussoir representant un 
ordinateur. Gestriac est insere dans le 
groupe Programmes, vous precise la 
nouvelle fenetre : cliquez sur Continuer. 
Une barre d'applet (indiquant la pro- 
gression en % de Installation) appa- 
ratt pour vous indiquer le chargement 
du logiciel sur le disque dur. Nouvelle 
fenetre vous indiquant la fin de Ins- 
tallation: cliquez sur OK. Desormais, 
quand vous voulez ouvrir le programme 
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Gestriac, faites Demarrer-Programmes- 
Gestriac-Gestriac, comme vous en avez 
Thabitude pour lancer n'importe quel 
programme, si vous avez un ordinateur 
depuis plus d'une semaine! 

Les liaisons 

Notre controleur de lumieres (ou regie 
de lumieres) est a relier a I'ordinateur 
avec un cable parallele dote de con- 
necteurs a 25 broches. Attention, SI 
doit etre ferme apres le lancement du 
programme Gestriac et doit etre ouvert 
avant la fermeture de celui-ci (soit 
ouvert avant de lancer le programme, 
puis ferme quand le programme est 
en route et rouvert avant de fermer le 
programme). En outre, si vous decon- 
nectez I'interface du cable de I'impri- 
mante, les valeurs programmees par 
le PC demeurent (car la gestion de 
I'extinction / allumage se fait en modi- 
fiant dynamiquement I'etat binaire des 
registres, done si I'ordinateur ne peut 
modifier ces registres, la platine ne 
peut modifier les niveaux ). 



■.'utilisation 

du programme Gestriac 

Quand le programme s'ouvre avec 
I'ecran d'accueil de la Figure 11, ali- 
mentez le controleur de lumieres avec 
I'interrupteur M/A et mettez I'inverseur 
SI sur ADJ (toutes les ampoules s'allu- 
ment, e'est normal). 

Si I'appareil est relie au port LPT1, il 
n'est pas necessaire de configurer la 
ligne parallele (elle Test par defaut); 
sinon, pour selectionner LPT2, cliquez 
sur LPTset dans la barre des menus, 
choisissez LPT2 (voir Figure 12) et 
cliquez sur Modifier. Dans la fenetre 
d'accueil de la Figure 11, cliquez main- 
tenant sur Enter: I'ecran de la Figure 
13 apparaTt, avec ses quatre potentio- 
metres a glissiere virtuels vous permet- 
tant de modifier manuellement la lumi- 
nosite des quatre ampoules (le premier 
agit sur I'ampoule LP1, la deuxieme 
sur LP2, etc.). Souvenez-vous que la 
valeur 255 (en binaire 11111111) 
correspond a I'extinction de I'ampoule 
et (en binaire 00000000) a sa lumi- 
nosite maximale. 

En mettant SI sur STORE (ouvert), 
vous pouvez aussi deconnecter la 
platine du PC et les ampoules conser- 
veront la luminosite correspondant au 
reglage des potentiometres jusqu'a ce 
que vous retablissiez la connexion et 
modifiiez la programmation. 



Si vous cliquez sur MANAGEMENT BRI- 
GHTNESS (ce motsignifie luminosite), 
comme le montre la Figure 13, vous 
accedez a la section la plus interes- 
sante du programme, celle qui permet 
de programmer de veritables sequen- 
ces d'allumage/ extinction (voir Figure 
14), pouvant etre sauvegardees au for- 
mat .txt. Voyons cela dans I'ordre: 

Slope UP- avec les quatre curseurs de 
cette section, programmez I'intensite 
lumineuse du seuil d'allumage de 
I'ampoule. 

Linear-light- avec les quatre cur- 
seurs de cette section, programmez 
I'intensite lumineuse des ampoules 
allumees. 

Slope DOWN- avec les quatre curseurs 
de cette section, programmez I'inten- 
site lumineuse du seuil d'extinction 
des ampoules. 

Pres des icones des ampoules se trou- 
vent trois cases : cliquez a I'interieur et 
tapez au clavier la duree en seconde 
des trois phases ci-dessus. Simple ! 

Nouvelle sequence 

Pour bien nous faire comprendre, decri- 
vons pas a pas une programmation. 
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Pressez Nouvelle sequence, puis 
deplacez le curseur de la premiere 
ampoule pour determiner son allu- 
mage. Comme le montre la Figure 14, 
nous avons choisi 92 pour le premier 
potentiometre Slope Up (a droite) et 
avons tape 10 dans la premiere case : 
avec cette programmation, I'ampoule 
mettra environ dix secondes pour 
s'allumer avec une luminosite corres- 
pondant a la valeur 92. Regions main- 
tenant le premier potentiometre Linear- 
light pour determiner le niveau de 
luminosite auquel LP1 restera allumee : 
nous avons encore choisi 92, puis tape 
60 dans la deuxieme case. L'ampoule 
restera allumee avec une luminosite 
correspondant a la valeur 92 pendant 
60 secondes soit une minute. Enfin, 
regions le premier potentiometre Slope 
DOWN pour determiner I'extinction de 
I'ampoule: nous avons choisi pour le 
premier potentiometre la valeur 186, 
puis tape 10 dans la troisieme case. 
L'ampoule mettra environ dix secondes 
pour s'eteindre jusqu'a une luminosite 
correspondant a la valeur 186. Pour 
memoriser la sequence, pressez sur 
la touche mem 1. Vous pouvez main- 
tenant regler d'autres phases de la 
meme sequence sur la meme ampoule 
(dans ce cas, memorisez encore en 
cliquant sur mem 1) ou bien sur les 
autres ampoules en cliquant sur mem 
2, mem 3 et mem 4. 



REGIE LUMIERES 
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Determination ordre d'arrivee 

f]l 20 


r Ampoute nl Ampoule n2 


Ampoule o3 


Ampoule n4 
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n 
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1 1- 


? 

c 
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Presse r Stan paur commence r 

Presaer Sortir pour quitter le programme 


Start 



Figure 16: Ce logiciel tres simple peut etre utilise pour etablir lequel des quatre 
poussoirs est presse en premier. 



La touche UNDO 

Au cours de la programmation, vous 
pouvez eliminer les phases parame- 
trees a partir de la derniere. Cette 
fonction est accessible par la touche 
UNDO. Cliquez sur cette touche et la 
derniere phase parametree est annu- 
lee (comme le montre la Figure 15, une 
fenetre vous montre quelle phase de la 
sequence a ete eliminee). Si vous con- 
tinuez a cliquer sur la touche UNDO, 
vous annulez a rebours les differentes 
phases programmees. 

La sauvegarde 
d'une sequence 

Quand toutes les phases d'une 
sequence ont ete programmees, pour 
les sauvegarder cliquez sur Save dans 
la barre des menus: dans la fenetre 
apparaissant, tapez dans la case 
Nom file le nom de votre sequence 
(dans la case du haut, votre fichier est 
sauvegarde dans le dossier Gestriac). 
Pressez sur la touche en bas a droite 
Sauvegarde et la sauvegarde est defi- 
nitive (ce dont une petite fenetre vous 
informe : cliquez sur OK). 

Charger une sequence 

Pour charger une sequence, cliquez 
sur Load dans la barre des menus: 
une fenetre apparaTt, choisissez un des 
fichiers a extension .txt puis cliquez sur 
la touche Ouvrir. Vous pouvez charger 
le fichier de demo dimmer.txt memorise 
sur le disque dur lors de 1'installation 



du programme. Une petite fenetre vient 
vous informer du fichier que vous avez 
charge: cliquez sur OK. Attention, 
n'ouvrez pas le fichier How.txt car il 
contient des specifications de la DLL 
et non des sequences d'allumage / 
extinction. 



^execution d'une sequence 

La sequence peut etre executee de 
deux fagons. Avec la touche Start, 
la sequence chargee est executee 
une seule fois. Quand la sequence 
a ete executee, I'icone de I'ampoule 
de cette touche s'eteint. En cliquant 
sur Start et tout de suite apres sur la 
touche Cycle, la sequence chargee est 
executee jusqu'a ce que vous pressiez 
a nouveau Cycle. 

La touche EDIT 

Avec cette touche vous pouvez visua- 
liser comme fichier de texte .txt la 
sequence memorisee. Cela permet 
d'apporter des modifications ou d'eli- 
miner des phases sans avoir a parame- 
ter a nouveau les potentiometres ou 
les durees en secondes. 

Cliquez sur Edit et une fenetre apparaTt 
(elle est consacree a I'ouverture des 
fichiers) : selectionnez en cliquant des- 
sus le fichier que vous voulez modifier 
puis cliquez sur Ouvrir. 

Comme pour tous les fichiers .txt, 
dans la fenetre qui s'ouvre alors, vous 
pouvez eliminer, ajouter ou modifier 
les phases presentes pour ensuite les 



sauvegarder dans le meme fichier ou 
dans un fichier ayant un autre nom. La 
seule recommandation est de respec- 
ter la position de la virgule separant les 
enregistrements (par exemple 1 , 92 , 
186 , 10 , 60 , ...) 



La fermeture de Gestriac 

Avant de fermer le programme (en cli- 
quant sur Exit), assurez-vous bien que 
vous avez mis SI sur STORE ! 



L'installation du programme 
Jouons avec les triacs 

Pour essayer la platine des entrees 
EN1614, installez et lancez le pro- 
gramme Jouons avec les triacs (contenu 
dans le CDR1613). La procedure d'ins- 
tallation est la meme que pour Gestriac, 
mais tapez cette fois D:\giocatriac\ 
setup.exe. Pour ouvrir le programme, 
faites comme pour Gestriac. 



L'utilisation 

Le jeu se presente comme le montre 
la Figure 16: il s'agit de determiner 
lequel des quatre poussoirs est presse 
le premier et a combien de secondes 
d'intervalle sont presses les autres. 

Realisez done un petit circuit a quatre 
poussoirs, comme le montre la figure 6 
(premiere partie) et reliez aux entrees 
des canaux CHI a 4 les quatre RCA 
"cinch" du controleur de lumieres. 
Pour determiner I'ordre d'arrivee, cli- 
quez d'abord sur Start (en bas a droite 
de I'ecran du jeu) puis sur les quatre 
poussoirs. 

Si le programme ne fonctionne pas, 
essayez d'entrer dans le BIOS de 
I'ordinateur pour regler le port paral- 
lel comme EPP. La encore, revoir 
I'article EN1588 Un testeur pour port 
parallele. 



Comment 

construire ce montage? 

Tout le materiel necessaire pour 
construire cette regie lumieres par 
PC EN1613-1614, ainsi que le cable 
CA052 et le CDR1613 contenant les 
programmes, sont disponibles chez 
certains de nos annonceurs. Voir les 
publicites dans la revue. 

Les typons des circuits imprimes sont 
sur www.electronique-magazine.com/ 
rubrique REVUES ♦ 
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A I'epoque du tout numerique, nous avons I'audace de vous 
proposer de construire un chargeur entierement analogique pour 
batteries de 6, 12 et 24 V. Ce chargeur de batterie contrdle 
neanmoins le courant de charge au moyen de deux thyristors 
finement pilotes par la logique associee a leurs gachettes. Une 
ligne de LED indique I'etat de la charge. 





^ouvent les chargeurs de batterie bon marche du 
^commerce ne comportent qu'un transformateur 
'abaisseur et un pont redresseur dont les sorties + et 
- vont directement charger la batterie, sans aucune regula- 
tion ou limitation d'aucune sorte, ni en courant ni en tension 
(c'est miracle si la batterie s'en sort!). Vous verrez que notre 
chargeur de batterie n'appartient pas a cette categorie et, 
si vous le realisez, vos batteries pourront goulument teter le 
courant nourricier dans un ronronnement confiant. 



II vous permettra de recharger les batteries (voir selecteur 
en haut a gauche de la face avant) 6 V (motos, vieilles 
Deuch' ou 4L, aeromodelisme), 12 V (c'est la position qui 
vous servira le plus souvent) et 24 V (pour utilitaires, avi- 
ons, bateaux, machines speciales, solaire, etc.) pourvu qu'il 
s'agisse de batteries au plomb, qu'elles soient hermetiques 
au gel ou a electrolyte liquide. 



En theorie un chargeur de batterie au plomb doit satisfaire 
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Figure 1: Schema de prin- 
cipe d'un redresseur en 
pont (de Graetz). Quand 
une demi onde positive 
est presente sur A et 
qu'une demi onde nega- 
tive est presente sur B, 
les diodes DS2-DS3 con- 
duisent; inversement ce 
sont les diodes DS1-DS4 
qui conduisent. Sur la 
charge arrive une ten- 
sion positive. 



SECTEUR 
230 V 



u 




n 



SECTEUR g 
230 V 



U 




Figure 2: Schema de 
principe de notre pont. 
Quand la demi onde posi- 
tive est presente sur A 
et que la demi onde 
negative est presente 
sur B, DS4-SCR1 con- 
duisent; inversement ce 
sont DS3-SCR2 qui con- 
duisent. Dans cette con- 
figuration, les thyristors 
SCR controlent aussi le 




courant de charge. 



aux exigences suivantes: fournir des 
electrons a la batterie afin que le 
plomb, qui s'est combine au soufre 
present dans I'acide sulfurique en 
formant du sulfate de plomb durant la 
reaction de charge (c'est-a-dire quand 
on fournit de I'energie), reprenne son 
etat de dioxyde de plomb sur les pla- 
ques des elements. 

Ce processus ayant lieu avec du cou- 
rant continu, il faut prevoir un redres- 
seur entre la sortie du transformateur 



abaisseur et la batterie ; ce redresseur 
doit etre dimensionne pour supporter 
le debit de courant reclame par la bat- 
terie en charge. 

Normalement on se sert d'un pont de 
diodes redresseuses nomme pont de 
Graetz (du nom de son inventeur): il 
s'agit d'un pont a quatre diodes qui 
redressent une tension sinusofdale afin 
de la rendre adequate a I'alimentation 
de n'importe quelle charge devantfonc- 
tionner en courant continu (voir figure 



1). Quant a nous, nous avons congu 
un pont de Graetz , ou Ton trouve non 
pas quatre diodes mais deux diodes 
et deux thyristors (ces derniers ne 
sont d'ailleurs que des diodes dotees 
d'une troisieme patte de commande, 
la gachette, permettant de controler le 
courant circulant dans la jonction entre 
anode et cathode). Comme le montre la 
figure 2, nous nous synchronisons sur 
le secteur et utilisons la demi periode 
de conduction de chaque thyristor pour 
controler la puissance delivree. 



SECTEUR 230 V 



J\J\J\R 



ZERO CROSSING 



= SORTIE 




BATTERIE 



AMPERES 
CHARGE 



T 



CONTROLE 
SCR 



COMPARATEUR 
SEUIL 



6 / 24 
— 6^— o o— 

VOLTS CHARGE 



Figure 3: Schema de principe synoptique de notre chargeur de batterie. On preleve le signal a 50 Hz du secteur 230 V qui 
fournit aux thyristors SCR, au point ou la sinusoide positive devient negative et vice versa ("zero crossing" ou passage par 
zero), le synchronisme necessaire pour controler le courant de charge en fonction de la tension de charge choisie a I'aide d'un 
commutateur. Au moyen de la resistance RCS nous mesurons continument sur une echelle de LED le courant de charge. 
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I ZERO CROSSING 



Figure 4: La tension a la sor- 
tie du pont de diodes et thyris- 
tors est pulsee et positive. Au 
moment de la charge, le cou- 
rant entre anode et cathode 
du thyristor est controle par 
sa gachette. 




H11AV/1A 




LM 358 




TAG 675/800 
R 

M— + 
LM 334 Z 

B 

E— C 
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B 

C— Jn— E 
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4007 




40106 




LM 311 N 



FO- 



OT 



TO 



BYW29 LM 342/15 



Figure 5: Brochages et organigramme interne des circuits in teg res utilises vus 
de dessus, brochages du thyristor TAG675/800, du regulateur LM334Z et des 
transistors BC547 et ZTX653-753 vus de dessous, de la diode BYW29 et du 
regulateur LM342/15 vus de face (composants montes sur les platines EN1623 
et EN1623/B). 



Liste des composants 
EN 1623 et 1623/B 



Rl 


220 2 W 


*R2 . 


. 1 k 


*R3 . 


. 1 k 


*R4. 


. 4,7 k 


*R5 . 


. 4,7 k 


*R6 . 


. 220 


*R7 . 


. 220 


*R8. 


. 1 k 


*R9 . 


. 1 k 


RIO . 


. Ik 


Rll. 


. 470 


R12. 


. 1 k 


R13 . 


. 1 k 


R14 . 


. 33 k 1 W 


R15 . 


. 33 k 1 W 


R16 . 


. 1 M 


R17 . 


. 1 M 


R18. 


. 10 k 


R19 . 


. 33 k 


R20. 


. 10 k 


R21 . 


. 10 k 


R22 . 


. 10 k 


R23. 


. 180 k 


R24 . 


. 1 k 


R25 . 


. 1 k 


R26. 


. 180 k 


R27 . 


. 1 k 


R28. 


. 10 k 


R29. 


. 10 k 


R30. 


. 10 k pot. lin. 


R31 . 


. 10k 


R32. 


. 10 k 


R33. 


. 10 k 


R34. 


. 3,3 k 


R35. 


. 47 k 


R36. 


. 12 k 


R37 . 


. 10 k 


R38. 


. 15 k 


R39. 


. 4,7 k 


RCS. 


. strip line 


CI 


100 |jF 50 V electrolytique 


C2 


100 |jF 50 V electrolytique 


C3 


10 uF electrolytique 


C4 


1 nF polyester 


C5 


100 nF polyester 


C6 


2,2 uF electrolytique 


C7 


470 nF polyester 


C8 


100 uF 25 V electrolytique 


C9 


100 nF polyester 


CIO . 


. 47 nF polyester 


Cll. 


. 47 nF polyester 


C12. 


. 100 nF polyester 


C13. 


. 100 nF polyester 


C14. 


. 100 nF polyester 


C15 . 


. 10 uF electrolytique 


C16. 


. 100 nF polyester 


C17.. 


. 10 uF electrolytique 


C18. 


. 1 uF polyester 


C19. 


. 100 nF polyester 


C20. 


. 100 nF polyester 


Zl 


ZBF1623 
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DS1 1N4007 

DS2 1N4007 

*DS3 BYW29 

*DS4 BYW29 

*DS5 1N4007 

*DS6 1N4007 

*DS7 1N4007 

*DS8 1N4007 

DS9 1N4148 

DSIO 1N4148 

DS11 1N4148 

DS12 1N4148 

DZ1 zener 33V1W 

*SCRl...thyristorTAG675/800 
*SCR2. .. thyristor TAG675/800 

*TR1 PNPZTX753 

*TR2 PNP ZTX753 

TR3 NPN ZTX653 

TR4 NPN BC547 

TR5 NPN BC547 

OC1 phot. H11AV/1A 

OC2 phot. H11AV/1A 

IC1 LM342/15 

IC2 LM311N 

IC3 LM334 

IC4 CMOS 4007 

IC5 CMOS 40106 

IC6 LM358 

IC7 LM358 

Tl transformateur secteur 

190VA230V/32V6A 
mod. T190.01 

Fl fusible 2 A 

F2 fusible 10 A 

SI interrupteur 

S2 interrupteur 

S3 commutateur 3 positions 

Note: les composants assortis d'un aste- 
risque sont montes sur la platine de puis- 
sance EN1623/B. Les resistances sont 
des 1/4 de W sauf indication differente. 



Liste des composants 
EN 1624 

Rl 10 k 

R2 1,2 k 

R3 680 

CI 10 uFelectrolytique 

C2 47 uF electrolytique 

DL1 ... 

[...] barre de 5 LED 

DL5 ... 
DL6 

[...] barre de 5 LED 

DL10 

IC1 LM3914 

Note: les resistances sont des 1/4 de W. 



LED N° 1 
GND 

Vcc 

(+) DIVISORE 
INGRESSO 
(±) DIVISORE C 
USC. Vref 
REG. Vref 
PUNTO/BARRA 





LM 3914 



BARRE LED 



Figure 6: Brochages du circuit integre LM3914 vus de dessus et de la barre 
de LED qu'il pilote; en fait il pilote deux barres de 5 LED montees bout a bout, 
I'affichage etant en mode point (composants montes sur la platine EN1624). 



Le schema electrique 

Comme le montre le schema electri- 
que complet de la figure 7, nous avons 
utilise un transformateur Tl de 190 
VA abaissant le secteur 230 V a 32 V 
(alternatif evidemment). Les circuits 
integres du circuit de controle de ce 
chargeur de batterie sont alimentes a 
partir de la tension redressee par DS1- 
DS2, lissee par CI et stabilisee a 33 
V par TR3 et la DZ1 reliee a sa base; 
le regulateur IC1 la stabilise ensuite a 
15 V. Le signal alternatif du secteur 
est preleve par deux photocoupleurs 
0C1-0C2 afin de savoir quand a lieu 
le "zero crossing" (passage par zero) 
du signal sinusoidal a 50 Hz. Ce signal 
est transforme en onde carree par les 
portes IC5/A-IC5/B-IC5/C-IC5/D et le 
signal de synchronisms, passant a tra- 
vers TR4 et IC2 puis TR1 et TR2, sert 
a synchroniser et a controler la puis- 
sance sur SCR1 et SCR2 (thyristors) de 
maniere alternative. 

On I'a dit, DS3-DS4-SCR1-SCR2 tor- 
ment un parfait pont de Graetz fournis- 
sant la tension necessaire pour char- 
ger la batterie. Le niveau de charge est 
etabli au moyen du commutateur S3 
qui permet de choisir parmi les trois 
tensions 6, 12 et 24 V. Notre chargeur 
de batterie se fonde sur la possibility 
de faire varier la tension de charge 
simplement en faisant varier le temps 
de conduction de la diode controlee 
qu'est le thyristor. 

Note: en effet, le thyristor se com- 
porte comme une diode, mais une 
diode dont il est possible de controler 
le courant circulant entre anode et 
cathode en agissant sur la jonction 
au moyen d'impulsions envoyees sur 
la gachette. 

Pendant la charge de la batterie, la ten- 
sion varie du niveau de charge initial 
a la valeur de tension programmee au 
moyen de S3. IC4 est monte comme un 



interrupteur laissant passer la tension 
se trouvant aux bornes de la batterie 
quand la sinusoide du secteur passe 
par zero; ainsi, durant ce passage a 
0, les thyristors ne conduisent pas et 
la tension fait defaut a IC7/A, monte 
en "buffer" (tampon). Le comparateur 
IC7/B peut alors comparer la tension 
reelle de la batterie (etat de charge) 
fournie par IC7/A et la tension selec- 
tionnee avec S3. Si la tension du 
comparateur IC7/B est differente de 
celle choisie avec S3, alors la sortie 7 
de IC7/B prend le niveau logique 1 et 
le signal, a travers les deux inverseurs 
IC5/E-IC5/F, pilote IC2 qui maintient 
ainsi les thyristors en conduction afin 
de poursuivre la charge de la batterie. 
Rappelons que, lorsque les thyristors 
conduisent, la tension tend a pren- 
dre des valeurs instantanees hautes 
(voir figure 7 le point 6 sur la platine 
EN1623/B) et, sans la grosse self Zl 
qui les ecrete, le courant aussi aurait 
de tels pics. Zl se comporte pour le 
courant comme un condensateur pour 
la tension. 

Afin d'eviter d'utiliser de volumineuses 
et couteuses resistances de faibles 
valeurs ohmiques sur lesquelles prele- 
ver une portion de courant mesurable, 
nous avons directement dessine sur le 
circuit imprime une "strip line" (ligne 
retrecie) RCS. Sa fonction est juste- 
ment de remplacer une resistance de 
tres faible valeur. Le courant de charge 
est done controle en temps reel et, 
dument converti en niveau de tension 
par IC6/A, ce courant est visualise, 
grace a IC1, sous forme d'echelle 
lumineuse par une barre de dix LED 
(montee sur la platine d'affichage 
EN1624). IC1 n'est en effet qu'un volt- 
metre a LED que nous utilisons ici en 
mode point (une seule LED allumee). 

La tension prelevee aux extremites 
de RCS est egalement comparee au 
moyen de IC6/B avec la tension prele- 
vee sur le potentiometre R30 servant 
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Figure 7: Schema electrique du chargeur de batterie. Referez-vous au schema synoptique de la figure 3: en haut a gauche 
se trouve le pont redresseur forme par les diodes et les thyristors SCR (EN1623/B), en bas le detecteur de passage par zero 
(EN1623) et en haut a droite I'amperemetre a LED EN1624. 



a regler le courant de charge (de 1 a 5 A). 
Quand I'interrupteur S2 est en position 
Manuelle, la batterie reste en etat de 
charge indefiniment, car les circuits 



integres IC5/E-IC5/F annulent le controle 
de courant de IC6/B au moyen du signal 
envoye a la broche 8 de IC2. Quand en 
revanche S2 est en position Automatique, 



c'est IC6/B qui, controlant continument le 
courant de la batterie, le corrige jusqu'a 
comcider avec le courant choisi avec le 
potentiometre R30. 

Un fusible F2 sur la sortie positive et un 
autre, Fl, a I'entree de la tension secteur, 
offrent une garantie suffisante contre 
d'eventuels courts-circuits. 



La realisation pratique 

Pour realiser ce chargeur de batterie, il 
vous faudra pas mal de temps (trois pla- 
tines oblige !) et de la minutie (comme il 
se doit): le grand circuit imprime de la 
platine de base EN1623 est un double 
face a trous metallises et la figure 10b- 
1 et 2 en donne les dessins a I'echelle 
1; le circuit imprime de la platine de 
puissance EN1623/B, avec ses deux 
evidements rectangulaires, est un 
simple face et c'est la figure 10c qui en 
donne le dessin a I'echelle 1. 




Figure 8: Photo d'un des prototypes de notre chargeur de batterie professionnel 
a thyristors. Le commutateur de gauche permet de choisir la tension nominale 
de la batterie a charger, le bouton de droite est le potentiometre de selection du 
courant de charge que visualise en temps reel la barre de 10 LED. Au centre les 
douilles a relier a la batterie et le fusible de protection basse tension. En bas les 
interrupteur M/A et commutateur de selection automatique / manuel. 
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Figure 10b-l: Dessin, a I'echelle 1, du circuit imprime double face a trous metal- 
lises de la platine de base EN1623 du chargeur de batterie, cote soudures. 




~1 



J 

Figure 10b-2: Dessin, a I'echelle 1, du circuit imprime double face a trous metal- 
lises de la platine de base EN1623 du chargeur de batterie, cote composants. 



Enfin, le circuit imprime de la platine 
d'affichage EN1624, plus petit, est 
aussi un simple face et c'est la figure 
11 qui en donne le dessin, toujours a 
I'echelle 1. 

Quand vous les avez realises (methode 
habituelle de la pellicule bleue) ou que 
vous vous les etes procures, procedez 
platine par platine (dans I'ordre ci-des- 
sus) ou bien menez les trois de front. 

Mais de toute fagon, commencez par 
enfoncer puis souder les picots (pla- 
tines 1 et 3) les supports des circuits 
integres (platines 1 et 3), puis verifiez 
soigneusement vos soudures (ni court- 
circuit entre pistes ou pastilles ni sou- 
dure froide collee). 

Voir les figures 10a, 9 et 13 pour les 
platines 1 et 2 et 11 pour la platine 
3. N'inserez les deux circuits integres 
(platines 1 et 3) dans leurs supports 
qu'apres le montage dans le boTtier, 
vous eviterez ainsi tout echauffement 
inutile et tout choc electrostatique : a 
ce moment la, faites attention a I'orien- 
tation des repere-detrompeurs en U. 

Pour le reste, si vous observez bien 
les figures 10a (platines 1 et 2) et 11 
(platine 3) et la liste des composants, 
vous n'aurez aucune difficulty a les 
monter. 

Pretez beaucoup d'attention a la 
polarite (et done a I'orientation) des 
composants polarises comme les elec- 
trolytiques, les diodes, les transistors, 
le regulateur, les photocoupleurs, les 
thyristors et diodes de puissance (voir 
figure 14) et les barres de LED. 

Montez en dernier les borniers (platine 
1). Pour Zl, soudez les deux gros fils 
gaines cote platine 2 (point 6, c'est 
une pastille) et cote porte-fusible de 
face avant, mais ne les soudez pas sur 
la self (cela vous rendrait Installation 
dans le boTtier difficile). 

Montez ensuite, comme le montrent 
les figures 10a, 13, 14 et 15, la pla- 
tine 2, les deux diodes de puissance 
(en boTtier T0220) et les deux thyris- 
tors (en boTtier T03) sur le dissipateur 
profile a ailettes. 

Accordez beaucoup de soin au mon- 
tage des thyristors avec des kits d'iso- 
lation (les diodes de puissance se 
montent, elles, directement, sans kits 
d'isolation). De preference, controlez 
la bonne isolation des trois sorties 
des thyristors par rapport a la masse 
(dissipateur) a I'aide de la sonnette de 
votre multimetre. 
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Figure 10c: Dessin, a I'echelle 1, du circuit imprime de la platine de puissance EN1623/B du chargeur de batterie, face 
unique soudures et composants. 



Note: la platine 2 peut (et doit) etre 
plaquee sur le dissipateur (duquel elle 
est solidaire grace aux deux boulons 
des diodes de puissance et aux qua- 
tre des thyristors) ; vous remarquerez 
qu'elle n'a qu'une face (!) soudures et 
composants; les seuls trous qu'elle 
comporte sont au nombre de huit 
(quatre pour les boulons des thyristors 
et quatre pour leurs pattes), six d'en- 
tre eux donnent lieu a des soudures 
sur les pastilles du circuit imprime; 
les deux evidements rectangulaires 
servent au passage des deux diodes 
de puissance qui, elles, sont montees 
du meme cote du dissipateur que la 
platine. Les nombreuses illustrations 
et les commentaires rendent tout cela 
fort clair. 



Le montage dans le boTtier 

En vous reportant aux figures 15 et 
16, montez la platine 2 solidaire de 
son dissipateur contre I'exterieur du 
panneau arriere (quatre boulons), ce 
dernier comportant une decoupe pour 
le passage de la platine 2 EN1623/B. 
Dans la foulee, placez le passe-fil en 
caoutchouc du cordon secteur et le 
porte-fusible Fl. Le panneau arriere 
est pret (voir figures 10a et 17). 

Prenez la face avant et, en vous aidant 
de ces memes figures 10a et 17, mon- 
tez les deux interrupteurs (en bas), le 
commutateur rotatif et le potentiometre 
(en haut), le porte-fusible basse tension 
et les deux douilles de sortie (pour la 



rouge voir figure 18); puis montez, a 
I'aide de deux entretoises plastiques 
(voir figures 11 et 12), la platine 3 
EN1624 (les barres de LED affleurent 
de la face avant). La face avant est 
prete. 

Comme le montre la figure 17, fixez, 
au fond du boTtier metallique, la pla- 
tine 1 EN1623 (avec des entretoises 
metalliques a vis et ecrous) et le gros 
transformateur d'alimentation (avec 
des boulons). Toutes les platines sont 
maintenant en place. Vous pouvez 
assembler (avec des vis) la face avant 
et le panneau arriere sur le corps du 
boTtier et proceder aux interconnexions 
entre les differents elements. Pour cela, 
voir figures 10a et 17. 
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Figure 11: Photo d'un des prototypes (a gauche), schema d'im- 
plantation des composants (a droite) et dessin, a I'echelle 1, du 
circuit imprime (en dessous) de la platine afficheur EN1624 du 
chargeur de batterie. 
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PLATINE EN1624 



BARRE LED 



E- 



ENTRETOISE 
ADHESIVE 
15 mm 



FACE AVANT 



Figure 12: Avant de souder la barre 
de 10 LED (deux barres de 5 bout 
a bout), enfilez provisoirement les 
entretoises adhesives dans le circuit 
im prime et faites affleurer les LED a 
la surface de la face avant afin de 
regler la longueur des pattes avant 
de les souder. 




Figure 13 : Photo d'un des prototypes 
de la platine de puissance EN1623/B. 
Les composants et les soudures sont 
du meme cote (sauf pour les thyris- 
tors, voir figure 14). Les larges pis- 
tes doivent etre genereusement eta- 
mees pour permettre le passage sans 
echauffement des forts courants: pour 
une bonne conductibilite, les soudures 
doivent etre claires. 



ECROU ^ 

DIODE 
DE PUISSANCE — — 





Figure 14: Les thyristors sont montes dans les evidements du dissipateur entre 
les ailettes a I'aide de kits d'isolation (micas et canons isolants plus boulons), 
les trois sorties de chaque thyristor (deux pattes et une cosse montee sur un 
des boulons) traversent la platine EN1624 et sont soudees sur ses pistes. Les 
deux diodes de puissance sont montees en revanche sur le plat du dissipateur 
(un boulon chacun), leurs boTtiers prennent place dans de larges evidements 
pratiques dans le circuit imprime EN1624 et leurs deux pattes (chacune) sont 
soudees sur les pistes de la platine (voir figure 15). 
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Faites entrer le cordon secteur avec fil 
de terre (c'est le jaune/vert), soudez ce 
fil de terre a une cosse de masse enfilee 
dans un proche boulon du panneau 
arriere, soudez la phase au porte-fusible 
proche et vissez le neutre a la premiere 
cellule des borniers. 

Reliez le central de ce meme porte- 
fusible a I'interrupteur SI a droite de 
la face avant (deux soudures) ; soudez 
un second fil sur SI et vissez I'autre 
extremite dans la deuxieme cellule 
des borniers. Vissez les fils provenant 
du primaire du transformateur aux 
troisieme et quatrieme cellules des 
borniers. 

Soudez les deux fils venant du secon- 
dare (gros diametre, done tres rigi- 
des) a la platine 2 aux points 1 et 2 
(cosses des deux thyristors). Soudez 
un autre fil a ce point 1 et venez le 
visser a la cinquieme cellule des bor- 
niers; de meme, soudez un autre fil 
a ce point 2 et venez le visser a la 
sixieme cellule des borniers (gros dia- 
metre, done tres rigides). 

Des trois cellules suivantes et restan- 
tes (septieme, huitieme et neuvieme) 
tirez trois fils et soudez-les respecti- 
vement (attention, pas d'interversion) 
aux points 4, 5 et 6 de la platine 2. 
Du point 5 de la platine 2 amenez 
un fil de gros diametre a la douille 
noire de la face avant et soudez-le 
(des deux cotes). 

Soudez les quatre picots situes a gau- 
che de la platine 1 a des fils de 
couleurs differentes allant aux bor- 
nes du commutateur rotatif en res- 
pectant I'ordre (attention, pas d'inter- 
version). Soudez les deux picots de 
devant a deux fils allant a I'inverseur 
Man/Auto. 

Soudez les trois picots de devant a 
trois fils de couleurs differentes allant 
au potentiometre en respectant I'or- 
dre (attention, pas d'interversion). 

Soudez les trois derniers picots de 
devant a trois fils de couleurs differen- 
tes allant a la platine 3 en respectant 
I'ordre (attention, pas d'interversion, 
voir figure 11). 

Reliez par un morceau de fil de gros 
diametre le porte-fusible de face avant 
a la douille rouge (voir figure 18). 

Apres avoir prepare deux fils de gros 
diametre, soudes I'un au point 6 de la 
platine 2 et I'autre a la borne laterale 
du porte-fusible de face avant, inse- 
rez dans leurs supports les circuits 




Figure 15: La platine EN1624 est maintenue sur le dissipateur a ailettes par les 
4 boulons des deux thyristors et les deux boulons des deux diodes de puissance 
(voir figure 16). 




Figure 16: Le gros dissipateur a ailettes est lui-meme fixe a I'exterieur du pan- 
neau arriere (prealablement decoupe pour le passage de la platine EN1624) a 
I'aide de 4 boulons. On voit que les deux thyristors ont pris place dans les evide- 
ments f raises entre les ailettes. 




Figure 17: Installation des trois platines et du transformateur dans le boTtier 
metallique. II ne manque que la grosse self Zl (voir Figure 19). 
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Figure 18: Afin d'eviter de court-circuiter a la masse le pole + allant a la batterie, 
n'oubliez pas d'enfiler derriere la face avant en aluminium la rondelle isolante de 
la douille rouge (precaution inutile sur la douille noire allant au - batterie). 




integres de la platine 1 et le circuit 
integre de la platine 3 (attention a 
I'orientation de leurs repere-detrom- 
peurs en U), puis prenez la grosse self 
moulee Zl et fixez-la avec des boulons 
a I'interieur du bottier metallique sur le 
cote gauche (voir Figure 19) et soudez 
les deux fils aux bornes de Zl (pas de 
polarite a respecter, mais ne croisez 
pas les fils). 

Avant de refermer le couvercle, proce- 
dez aux essais. 



Les essais 

Attention, I'essai a lieu necessairement 
sous tension, alors prenez garde de ne 
pas vous electrocuted Verifiez que les 
fusibles sont bien presents dans les 



porte-fusibles, branchez une batterie 
a charger aux douilles de face avant 
(ne vous trompez pas de polarite: 
rouge +, noir -) avec des cables de 
gros diametre. 

Branchez le cordon au secteur 230 V 
et mettez I'interrupteur SI en position 
ON. 

Mettez I'inverseur S2 en position 
MAN et tournez le bouton du poten- 
tiometre R30 pour etablir le courant 
de charge de la batterie: la barre de 
LED s'allume et s'eteint en fonction 
du courant programme. 

Controlez les alimentations de la pla- 
tine 1 EN1623: sur la patte U de IC1 
(regulateur) vous devez trouver 15 V et 
sur sa patte E 33 V. Ensuite, la batterie 



etant reliee au chargeur de batterie (a 
defaut vous ne pourriez rien controler 
car le courant sur IC6/B serait egal a 
zero), mettez S3 sur la tension corres- 
pondent a la tension nominale de la 
batterie (6, 12 ou 24 V) et S2 sur AUTO. 
Si la batterie est chargee, vous verrez 
les LED s'eteindre car le courant est 
tombe a et le chargeur de batterie a 
termine la charge. 

Si vous mettez S2 sur MAN en revan- 
che, programmez avec le potentiometre 
le courant voulu : la batterie peut rester 
en maintien de maniere illimitee car le 
systeme ne verifie pas la tension. 

Avec un multimetre, verifiez qu'entre 
le fil 2 de la platine 3 EN1624 et la 
masse, la tension croTt au fur et a 
mesure que la batterie se charge; en 
meme temps la barre de LED s'illumine 
en proportion. 

Note : pour verifier que vous avez bien 
place le commutateur S2 en face de 
MAN et AUTO (et non I'inverse), contro- 
lez le comportement de la charge. Si 
en branchant la batterie et en action- 
nant le potentiometre le courant va a 
zero, c'est que vous etes sur Auto; si 
en revanche vous voyez que le courant 
reste fixe sur la barre LED, vous etes 
sur Man. 

Laissez la batterie sous controle au 
moins unejournee, puis vous pourrez 
fermer le couvercle du boTtier metal- 
lique. 

Auparavant, si ce n'est deja fait, ordon- 
nez le passage des fils a I'interieur du 
boTtier, attachez-les (en utilisant des 
colliers plastiques), faites en sorte 
qu'ils ne soient pas coinces dans le 
couvercle quand vous le refermerez. 

Conclusion 

Comparez votre chargeur de batterie 
avec un du commerce... et constatez 
la difference! Le votre est un profes- 
sionnel... 



Comment 

construire ce montage? 

Tout le materiel necessaire pour cons- 
truire ce chargeur de batterie a thyris- 
tors EN1623-1624 est disponible chez 
certains de nos annonceurs. Voir les 
publicites dans la revue. 

Les typons des circuits imprimes sont 
sur www.electronique-magazine.com 
dans la rubrique «REVUES» ♦ 
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Ce generateur de mire de grande qualite deviendra rapidement 
indispensable dans le labo de tout electronicien s'interessant a la 
television ; il fournit en effet des signaux TV aux standards PAL- 
SECAM-NTSC et utilise comme modulateur un minuscule circuit 
integre CMS capable de fournir un signal de sortie en VHF-UHF. 
Ce generateur peut etre utilise aussi pour transferer a partir d'un 
ordinateur des images a visualiser sur televiseur. 





, e sont ces minuscules circuits integres CMS qui ont 
mis a la portee de I'amateur electronicien la construc- 
tion d'appareils de labo naguere reserves aux grosses 
entreprises du secteur. C'est en tout cas grace a eux que nous 
pouvons aujourd'hui vous proposer de monter un generateur 
de mire de cette qualite. Tous ceux de nos lecteurs qui s'oc- 
cupent de television et/ou de video y trouveront leur compte. 
Malgre les tres petites dimensions de ce circuit CMS a tout 
faire (voir figures 1 a 4), notre modulateur couvre les bandes 
"tele" du canal VHF CH2 au canal UHF CH69 (de 53 a 855 
MHz)! Ettout cela sans la moindre self ni le plus petit conden- 
sateur ajustable externes! 



De quoi vous rabibocher avec la HF si, malgre nos frequen- 
tes harangues, vous etiez en froid...Par-dessus le marche, la 
petite platine CMS que vous voyez figure 1, tout comme la 
grande de la figure 15, sont disponibles deja montees et tes- 
tees, pretes a etre inserees dans leurs connecteurs verticaux. 
Pour faire bonne mesure (apres tout on est au labo !), notre 
generateur de mire est capable d'engendrer des signaux TV 
aux trois standards existants, soit NTSC, SECAM (cocorico!) 
et PAL. Vous pourrez les utiliser pour tester les televiseurs 
avec les entrees RGB ou PERITEL SCART et les moniteurs de 
videosurveillance ou d'ordinateur, pour peu qu'ils disposent 
d'une sortie RGB. 



ELECTRONIQUE Wi magazine - n° 82 



De plus, le logiciel que vous installerez 
dans votre PC vous permettra de prele- 
ver de I'ordinateur des photos, dessins, 
etc. et de les transferer dans la memoire 
"flash" du generateur afin de les visuali- 
ser sur n'importe quel televiseur. 



Les trois systemes 
de television 

Le NTSC 

(National TV System Committee) 

C'est le premier systeme de television 
couleur, il est ne aux USA en 1953. Pour 
savoir combien de lignes par cadre ce 
systeme utilise, il suffit de connattre les 
frequences horizontale et verticale, en 
effet: 

Nombre de lignes = 
(F horiz : F vertic) x 2. 

La frequence horizontale etant en NTSC 
de 15 750 Hz et la frequence verticale 
de 60 Hz (voir caracteristiques tech- 
niques), on a un nombre de ligne par 
cadre de: 

(15 750 : 60) x 2 = 
525 lignes. 

Ce systeme est utilise au Etats-Unis, 
au Japon, en Coree, au Mexique et aux 
Philippines. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Nombre de lignes par cadre : 525 
Frequence horizontale: 15 750 Hz 
Frequence verticale : 60 Hz 

Frequence 

sous porteuse couleur: 3,576 MHz 
Modulation porteuse video: AM nega- 
tive 

Modulation porteuse audio: FM 
Distance Video / Audio : 4,5 MHz 

Le SECAM 

(Sequentiel Couleur a Memoire) 

Ce standard a ete developpe en France 
en 1967 et I'URSS et les pays satellites 
I'ont adopte. 

En SECAM, les frequences horizontale 
et verticale sont respectivement de 15 
625 Hz et 50 Hz, ce qui donne un nom- 
bre de lignes par cadre de : 

(15 624 : 50) x 2 = 625 lignes. 

Ce systeme est utilise en France, en 
Russie, en Tchequie et en Slovaquie, 
en Pologne, en Hongrie, en Grece, a 
Chypre, en Arabie Saoudite, en Syrie, 
en Egypte, en Lybie et en Tunisie. 




Figure 1: Photo d'un des prototypes de la platine du modulateur VHF-UHF EN1632 
(voir figures 2-4) disponible monte et essaye en CMS. 




SORTIE HF 



3> 



▼ ▼ I UHF-VHF 



Figure 2: Schema electrique du modulateur EN1632. Cette platine utilise un seul 
circuit integre CMS MC44BS373CA pour engendrer le signal HF (ce composant 
peut fournir toutes les frequences de 53 a 855 MHz). 



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Nombre de lignes par cadre : 625 

Frequence horizontale : 15 625 Hz 

Frequence verticale : 50 Hz 
Frequence 

sous porteuse couleur : 4,433 MHz 

Modulation porteuse video : AM positive 

Modulation porteuse audio : AM 

Distance Video / Audio : 6,5 MHz 



Le PAL (Phase Alternating Line) 

Ce standard est une amelioration du 
NTSC, il a ete developpe en Allema- 
gne en 1960 et il est utilise dans 
tous les pays qui n'utilisent ni le 
NTSC ni le SECAM. 

En PAL, les frequences horizontale et 
verticale sont egalement de 15 625 Hz 
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Figure 3 : Schema synoptique et brochage 
vu de dessus du circuit integre CMS 
MC44BS373CA 



MC 44BS373 CA 



et 50 Hz respectivement, ce qui donne 
un nombre de lignes par cadre de : 

(15 624 : 50) x 2 = 
625 lignes. 

Ce systeme est done utilise dans un 
grand nombre de pays: en Allemagne, 
en Autriche, en Suisse, en Ita lie, en 
Yougoslavie, a Malte, en Turquie, en 
Israel, en Algerie, en Espagne, au 
Portugal, en Grande Bretagne, en 
Irlande, aux Pays Bas, en Norvege, 
en Finlande, en Inde, en Chine, en 
Australie, en Afrique du Sud, en 
Argentine, etc. 



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Nombre de lignes par cadre: 625 

Frequence horizontale: 15 625 Hz 

Frequence verticale: 50 Hz 
Frequence 

sous porteuse couleur: 4,433 MHz 

Modulation porteuse video: AM negative 

Modulation porteuse audio: FM 

Distance Video /Audio: 5,5 MHz 



Le schema electrique 

La figure 5 donne le schema electrique 
complet du generateur de mire: sur la 
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Liste des composants 



Rl 


100 


R2 .... 


. 100 


R3 


4,7 k 


R4 


100 


R5 


2,2 k 


R6 


100 


R7 


2,2 k 


R8 


15 k 


R9 


lk 


CI 


. 100 nF ceramique 


C2 


. 10 nF ceramique 


C3 


. 47 nF ceramique 


C4 


. 22 nF ceramique 


C5 


. 10 uF electrolytique 


C6 


. 100 nF ceramique 


C7 


. 27 pF ceramique 


C8 


. 100 nF ceramique 


C9 


. 100 nF ceramique 


Cic- 


. 100 nF ceramique 


eli- 


. 1 nF ceramique 


es.. 


. 470 pF ceramique 


C13.. 


. 220 nF ceramique 


C14.. 


. 22 nF ceramique 


XTAL. 


. quartz 4 MHz 


ICly.. 


. MC44BS373CA 



platine principale (de base) EN1630 
prennent place verticalement la platine 
afficheur LCD et poussoirs EN1630B et 
les deux platines CMS disponibles deja 
montees et testees EN1631 (rectangle 
central jaune du schema electrique) 
et EN1632 (rectangle jaune en haut a 
droite du schema electrique et figure 2, 
il s'agit du fameux modulateur). 

La platine EN1631 

Cette platine CMS disponible deja mon- 
tee et testee ne comporte pas moins 
de huit circuits integres (pour ne pas 
les confondre avec ceux de la platine 
de base, nous avons fait suivre leur 
sigle d'un x). 

IClx = F29F040B: il s'agit d'une 
memoire "flash" de 512 k x 8 bits (soit 
512 ko) utilisee pour les images ("pat- 
terns") transferees du PC pour etre 
visualisees sur le televiseur. 

IC2x = IC4x = HY628400A: ces deux 
circuits integres sont des memoires 
RAM de 512 k x 8 bits (soit 512 ko). 

IC3x = HD64F2633: il s'agit d'un 
microcontroleur Hitachi a 16 bits 
avec architecture CISC, semblable 
a un ST7 mais en plus puissant. Ce 
micro travaille a 24 MHz, sa capacite 
d'elaboration est d'environ 10 MIPS 
(Millions d'lnstructions Par Seconde) 



Figure 4: Pour pre I ever le signal 
HF du modulateur EN1632 vous 
n'avez qu'a connecter un morceau 
de cable coaxial RG174 aux deux 
picots de sortie et a la prise TV. 
Verifiez bien que la tresse de blin- 
dage est soudee des deux cotes 
comme le montre la figure (n'in- 
tervertissez pas le point chaud et 
la masse). 



Ill □ 




VERS C0NN.6 EN1630 



SORTIE HF 



et il possede une DMA ("Direct Memory 
Access", ou memoire a acces direct) 
pour adresser une memoire "flash" de 
256 kbits externe. II possede en outre 
quatre lignes serie et seize "timer" 
internes. Bien sur, ce ne sont la que 
quelques unes des potentialites de ce 
micro, mais c'est assez pour que vous 
compreniez ce dont on a besoin pour 
engendrer et elaborer le signal video 
d'une mire et de photos. En effet, avec 
la mire (qui est une image) vous aurez 
aussi un logiciel capable d'elaborer et 
de transferer des images de la memoire 
du generateur prelevees dans un ordi- 
nateur a travers un port serie RS232 
(CONNlet IC1). 

IC5x = XC2S15: ce circuit integre ela- 
bore toutes les instructions fournies par 
le micro IC3x pour produire les images. 
II comporte en outre un module interne 
servant a produire un signal teletext a 
inserer dans le signal video produit. 

IC6x = BT860KRF : il s'agit d'un codeur 
particulierement complet, produisant 
tous les standards video, NTSC, SECAM 
et PAL. 

IC7x = TL7705: au moment de la 
programmation, le signal d'entree du 
CONN2 du programmateur est trans- 
fere, a travers TR3, vers I'entree de 
ce circuit integre, lequel alimente au 
moment voulu le micro IC3x et le video- 
convertisseur IC6x. 

IC8x = LP3965: ce circuit integre sta- 
bilise a 2,5 V la tension de 3,3 V qui 
est appliquee a I'entree de IC5 (platine 
EN1630). La tension 2,5 V sert a ali- 
menter le seul circuit integre IC6x. 

La platine EN1632 

II s'agit du fameux modulateur CMS dis- 
ponible deja monte et teste (voir figures 
1 a 4) : un seul circuit integre, done, sur 
cette petite platine, le MC44BS373CA 
sigle ICly pour ne pas le confondre 
avec les autres IC1. Ce modulateur 
est capable de modifier sa frequence 
de sortie de la bande VHF a la bande 
UHF sans self ni diode varicap ni con- 
densateur ajustable (voir precisions en 
introduction). Un petit cable coaxial part 
de cette platine pour aller a la prise de 
sortie UHF-VHF (voir figure 4). 

La platine EN1630 

C'est la platine de base et vous devrez 
la monter vous-meme : les deux platines 
vues precedemment viendront s'y inse- 
rer verticalement (voir figures 18 et 19). 
Revenons done au schema electrique 
complet de la figure 5: a gauche de 



la platine EN1631 se trouve IC1, un 
AD232 dont le role est de mettre en 
communication le micro IC3x avec I'ordi- 
nateur afin de charger dans sa memoire 
"flash" jusqu'a quatre images choisies 
dans les reserves du PC. IC1 est relie 
au connecteur femelle CONN1 du port 
serie (voir figure 6a). Voyez aussi, tou- 
jours a gauche, les deux connecteurs 
CONN2 = Programmateur et CONN3 = 
Debogage. Ce sont les deux barrettes 
males a 5 broches situees a droite du 
grand circuit imprime pres de IC1. lis ne 
sont utilises qu'au labo pour program- 
mer le microcontroleur IC3x: comme ce 
dernier est disponible deja programme 
en usine, vous n'aurez pas a vous en 
servir, sauf cas particulier. 

La platine afficheur LCD EN1630B 

Pour programmer et choisir toutes les 
fonctions que ce circuit peut executer, 
nous avons choisi un afficheur LCD 
retro-eclaire et quatre poussoirs PI a 
P4 fixes au circuit imprime de la platine 
EN1630B (celle-ci sera montee derriere 
la face avant du boTtier metallique et 
reliee a la platine de base par une 
nappe a seize fils dotee de connecteurs 
femelles allant aux deux C0NN4 des 
deux platines). Voir figures 6a et 12. 

Les sorties : 

PERITEL SCART, S-VHS, 

AUDIO+VIDEO 

Les signaux pour les sorties PERITEL, 
S-VHS et AV composite, ainsi que celle a 
appliquer au modulateur ICly, sont pre- 
leves cote droit de la platine EN1631, 
comme le montre la figure 5. Le signal 
VHF-UHF a appliquer a la prise Antenne 
du televiseur est preleve directement 
sur la platine EN1632, comme le 
montre la figure 4. Tous les amplis-op 
IC8/A-IC8/B-IC9 et IC11/A-IC11/B et 



les interrupteurs electroniques IC10/A- 
B-C-D, y compris TR4-5-6, sont utilises 
pour engendrer les signaux necessaires 
aux prises de sortie precitees PERITEL, 
S-VHS et AV composite. IC8/A et IC9 
sont deux filtres passe-bas servant a 
eliminer du signal audio allant a la PERI- 
TEL les frequences parasites produites 
par la conversion N / A. 

L'horloge 

Notre generateur est dote d'une hor- 
loge permettant de visualiser I'heure 
sur le televiseur qu'on est en train de 
tester. IC6 est un DS1307, une horloge 
a memoire non volatile et IC7 une 
EEPROM ST24C64. Afin d'eviter qu'en 
cas de coupure du courant l'horloge ne 
s'arrete, nous avons relie a la broche 
d'alimentation 3 de IC6 une minuscule 
pile au Li-ion de 3 V. 

L'etage d'alimentation 

Pour alimenter le generateur nous 
avons besoin d'une tension double 
symetrique +5 / -5 V. Le secondaire 
du transformateur Tl fournit environ 
2x7 VAC que redresse le pont RSI 
sur la patte positive duquel se trouvent 
IC2-IC3, des regulateurs positifs L7805 
fournissant le tension de +5 V. 

Le +5 V fourni par IC2 n'alimente que 
la platine EN1631 et le +5V fourni par 
IC3 alimente tous les points +5 V de la 
platine EN1632. IC5, un LM1117, sert 
a stabiliser a 3,3 V le 5 V de IC3 afin 
d'alimenter correctement, a travers la 
broche 40, les circuits integres de la 
platine EN1631. Ce n'est pas tout: du 
positif de RSI on preleve encore une 
tension de 10 V non stabilisee pour 
I'appliquer a travers R46 a la broche 
16 de la PERITEL, comme le montre 
la figure 5. 
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Figure 5: Schema electrique complet du generateur de mire. 
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Sur sa patte negative on monte le 
regulateur negatif IC4 L7905 fournis- 
sant le -5 V utilise pour alimenter tous 
les points notes -5 V presents sur les 
amplificateurs operationnels. 



La realisation pratique 

Eh bien, comme vous I'aurez compris, 
les deux platines CMS EN1631 (la 
grande, celle qui s'insere dans les 
CONN5 de la platine de base, voir figure 
15) et EN1632 (la petite, celle qui s'in- 
sere dans le CONN6, voir figure 1) etant 
disponibles deja montees et testees, 
vous n'aurez qu'a realiser la platine 
de base EN1630 (la grande, voir figure 
8) et la platine afficheur LCD EN1630B 
(la petite, voir figures 10 et 13). Pour 
realiser ce generateur de mire, il vous 
faudra done un peu de temps (deux 
platines tout de meme!) et un peu de 
minutie (comme d'habitude). 

La platine EN1630 

Le grand circuit imprime de la platine 
de base EN1630 est un double face a 
trous metallises et la figure 6b-l et 2 en 
donne les dessins a I'echelle 1. Quand 
vous I'avez realise (methode habituelle 
de la pellicule bleue) ou que vous vous 
I'etes procure, commencez par enfon- 
cer puis souder les picots, les nombreux 
connecteurs femelles (les deux CONN5, 
la barrette CONN6) et males (CONN2 
et C0NN3, C0NN4), la PERITEL SCART 
(broches coudees), la S-VHS (dans la 
foulee) et les sept supports de circuits 
integres, puis verifiez soigneusement 
vos soudures, en particulier accordez 
beaucoup d'attention aux soudures 
des connecteurs (ni court-circuit entre 
pistes ou pastilles ni soudure froide col- 
lee). N'inserez les sept circuits integres 
dans leurs supports qu'apres le mon- 
tage dans le boTtier, vous eviterez ainsi 
tout echauffement inutile et tout choc 
electrostatique: a ce moment la, faites 
attention a I'orientation des repere- 
detrompeurs en U, tous vers la droite. 

Pour le reste, si vous observez bien les 
figures 6a et 8 et la liste des compo- 
sants, vous n'aurez aucune difficulty a 
les monter. Pretez beaucoup d'attention 
a la polarite (et done a I'orientation) 
des composants polarises comme 
les electrolytiques, les diodes, le pont 
redresseur, les transistors, les quatre 
regulateurs (a monter couches dans 
leurs dissipateurs et fixes par de petits 
boulons). Montez en dernier les bor- 
niers, les deux RCA "cinch" et le trans- 
formateur secteur 230 V. Cette platine 
est prete a etre installee dans le boTtier 
metallique (voir ci-apres). 



Figure 6a: Schema d'implantation des composants de la platine de base EN1630. 
La prise de sortie video / audio, les PERITEL et la S-VHS sont montees directe- 
ment sur le circuit imprime. La prise cuvette secteur 230 V male a trois broches 
comporte deux fusibles integres (dont un de secours). 

Note: brochage de la prise serie vue de dessous (seules les broches 2-3-5 sont 
uti Usees). 
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Liste des composants 


*R1 


....10 k trimmer 


*R2 


10 1 W 


R3 


100 


R4 


100 


R5 


4,7 k 


R6 


4,7 k 


R7 


100 


R8 


100 


R9 


10 k 


RIO 


10 k 


Rll 


8,2 k 


R12 


47 k 


R13 


8,2 k 


R14 


10 k 


R15 


10 k 


R16 


100 


R17 


10 k 


R18 


10 k 


R19 


10 k 


R20 


10 k 


R21 


47 k 


R22 


10 k 


R23 


10 k 


R24 


10 k 


R25 


10 k 


R26 


47 k 


R27 


47 k 


R28 


75 


R29 


330 


R30 


10 k 


R31 


75 


R32 


75 


R33 


150 


R34 


75 


R35 


470 


R36 


10 k 


R37 


10 k 


R38 


150 


R39 


150 


R40 


470 


R41 


10 k 


R42 


4,7 k 


R43 


10 k 


R44 


75 


R45 


75 


R46 


1 k 


R47 


75 


R48 


75 


R49 


75 


R50 


75 


R51 


100 


R52 


lk 


R53 


1 k 


*C1 


.... 100 nF polyester 


*C2 


.... 100 nF polyester 


*C3 


.... 100 nF polyester 



La platine afficheur LCD EN1630B 



Le circuit imprime de la platine de face 
avant, plus petit (commandes et signalisa- 
tions), EN1630B, estaussi un double face 
a trous metallises et c'est la figure 9b-l 
et 2 qui en donne les dessins, toujours 



^04 .. 


. 100 nF polyester 


per 

*Oo .. 


. 100 nF polyester 


Co.... 


. 100 nF polyester 


p~7 
0/ .... 


. 1 uF polyester 


po 
Co.... 


. 1 uF polyester 


oy.... 


. 1 uF polyester 


p A r\ 

OIL) . 


. 1 uF polyester 


P a a 

Oil . 


. 1000 uF electrolytique 


p a o 

Olz . 


. 100 nF polyester 


P a o 

Olo . 


. 100 nF polyester 


P a a 

014 . 


. 100 uF electrolytique 


p a r- 

Olo . 


. 100 uF electrolytique 


p a r> 

Olb . 


. 100 nF polyester 


01/.. 


. 100 nF polyester 


r^A o 
Olo . 


. 1000 uF electrolytique 


p a r\ 

oiy . 


. 1000 uF electrolytique 


OzU . 


. 100 nF polyester 


Ozl . 


. 100 nF polyester 


OzZ . 


. 100 uF electrolytique 


POO 

Ozo . 


. 1000 uF electrolytique 


0z4 . 


. 100 nF polyester 


Ozo . 


. 100 nF polyester 


OZO . 


. 100 uF electrolytique 


Oz/ . 


. 100 nF polyester 


POO 

Ozo . 


. 100 nF polyester 


non 

Ozy . 


. 10 uF electrolytique 


OoU . 


. 10 nF polyester 


PO-1 

Ool . 


. 4,7 nF polyester 


AOO 

Ooz . 


. 10 nF polyester 


poo 
Ooo . 


. 100 nF polyester 


0o4 . 


. 100 nF polyester 


PO |— 

Ooo . 


. 10 uF electrolytique 


POC 

OoD . 


. 10 nF polyester 


PO~7 

Co/ . 


. 4,7 nF polyester 


poo 
Ooo . 


. 10 nF polyester 


POO 

Ooy . 


. 100 nF polyester 


04(J . 


. 100 nF polyester 


p /i ^1 
041.. 


. 1 uF polyester 


HA O 

04Z . 


. 270 pF ceramique 


P /I o 

04o . 


. 22 pF ceramique 


044 . 


. 330 pF ceramique 


p /| r- 

04o . 


. 100 nF polyester 


04b . 


. 100 nF polyester 


04/ .. 


. 100 nF polyester 


p /l o 

04o . 


. 270 pF ceramique 


p /i p 
049 . 


. 22 pF ceramique 


pen 

OoU . 


. 330 pF ceramique 


Ool.. 


. 270 pF ceramique 


PC o 

Ooz . 


. 22 pF ceramique 


pro 

Ooo . 


. 330 pF ceramique 


004 . 


. 270 pF ceramique 


PC cz 

Ooo . 


. 22 pF ceramique 


pro 

Ooo . 


. 330 pF ceramique 


C57. 


. 270 pF ceramique 


C58. 


. 22 pF ceramique 


C59. 


. 330 pF ceramique 


C60. 


. 270 pF ceramique 


C61. 


. 22 pF ceramique 


C62. 


. 330 pF ceramique 



a I'echelle 1. Quand vous I'avez realise 
(methode habituelle de la pellicule bleue) 
ou que vous vous I'etes procure, commen- 
cez par enfoncer puis souder: 



- cote composants (voir figures 9a et 10) 
la barrette femelle a seize poles et les 



JAF1 


self 1,8 uH 


JAF2 


self 1,8 uH 


JAF3 


self 1,8 uH 


JAF4 


self 1,8 uH 


JArO 


ocJf A Q i 1 1— I 

..SeiT _l_,o Un 


JArO 


ocklf 1 Q i 1 1— I 

..SeiT ±,o Un 


YTAI 

AIAl 


rni nfH OO ~7CZ.Q l\/ILI-7 

..quartz oz, /do mmz 




..pont rear, ou v z a 


Do_L 


a M /M /| Q 

.._l_r\l4_l_4o 


UoZ 


A M /M /| Q 

..1IN4140 


TR1 


NPN BC547 


TR2 


NPN BC547 


TDQ 

I Ko 


MDM DPR/IT 

..IN KIN b004/ 


TD/I 


MDM 
..INrIN DU04/ 




MDM RPR/IT 
..INrIN d004/ 




DMD PPCP;7 
..rlNr dOOO/ 


IP1 


AROQO 
..HiUZoZ 


IPO 

IOZ 


I 7QAR 

..L/oUO 


lOo 


..L/oUO 


IP/I 

I04 


I VQAR 

..L/yuo 


IPR 


I IV/M 1 17 


IC6 


DS1307 


IC7 


EEPR0M ST 24C64 


IPQ 

lOo 


Tl AQO 

.. I LUoZ 


IPQ 


Tl AQO 
.. I LUoZ 


inn 


..vyIVIVJO H-UOO 


in 1 


I MR179 

.. l_IVIvJ_Li 


Fl 


fusible 1 A 


Tl 


..transformateur 20 VA 




/THOO H1 ^ 7+7 \/1 A 


Q1 


..imerrupieur 


QO 


..imerrupieur 


*D1 
r i 


..poussoir 


[...J 

■kPA 


.. poubboir 


*i rn 


\A/H1 RD9A 


tlN iDol.. 


..platine CMS log. num. 


CM A COO 

tl\l_l_DoZ . 


..piatine oivio moa. iv 


M 

J_l_ 


..cavalier 


PfiMNM 


..y poies serie 


PflMMO 


..o poies program. 


PHMMQ 


..o poies aeoogage 


C0NN4 


16 poles EN1630B 


C0NN5 


24+19 poles EN 1631 


C0NN6 


6 poles EN 1632 


CONN 7 


4p6lesS-VHS 


C0NN8 


21 poles PERITEL 


PILE 


..batterie Li-ion 3 V 


Note : Toutes les resistances sont des 


1/4 W sauf specification differente. Les 


composants assortis d'un aste risque 


sont montes sur la platine AFFICHEUR 


LCD et POUSSOIRS EN 1630 B (voir figu- 


res 9 et 12). 



quatre poussoirs; inserez les quatre 
entretoises plastiques; montez sur 
le circuit imprime de I'afficheur la 
barrette double male (vous insere- 
rez I'afficheur dans sa platine apres 
avoir monte les composants du cote 
soudures) ; 
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Figure 6b-l: 
soudures. 



Dessin, a I'echelle 1, du circuit imprime double face a trous metallises de la platine de base EN1630, cote 



cote soudures (voir figures 12 et 13) 
le connecteur C0NN4 (type HE10), 
les cinq condensateurs, la resis- 
tance et le trimmer et vous pouvez 
maintenant inserer I'afficheur dans 
sa platine a I'aide du connecteur bar- 
rette double M / F et des entretoises 
et monter cette platine (terminee et 
verifiee) derriere la face avant du boT- 
tier metallique, comme le montrent 
les figures 16 et 17. 



Le montage dans le boitier 

Quand la platine EN1630B a ete montee 
derriere la face avant du bottier metallique 
(voir figures 18 et 19), le plus "gros" est 
fait! Disposez au fond du boitier la platine 
de base EN1630 (fixee par 4 entretoises). 
Revenez alors vers la face avant pour y 
fixer les deux interrupteurs SI et S2 et 
la prise HF; poussoirs et afficheur LCD 
y affleurent deja (platine EN1630B), de 
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meme que les RCA "cinch", la PERITEL 
SCART et la S-VHS (platine EN1630). Sur 
le panneau arriere (voir figure 50), montez 
le connecteur secteur 230 V a cuvette avec 
fusible integre et la prise serie DB9. 

II ne vous reste qu'a interconnecter les 
sous-ensembles. Soudez trois fils a la 
cuvette secteur et vissez-les au bornier 
a trois poles; soudez aussi trois fils, d'un 
cote a la DB9 et de I'autre aux trois picots 




Figure 6b-2: Dessin, a I'echelle 1, du circuit imprime double face a trous metallises de la platine de base EN1630, cote 
composants. 



de la platine de base; soudez-en deux 
a SI et vissez-les au bornier a deux 
poles ; soudez deux autres fils entre S2 
et les deux picots de la platine de base 
(voir figure 6a). 

Reliez les platines EN1630 et EN1630B 
par leurs connecteurs C0NN4 (type 
HE10) a I'aide d'une nappe (details 
figures 6a et 12). II est temps d'inserer 
la petite platine CMS EN1632 dans son 



connecteur CONN6 (attention, compo- 
sants tournes vers la face avant) et 
de souder entre ses deux picots et la 
prise HF de face avant un petit cable 
coaxial (attention, n'intervertissez 
pas les points chauds et les tresses 
de blindage). Inserez les sept circuits 
integres (repere-detrompeurs en U vers 
la droite) et la petite pile bouton de 3 
V (le + est en haut); inserez enfin la 
platine CMS EN1631 (pas de risque 



de I'inserer a I'envers) et verifiez tout 
plusieurs fois (voir figures 18 et 19). 

Avant de refermer le couvercle, effec- 
tuez un test prealable: mettez sous 
tension (interrupteur SI M / A sur 
ON). 

Si I'afficheur LCD ne s'allume pas, tour- 
nez le curseur du trimmer Rl (voir figure 
12) afin que I'affichage apparaisse. 
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L7805 L7905 LM 1117 

Figure 7 : Brochages des circuits integres vus de dessus, des transistors vus de dessous et des regulateurs vus de face. 



Les signaux de sortie 
du generateur 

En face avant vous trouvez des prises 
de sortie pour transferer les diverses 
images et la mire sur le televiseur que 
vous tester afin de le re pa re r. Avec ces 
signaux de sortie il est en outre possible 
de detecter d'eventuels defauts de la 
connexion que vous avez adoptee sur 
le televiseur. 

Note: avec un magnetoscope ou un 
lecteur de DVD, ou encore avec un 
recepteur de satellites, utilisez la prise 
PERITEL SCART ou la S-VHS afin d'ob- 
tenir la resolution video maximale. 

La prise d'antenne HF 

Pour analyser un vieux televiseur 
sans prise PERITEL ni S-VHS ni prise 



LCD = WH 1602A 



Figure 9a: Schema d'implantation des composants de la pla- 
tine afficheur LCD et poussoirs EN1630B, cote composants. 
Sur le circuit imprime de I'afficheur, soudez la barrette male 
qui ira s'inserer dans la barrette femelle a souder sur la 
platine. La rigidite de la fixation de I'afficheur est confiee, 
comme vous le voyez, a quatre entretoises plastiques. 




CONN. LCD 




Figure 8: Photo d'un des prototypes de la platine principale EN1630. Tous les 
regulateurs sont montes couches dans leurs dissipateurs et fixes par des boulons 
3MA. Les connecteurs verticaux femelles a deux rangees de broches recevront 
la platine EN1631 (voir figures 14 et 15). 
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Figure 9b-l: Dessin. a I'echelle 1, 
du circuit imprime double face a 
trous metallises de la platine afffi- 
cheur LCD et poussoirs EN1630B. 
cote soudures. 



BF videocomposite ni RGB (!), vous 
pourrez utiliser la sortie antenne 
HF, laquelle envoie au televiseur les 
signaux de la mire et de tous les 
autres "patterns" (images) comme s'ils 
provenaient d'une antenne de toit. II 
est ainsi possible de verifier egalement 
I'audio, car il est une composante de 
la porteuse du signal video HF. La con- 
nexion s'effectue avec un cable coaxial 
TV 75 ohms muni de deux fiches 
males. Comme nous avons accorde 
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Figure 9b-2: Dessin, a I'echelle 1, 
du circuit imprime double face a 
trous metallises de la platine afffi- 
cheur LCD et poussoirs EN1630B. 
cote composants. 



le generateur sur le canal CH39 (fre- 
quence 614-622 MHz), vous pouvez 
accorder le televiseur sur ce canal. 
Si vous disposez d'un televiseur avec 
recherche automatique des emetteurs, 
vous devez faire un balayage de toute 
la bande UHF et I'accord s'arretera sur 
le (bon) canal. Si vous n'en disposez 
pas, vous pouvez modifier le canal de 
sortie du generateur et I'accorder sur 
un canal connu comme TF1 ou TMC, 
etc. 



La prise S-VHS 

Cette prise necessite un cable special 
avec fiches mini-DIN, grace a laquelle 
vous pouvez transferer des images du 
televiseur vers le magnetoscope ou 
I'enregistreur de DVD ou bien rece- 
voir des magnetoscopes ou lecteurs 
de DVD le programme video avec la 
resolution video maximale permise 
par votre televiseur. La prise S-VHS 
fournit seulement le signal video sous 
forme de luminance et chrominance, 
mais pas le signal audio. 

La prise BF audio 

Pour effectuer un controle BF, vous 
disposez de trois possibilites : les deux 
notes fixes a 400 Hz et a 1 000 Hz et 
la somme des deux notes 1 000 + 400 
Hz (voir La programmation). Pour les 
moniteurs, le signal est preleve par la 
prise noire. 

La prise videocomposite 

Avec cette prise nous prelevons seu- 
lement le signal videocomposite pour 
verifier I'efficacite de la prise video- 
composite sur le televiseur, a laquelle 
il est possible de relier une camera 
video ou un appareil photo numerique 
ou qu'on peut utiliser a la place des 
prises S-VHS ou PERITEL. Etant donne 
que I'audio n'est pas present dans ce 
signal, vous devez utiliser en plus la 
prise BF audio. 

La prise PERITEL SCART 

En France on dit PERITEL et ailleurs 
SCART! disons les deux...C'est une 
prise fournissant beaucoup de signaux 
parmi lesquels les signaux RGB: R = 
signal du rouge; G = signal du vert 
(green); B = signal du bleu. On trouve 
aussi le signal videocomposite (iden- 
tique a celui present a la sortie de la 
prise video). 

On trouve en outre les deux signaux 
audio stereo Droit et Gauche, lesquels 
nous permettent de verifier la separa- 
tion et I'efficacite des deux canaux. 
Avec S2, situe a gauche de la face 
avant (voir figure 43), nous pouvons 
utiliser la prise PERITEL comme sortie 
RGB et comme sortie videocomposite. 
En utilisant la caracteristique RGB on 
peut controler un grand nombre de 
modeles de moniteurs et de televi- 
seurs ayant des signaux de type RGB et 
verifier si les trois fonctionnent bien. 

Note: le cable PERITEL se trouve par- 
tout et notamment chez nos annon- 
ceurs. 
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Figure 10: Photo d'un des prototypes de la platine afficheur LCD et poussoirs EN1630B, cote composants. 



Les quatre touches 
SELECT MODES 

Les quatre poussoirs PI a P4 de la 
face avant sont marques respective- 
ment SEL, <, > et ESC. 

Nous allons vous expliquer comment 
vous en servir pour programmer et 
selectionner les diverses fonctions de 
votre generateur. 

La touche SEL 

Si vous pressez ce poussoir PI vous 
entrez dans le menu de programmation 
de toutes les fonctions. Chaque menu se 
compose de deux lignes correspondant 
a deux niveaux de selection et pour vous 
deplacer d'un niveau a I'autre utilisez 
cette touche SEL. Elle sert aussi pour 
vous deplacer a I'interieur d'un caractere 
quand vous ecrivez un logo. 

Les touches flechees > < 

Lorsque vous n'avez pas d'asterisque 
sur I'afficheur LCD, en pressant une 
de ces touches flechees, vous pourrez 
visualiser sur le televiseur toutes les 
figures (images ou "patterns") memori- 
sees dans le microcontroleur IC3x de la 
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WH 1602A-YYH-EP 



Figure 11: Brochage de I'afficheur LCD retro-eclaire vu de dessus. A I'aide du 
trimmer Rl (voir figure 12), relie a la broche 3, on peut regler la luminosite 
et le contraste. 



platine EN1631 et dans la "flash" 512 
ko IClx de cette meme platine. 

Avec la touche < vous visualisez les 
images en les faisant defiler en arriere ; 
avec la touche > en les faisant defiler 
en avant. Ces touches flechees ser- 
vent aussi pour vous deplacer entre 
les menus et les options disponibles 
durant la programmation des fonc- 
tions. Enfin, mais nous en reparlerons, 



ces touches vous permettent de choisir 
le type de caractere quand vous deci- 
dez d'ecrire votre logo. 

La touche ESC 

Ce poussoir P4 sert a annuler la der- 
niere option parametree et aussi pour 
sortir du menu de programmation. 

Cette touche sert enfin pour avancer 
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Figure 12: Schema d'implantation des composants de la platine afficheur LCD et poussoirs EN1630B. cote soudures, ou 
sont montes certains composants dont le connecteur conn4. 
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Figure 14: Schema d'implantation des composants de la platine EN1631, la plus importante de ce generateur de mire 
(elle est disponible deja montee en CMS et essayee). Le microcontroleur IC3x HD64F2633 est deja programme en usine. 
La platine est done prete a etre inseree dans les connecteurs 5 de la platine de base EN1630 (voir figure 6a). 




Figure 15: Photo d'un des prototypes de la platine EN1631 (voir figure 8). 
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Figure 16: Apres avoir insere dans I'afficheur LCD le connecteur double male a 16 broches, pour le fixer a la platine 
EN1630B. inserez-le dans le connecteur femelle a 16 broches et fixez-le au moyen des quatre entretoises plastiques 
de 8 mm (voir figure 9). 




POUSSOIRS 



Figure 17: Pour fixer la platine EN1630B a la face avant, utilisez 6 entretoises metalliques M / F de 12 mm. Afficheur 
LCD et poussoirs affleurent a la surface de la face avant. 




Figure 18: Photo d'un des prototypes de la platine de base EN1630 fixee au fond 
du bottier metallique. La petite platine EN1632 (disponible deja montee et testee) 
a ete inseree dans son connecteur (composants tournes vers la face avant). 



d'un caractere quand vous ecrivez 
votre logo. 



Visualiser les patterns 

Quand vous allumez le generateur, 
I'afficheur LCD visualise a la suite, 
avec quelques secondes d'intervalle, 
les indications de la figure 26. Mors, 
en utilisant les touches flechees, vous 
pouvez visualiser sur le televiseur les 
seize figures standards, ainsi que la 
mire, que nous avons memorisees 
dans le generateur. Ces seize figures 
standards sont: le cercle noir et blanc 
a I'interieur du reticule, le damier, les 
barres verticales en couleur et N&B, le 
rouge pur, le bleu pur, le blanc pur, etc. 
Vous pouvez en outre visualiser I'image 
de la mire (voir figure 25) et profiter 
des multiples informations, concernant 
le bon fonctionnement de votre televi- 
seur, qu'elle met a votre disposition. La 
mire est memorisee dans le generateur 
sous le nom de USERPATT.l et done, 
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Figure 19: Photo du prototype de la platine de base EN1630 fixee au fond 
du bottier metallique. La grande platine EN1631 (disponible deja montee et 
testee) a ete inseree dans son connecteur double (C0NN5, pas d'interversion 
possible). On remarque aussi la platine afficheur LCD et poussoirs EN1630B 
fixee derriere la face avant. 



pour la visualiser, pressez la touche > 
jusqu'a voir apparaTtre sur I'afficheur 
LCD cette indication. 

Note: quand vous eteignez le genera- 
tes, la derniere figure visualisee reste 
en memoire. 



Entrer dans les menus 

En pressant la touche SEL, vous entrez 
dans le menu general. Chaque menu 
(ou sous menu) se compose de deux 
lignes: dans la premiere vous pouvez 
selectionner la fonction que vous vou- 
lez modifier et avec la seconde vous 
pouvez choisir une des options qu'offre 
la fonction selectionnee. 



La mire permet de controler les caracteristiques geometriques monochromatiques et chromatiques d'un televiseur ou 
d'un moniteur. Ce generateur fournit aussi seize autres figures standards. 
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Le crenelage (ceinture de creneaux) autour du cadre sert a controler le bon centrage a I'ecran de I'image. 

Le reticule (quadrillage) de la mire nous montre si toutes les lignes sont paralleles au centre comme sur les cotes. 

La figure centrale sert a controler si le cercle est ovalise verticalement ou horizontalement. 
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La petite epingle verticale sert a controler s'il y a des images reflechies. 

Les rectangles gris et noirs apparaissant sur la figure permettent de controler si la reponse dans les gris et noirs est parfaite. 
La barre des couleurs sert a verifier que le televiseur produit parfaitement les six couleurs fondamentales. 



■ ■■■ 




L ------- J L- ------ J 1 

La ligne blanche situee dans la bande noire horizontale doittoujours conserver la meme epaisseur. 

Les cinq secteurs de lignes verticales controlent que la bande passante du televiseur ne comporte pas de defauts. 

Les aires partant du noir maximum pour aller au blanc maximum servent a regler la luminosite. 
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A 
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Le secteur du bas verifie que le passage du jaune au rouge et du rouge au jaune est parfait. 

La croix situee dans la bande noire controle si la focalisation centrale d'une image est reguliere. 

Les deux bandes verticales laterales servent a controler si les demodulateurs des couleurs sont bien alignes. 
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VUE DE DEVANT 



VUE DE DERRIERE 



2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

C C {} {} 

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 

PRISE PERITEL SCART 
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SORTIE 


Audio canal droit 


11 




ENTREE 


Signal video Vert RGB 


2 




ENTREE 


Audio canal droit 


13 




MASSE 


Signal video Rouge RGB 


3 




SORTIE 


Audio canal gauche ou mono 


14 




MASSE 


Fast Blanking 


4 




MASSE 


Cable signaux audio 


15 




ENTREE 


Signal video Rouge RGB 


5 




MASSE 


Signal video Bleu RGB 


16 




SORTIE 


Fast Blanking 


6 




ENTREE 


Audio canal gauche ou mono 


17 




MASSE 


Signal videocomposite 


7 




ENTREE 


Signal video Bleu RGB 


18 




MASSE 


Fast Blanking 


8 




ENTREE 


Fast Blanking 
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SORTIE 


Signal videocomposite 


9 




MASSE 


Signaux video Vert RGB 


20 




ENTREE 


Signal videocomposite 


10-12 = 


Donnees 


21 




MASSE 


A relier au chassis 



Figure 20: Brochage vu de devant et de derriere de la prise PERITEL SCART. Grace a I'interrupteur S2 Mode, situe en face 
avant (voir figure 43), vous pouvez utiliser cette prise comme sortie pour les signaux RGB ou comme sortie pour les deux 
signaux videocomposites. 




VUE DE DEVANT 



PRISE S-VHS 

1 = MASSE 

2 = MASSE 

3 = SORTIE Y 

4 = SORTIE C 



Signal Y 
Signal C 

In ten site (Luminance) 
Couleur (Chrominance) 



Figure 21: Brochage vu de devant 
de la prise S-VHS. Pour utiliser cette 
prise il faut un connecteur male 
S-VHS. 



Les deux asterisques de part et d'autre 
de la fonction vous disent laquelle des 
deux lignes est selectionnee. Les 
valeurs predefines sont celles des 
figures 27 a 42 ; la legende de chaque 
figure explique la fonction affichee. 

Pour selectionner une des lignes, 
pressez la touche SEL et pour faire 
defiler en avant ou en arriere les divers 
menus ettoutes les options, utilisez les 
touches flechees. 

Si les asterisques sont sur la premiere 
ligne, avec les touches flechees vous 
affichez les differents menus. 

Si les asterisques sont sur la seconde 
ligne, avec les touches flechees vous 
affichez toutes les options disponibles 
du menu de la premiere ligne. 

Quand vous vous serez familiarises 
avec les touches, en particulier les 
touches flechees et avec les menus 
et options, vous devrez apprendre 
la technique de memorisation d'un 
programme. 




Figure 22: Sur la face avant du generateur de mire se trouvent une prise PERI- 
TEL SCART pour transporter le signal directement a la PERITEL SCART du tele- 
viseur, une prise S-VHS et une prise HF a relier au moyen d'un cable coaxial a 
la prise Antenne du televiseur. 




Figure 23: Avec les deux prises video (rouge) et audio (noire) de la face avant 
du generateur de mire vous pouvez transferer ces deux signaux videocomposi- 
tes sur les entrees de beaucoup de moniteurs (lire I'article). 
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Figure 24: C'est la premiere des 
seize figures standards (ou "pat- 
terns") apparaissant sur un moni- 
teur ou un televiseur auquel vous 
avez relie le generateur. L'heure et 
le logo choisi s'affichent aussi. 



La programmation 

Vous disposez de dix programmes pour 
memoriser les options disponibles, les- 
quelles peuvent etre modifiees a tout 



Liste des composants 



Rl 10 k 

R2 10 k 

R3 10 k 

R4 4,7 k 

R5 10 k 

R6 10 k 

R7 10 k 

R8 10 k 

R9 10 k 

RIO 10 k 

Rll 10 k 

R12 Ik 

R13 Ik 

R14 10 k 

R15 10 k 

R16 10 k 

R17 10 k 

R18 10 k 

R19 3,3 k 

R20 220 

R21 10 k 

R22 100 k 

R23 150 

R24 470 

R25 470 

R26 4,7 k 

R27 4,7 k 

R28 4,7 k 

R29 Ik 

R30 330 

R31 330 

R32 330 

CI 100 nF ceramique 

C2 100 nF ceramique 

C3 100 nF ceramique 

C4 100 nF ceramique 

C5 100 nF ceramique 

C6 22 pF ceramique 

C7 22 pF ceramique 

C8 470 pF ceramique 

C9 100 nF ceramique 

CIO 100 nF ceramique 



r 




Figure 25: Dans la memoire "flash" 
de IClx (platine EN1631 figure 5) 
nous avons memorise, sous le nom 
de User Patt. 1, 1'image d'une mire. 



moment. Le terme Programme peut 
vous paraTtre ambigu: nous entendons 
par la I'ensemble des choix que Ton 
peut faire dans les differents menus et 
memoriser dans une des dix possibilites. 



Cll 


100 nF ceramique 


C12 


.... 100 nF ceramique 


C13 


100 nF ceramique 


C14 


.... 100 nF ceramique 


C15 


.... 100 nF ceramique 


C16 


.... 100 nF ceramique 


C17 


.... 100 nF ceramique 


C18 


.... 100 nF ceramique 


C19 


.... 100 nF ceramique 


C20 


.... 100 nF ceramique 


C21 


.... 100 nF ceramique 


C22 


.... 56 pF ceramique 


C23 


.... 10 pF ceramique 


C24 


....3-40 pFajustable 


C25 


.... 100 nF ceramique 


C26 


.... 100 nF ceramique 


C27 


.... 100 nF ceramique 


C28 


.... 100 nF ceramique 


C29 


.... 100 nF ceramique 


C30 


.... 100 nF ceramique 


C31 


.... 100 nF ceramique 


C32 


.... 100 nF ceramique 


C33 


.... 100 nF ceramique 


C34 


.... 100 nF ceramique 


C35 


.... 100 nF ceramique 


C36 


.... 10 uF electrolytique 


C37 


.... 100 nF ceramique 


C38 


.... 47 uF electrolytique 


C39 


.... 47 uF electrolytique 


C40 


.... 47 uF electrolytique 


XTAL1 


quartz 24 MHz 


XTAL2 


quartz 27 MHz 


JAF1 


10 uH 


TR1 


PNP BC857 


IClx 


F29F040B 


IC2x 


HY628400A 


IC3x 


HD64F2633 


IC4x 


HY628400A 


IC5x 


XC2S15 


IC6x 


BT860KRF 


IC7x 


TL7705 


IC8x 


LP3965 
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Figure 26: Quand vous allumez le 
generateur de mire, I'afficheur LCD 
visualise sequentiellement ces trois 
indications. Avec les touches fle- 
chees > < vous pouvez visualiser sur 
le televiseur les seize figures stan- 
dards, mire de la figure 25 comprise 
(nous avons memorise cette derniere 
dans le micro IClx situe sur la pla- 
tine EN1631 (voir figure 15). 



En realite les options valent pour tous 
les programmes, comme par exemple 
le reglage de l'heure et de la date, le 
standard video ou la decision de visua- 
liser sur le moniteur votre logo ou I'ho- 
raire. Ainsi, si votre dernier choix a ete 
le standard video PAL, n'importe quel 
programme appele aura le standard 
video PAL. 

De meme, si votre dernier choix a ete 
de visualiser l'heure sur le televiseur, 
quel que soit le programme que vous 
appeliez, le televiseur affichera l'heure. 
II n'en va pas de meme, bien sur, des 
specifications de chaque programme, 
c'est-a-dire: le canal, I'entrelacement 
des lignes, I'audio et le "pattern" 
(image ou figure). Voyons les options 
disponibles. 

- Dans le menu Mod. channel (voir figure 
29) vous pouvez choisir du canal 2 au 
canal 69. 

- Dans le menu Interlace (voir figure 30) 
vous avez le choix entre Interlace Off et 
Interlace On. 

- Dans le menu Audio (voir figure 31) 
vous pouvez choisir entre quatre 
options differentes: une note a 1 
000 Hz, une note a 400 Hz et la 
somme des deux notes 1 000+400 Hz 
et, enfin, vous pouvez exclure I'audio 
(no audio). 

- Dans le menu Pattern (voir figure 
33), seize figures sont deja disponi- 
bles plus la mire, mais vous pouvez 
en ajouter d'autres avec le logiciel 
accompagnant le generateur. 

Pour lancer une programmation, c'est- 
a-dire pour associer a un numero de 1 
a 10 une serie d'options parmi celles 



disponibles, vous devez entrer dans le 
menu general en pressant la touche SEL 
La premiere indication apparaissant sur 
I'afficheur LCD est celle de la figure 27. 

A partir de la vous pouvez commencer 
a choisir parmi les nombreuses options 
celles dont vous avez besoin en ayant 
toujours a r esprit qu'avec la touche 
SEL vous selectionnez la premiere et 
la seconde ligne de I'afficheur, ce qui 
correspond au ler et au 2nd niveau de 
selection ; tandis qu'avec les touches 
flechees vous allez en avant et en 
arriere dans les menus (si le premier 
niveau est selectionne) ou dans les 
options de chaque menu (si le second 
niveau est selectionne). 

Vous trouverez ci-dessous quelques 
exemples qui vous aideront a com- 
prendre la procedure a executer cha- 
que fois que vous desirez parame- 
ter une fonction particuliere de votre 
generateur. 

Comment choisir un canal VHF-UHF 

Pressez la touche SEL puis la tou- 
che > jusqu'a voir apparattre sur I'af- 
ficheur LCD I'indication de la figure 
29: le canal choisi est le 39. Le 
generateur permet de selectionner un 
canal different entre 2 et 69; pour 
changer de canal, pressez encore la 
touche SEL de fagon a passer au 
second niveau de selection : 




Supposons que Ton veuille le canal 36, 
soit la frequence 591-598 MHz, pres- 
sons la touche < jusqu'a trouver 36 : 




Pressez alors a nouveau SEL pour reve- 
nir au premier niveau de selection : 




Maintenant pressez la touche > pour 
continuer avec la programmation de 
I'entrelacement des lignes (voir figure 
30). La encore, utilisez la touche SEL 
pour passer d'un niveau a I'autre et 
les touches flechees pour choisir les 
options disponibles. 

Comment regler la date et I'heure 

Regler la date, composee du jour, du 
mois et de I'annee et mettre I'horloge a 
I'heure au format heure-minute-seconde, 
est tres facile. Voyons comment regler le 



* SET MONTH + 





Figure 27: Avec Recall vous pouvez 
changer les programmes en pres- 
sant les touches SEL et > <. 



* SET YEAR * 
@ 



Figure 28: L'indication Store Prg. 
sert a memoriser votre programme. 



* SET HOURS * 





Figure 29: Avec Mod. Channel vous 
pouvez selectionner n'importe quel 
canal VHF-UHF. 



* SET MINUTES * 





Figure 30: L'indication Interlace 
s'emploie pour controler un televi- 
seur ou bien un moniteur PC. 



* SET SECONDS * 





Figure 31: Quand Audio Mode appa- 
raTt, vous pouvez modifier la note du 
signal BF. 

~* SET LOGO *~ 
Electroniaue Magazine 

Figure 32: L'indication Video STD 
vous permet de passer de PAL a 
SECAM et a NTSC. 



* SHOW LOGO * 
OFF 



Figure 33: Pour voir la mire et les 
autres figures, pressez les touches 
SEL et > <. 



* SHOW TIME * 
OFF 



Figure 34: Quand I'indication Set 
Day apparaTt, vous pouvez regler le 
nombre du jour. 



* RECALL PRG. * 
1 



Figure 35: Apres le jour, apparaTt 
l'indication Set Months servant a 
regler le mois. 



* STORE PRG. * 
1 



Figure 36: Apres le mois, apparaTt 
l'indication Set Year servant a regler 
I'annee. 



* MOD. CHANNEL * 
39 



Figure 37: Apres I'annee, apparaTt 
l'indication Set Hours servant a 
regler I'heure. 



* INTERLACE * 
ON 



Figure 38: Quand l'indication Set 
Minutes apparaTt, vous pouvez regler 
les minutes. 



* AUDIO MODE * 
10OO Hz 



Figure 39 : L'indication Set Seconds 
sert a regler les secondes (lire I'ar- 
ticle). 



* UIDEO STD. * 

PAL 



Figure 40: Pour ecrire le mot a 
visualiser, pressez la touche SEL et 
les touches > <. 



* PATTERN * 
COLOR BAR 1 



Figure 41: Pour visualiser le logo sur 
le televiseur, pressez la touche SEL 
et la touche >. 



* 


SET DRV 


* 










Figure 42: Pour visualiser I'Heure 
sur le televiseur, pressez la touche 
SEL et la touche >. 



Note: Quand on presse la touche SEL et la touche >, les mots des menus 
sont visualises sur I'afficheur, dans la sequence reproduite ci-dessus. Les indi- 
cations reportees ci-dessus sont celles qui apparaissent lors de la premiere 
mise sous tension du generateur. Pour selectionner la premiere ou la seconde 
ligne, pressez la touche SEL et pour choisir les divers menus et les differentes 
options, pressez les touches flechees > <. La touche de droite marquee ESC 
(voir figure 43) sert a sortir des menus. 
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Figure 43: Photo d'un des prototypes du generateur de mire installe dans son 
boTtier metallique. Les poussoirs de commandes marques SEL et ESC et par 
les symboles > < sont situes en haut a droite; en bas se trouvent les prises de 
sortie Video Audio, PERITEL SCART, S-VHS et HF. 



jour: pressez SEL et la touche > jusqu'a 
afficher: 




Pressez maintenant a nouveau SEL pour 
aller sur le second niveau de selection. 
Les asterisques sont sur la seconde 
ligne: 



Pressez indifferemment une des deux 
touches flechees jusqu'a trouver la 
date a inserer. Supposons que nous 
soyons le 7 du mois, pressez la touche 
> jusqu'a 7 : 




Revenez alors au premier niveau avec 
la touche SEL: 




Le jour est regie, pressez la touche > 
pour visualiser le prochain menu : 



■ 



SET MONTH 




Pour regler le mois et I'annee ensuite, fai- 
tes comme pour le jour. La mise a I'heure 
de I'horloge suit la meme procedure. 

Note: pour un reglage de I'heure precis, 
avec les secondes, ayez devant vous 
une horloge radiopilotee. 

Comment ecrire un logo 

Vous pouvez inserer votre propre logo 
jusqu'a un maximum de seize caracte- 
res, minuscules, majuscules, chiffres et 



caracteres speciaux (.:# + -*=/?<> 
& $ _ espace). Le logo predefini visualise 
sur I'afficheur LCD est: 



I 



* SET LOGO * 
ElectroniqueMagazine 



I 



Pressez SEL et la premiere ligne change 
pour EDIT LOGO ; le curseur se place sur 
la premiere lettre de la seconde ligne: 




EDIT LOGO * 
lectroniqueMagazine 



■ 



Pour ecrire le logo nous avons adopte 
le systeme utilise pour les cameras 
video et les appareils photo numeri- 
ques. 

Avec la touche > visualisez I'une apres 
I'autre les majuscules de A a Z, les 
chiffres de a 9, les minuscules de 
a a z et les caracteres speciaux. Avec 
la touche < visualisez un apres I'autre 
ces caracteres mais a rebours. Avec la 
touche ESC avancez d'un caractere et 
avec SEL revenez en arriere d'un carac- 
tere. Apres avoir ecrit le logo, mainte- 
nez pressee la touche SEL jusqu'a ce 
que les asterisques se placent sur la 
premiere ligne: *SET LOGO*. 

Comment memoriser un programme 

Apres avoir fait vos choix, avec les 
asterisques sur la premiere ligne, pres- 
sez une des touches flechees jusqu'a 
visualiser sur I'afficheur LCD : 



STORE PRG 
1 



Pressez SEL pour selectionner avec les 
asterisques la seconde ligne: 






Pressez les touches flechees jusqu'a 
trouver le chiffre qui ne soit pas suivi 
du symbole + car ce symbole indique 
que pour ce chiffre des options ont 
deja ete memorisees. 

Supposons que nous voulions memo- 
riser les choix que nous avons faits 
avec le numero 3; pressons la touche 
> jusqu'a visualiser: 




Pressons SEL pour passer sur la pre- 
miere ligne et le symbole + s'affiche 
pres du numero: 





STORE PRG 

* 3+ 



La programmation est faite. Apres 30 
secondes, les asterisques disparais- 
sent et a leur place apparaTt le nom du 
"pattern" (image ou figure) associe au 
programme qu'on vient de memoriser. 

Comment appeler un programme 

Pour appeler un autre programme, 
pressez SEL et quand apparaTt: 




1+ 



pressez a nouveau SEL pour mettre les 
asterisques sur la seconde ligne: 




Supposons que nous voulions appeler 
le programme 3+, pressons la touche 
> jusqu'a trouver ce numero : 




RECALL PRi 

* 3+ * 




Quand vous I'avez trouve, pressez SEL 
pour revenir sur la premiere ligne : 




L'ecran affiche le "pattern" d'ouverture 
associe au programme 3. 

Apres environ 30 secondes les aste- 
risques disparaissent et vous pouvez 
visualiser sur le televiseur les autres 
images egalement en utilisant les tou- 
ches > <, comme explique plus haut. 

Note: quand vous eteignez I'appareil, 
la derniere configuration chargee reste 
en memoire. 

A suivre 



ELECTRONIQUE magazine - n° 82 



ISff 



O R 



CD 
D 

cr 



a 



EN1627K.. 
SE1 



i 

I 



Qj 

Q> 

E 
o 



i 

i 

Kit complet avec boTtier et alimentation plus 1 diffuseur SE1.6 290,00 € ^ 

. Diffuseur ultrasons supplementaire 139,00 € 




UN GENERATEUR D'ULTRASONS A USAGE MEDICAL 



La capacite de penetration des ultrasons dans les tissus du corps humain a 
revolutionne I'imagerie medicale (avec I'echographie) et done la fiabilite diagnos- 
tique. Cette propriete des ultrasons les fait egalement utiliser en physiotherapie 
avec un succes qui n'est plus a demontrer. L'appareil que nous vous proposons 
de construire est un generateur d'ultrasons a usage medical : il vous rendra de 
grands services pour de nombreuses affections (comme Arthropathie, Arthrose, 
Arthrite, Nevrite, Periarthrite,Tendinite, Epicondylite,Traumatisme par contusion, 
Retard de consolidation osseuse, Adiposite localisee, Osteite, Myalgie, Bursite, 
Lombalgie, Rigidite et douleur articulaire) qu'il vous aidera a soigner. Le diffuseur 
professionnel SE1.6 est livre monte est etalonne avec son cordon. 




STIMULATEUR ANALGESIQUE 



Cet appareil permet de soulager des 
douleurs tels I'arthrose et les cepha- 
lees. De faible encombrement, ce kit 
est alimente par piles incorporees de 
9 volts. Tension electrode maximum: 
-30 V - +1 00 V. Courant electrode maxi- 
mum: 10 mA. Frequences: 2 a 130 Hz. 



Kit complet avec boitier 36,30 € 



MAGNETOTHERAPY BF ( DIFFUSEUR MP90) 
A HAUT RENDEMENT 



a 
a) 



Tres complet, ce kit permet d'apporter tous 
les "bienfaits" de la magnetotherapie BF. Par 
exemple, il apporte de I'oxygene aux cellules 
de I'organisme, elimine la cellulite, les toxines, 
les etats inflammatoires, principales causes de 
douleurs musculaires et osseuses. 
Frequences selectionnables : 6.25 - 12.5 - 25 - 
50- 100 Hz. Puissance du champ magnetique: 
20 - 30 - 40 Gauss. Alimentation : 220 VAC. 



UN GENERATEUR D'ONDES DE KOTZ 
POUR SPORTIFS ET KINES 



Le generateur d'ondes de Kotz est utilise 
en medecine pour la recuperation muscu- 
laire des personnes ayant eu un accident 
ou une maladie et qui sont done restees 
longtemps inactives, comme pour le sport 
ou I'esthetique corporelle afin de tonifier 
et raffermir les muscles sains. 



EN1 520-1 521 .... Kit complet avec boTtier, plaques et bat 220,00 € 



STIMULATEUR MUSCULAIRE 



Tonifier ses muscles sans effort 
grace a I'electronique. Tonifie et 
renforce les muscles (4 electrodes). 
Le kit est livre complet avec son 
coffret serigraphie mais sans sa 
batterie et sans electrode. 







EN1146 .... Kit complet avec boTtier et diffuseur. 165,60 € 

MP90 Diffuseur supplementaire 22,1 5 € 

UN APPAREIL DE MAGNETOTHERAPIE BF 
A MICROCONTROLEUR ST7 

Beaucoup de medecins et de praticiens de sante, comme les kinesi- 

therapeutes, utilisent la magnetothe- 
rapie : certains ont decouvert qu'en 
faisant varier de maniere continue la 
frequence des impulsions on acce- 
lere la guerison et on elimine plus 
rapidement la douleur. Les maladies 
que Ton peut traiter avec cet appareil 
de magnetotherapie sont tres nombreuses. Vous trouverez ci-dessous 
la liste des plus communes, suggerees par le corps medical et le per- 
sonnel paramedical, : arthrose, arthrite, sciatique, lombalgie, tendinite, 
talalgie, dechirure et douleur musculaires, luxation, fractures ect. 

EN1610.... Kit complet avec boitier mais sans nappe 79,00 € 

PC1293.... Nappe dimensions 22 x 42 cm 31,00 € 

PC1325.... Nappe dimensions 13 x 85 cm 31,00€ 

LA IONOTHERAPIE: TRAITER ELECTRONIQUEMENT 
LES AFFECTIONS DE LA PEAU 

Pour combattre efficacement les affec- 
tions de la peau, sans aucune aide chimi- 
que, il suffit d'approcher la pointe de cet 
appareil a environ 1 cm de distance de 
la zone infectee. En quelques secondes, 
son "souffle" germicide detruira les bac- 
teries, les champignons ou les germes 
qui sont eventuellement presents. 

EN1480.... Kit etage alimentation avec boitier 80,00 € 

EN1480B . Kit etage voltmetre 24,00 € 

PIL12.1 .... Batterie 12 volts 1,3 A/h 15,10 € 

Tel. :04. 42. 70. 63. 90 
www.comelec.fr 

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE 96 PAGES ILLUSTREES AVEC LES CAR ACTERISTIQUES DE TOUS LES KITS 

Expeditions dans toute la France.Moins de 5 Kg : port 8,40 €. Reglement a la commande par cheque, mandat ou CB. Bons administratifs acceptes. 
De nombreux kits sont disponibles, envoyez nous votre adresse et cinq timbres, nous vous ferons parvenir notre catalogue general de 96 pages. 




EN1408 Kit avec boitier 96,35 € 

Bat. 12 V 1.2 A Batterie 12 V/ 1,2 A 15,10 € 

PC1 .5 4 electrodes + attaches 28,00 € 

CESSEZ DE FUMER GRACE A ELECTRONIQUE LM 

ET SON ELECTROPUNTEUR 

Bien que les pires maledictions soient ecrites de 
plus en plus gros au fil des ans (comme une analo- 
gic des progres de la tumeur qui nous envahit ?) sur 
chaque paquet de cigarettes (bout filtre ou sans ), 
cesser de fumer sans I'aide de contributeurs exter- 
nes est plutot difficile ! La menace ci-dessus aide a 
nous decider d'arreter mais pas a nous tenir a cette 
decision. Lelectrostimulateur, ou electropuncteur, 
que nous vous proposons de construire reveillera 
dans votre corps I'energie necessaire (ce que Ton 
appelle a tort la volonte) pour tenir bon jusqu'au 
sevrage et a la disintoxication definitive. 

EN1621 .... Kit complet avec boitier 24,00 € 

MAGNETOTHERAPIE VERSION VOITURE 

La magnetotheraphie est tres souvent utilisee 
pour soigner les maladies de notre organisme 
(rhumatismes, douleurs musculaires, arthroses 
lombaires et dorsales) et ne necessite aucun 
medicament, e'est pour cela que tout le monde 
peut la pratiquer sans contre indication. (Interdit 
uniquement pour les porteurs de Pace- Maker. 

EN1324 .... Kit complet avec boTtier 66,50 € 

et une nappe version voiture 

PC1324 .... Nappe supplementaire 27,50 € 






Fax:04-42.70.63.95 
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Cet amplificateur de puissance BF est ideal pour constituer des 
installations haute fidelite pour sonoriser des spectacles de plein 
air ou de grandes salles; on peut aussi envisager de realiser avec 
ce module de puissance des enceintes amplifiees. 




CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Puissance de sortie (sur 4 ohms) : 100 W 

Puissance de sortie (sur 8 ohms) : 70 W 

Distorsion (THD @ 10 W/ 1 kHz): 0,02 % 

Rapport signal / bruit: 115 dB 

Reponse en frequence : 3 Hz a 200 kHz 

Sensibilite d'entree: 600 mVeff 

Tension d'alimentation : 2 x 30 VAC 

Courant consomme: 2Aparvoie. 



I \ ujourd'hui quand, pour gagner de la place dans son 
/ A \ appartement, onsetrourneversdesamplificateursde 
Z^M-Apetites dimensions (midi voire mini), on ne veut pas 
que ce soit au detriment de la qualite du son, de la fidelite 
de sa reproduction (Hi-Fi) : autrement dit, la encore, on veut 
le beurre et I'argent du beurre et...D'autre part, I'industrie 
electronique, essentiellement asiatique, etant devenue tres 
concurrentielle, il est desormais tres difficile de monter soi- 
meme son ampli en economisant de Targent (car on trouve 
dans les grandes surfaces, specialisees ou non, de tres bons 
appareils pour pas cher). Ceci dit, on trouve maintenant plu- 
tot des amplis AV a 5 ou 6 x 60 W (par exemple) avec tuner 
RDS incorpore pour "Home cinema", mais les amplificateurs 
stereo sont devenus rares...et chers; or ils interessent 
toujours (vos demandes le prouvent) les audiophiles qu'on 
pourrait bien qualifier, d'ailleurs, "d'amoureux du deux voies" 
(alors que les voies, justement, se multiplient) comme il reste 
des amateurs du deux roues a I'epoque des 4X4 nickels pour 
macadam sans nids de poules! 

L'amplificateur de puissance BF que nous vous proposons ici 
de construire fournit 100 W (sous 4 ohms) par voie (c'est-a- 
dire chaque module que vous voyez, figures 1 a 3, schema 
electrique, schema d'implantation des composants et photo 



du prototype) et 70 W sous 8 ohms. Et vous pourrez I'attaquer 
avec Tun des multiples preamplificateurs que nous avons 
publies, jusqu'a recemment (il y en a de tres economiques). 
Bien sur, pour un ampli stereo il vous faudra monter cote a 
cote deux modules identiques et doubler la puissance du 
transformateur d'alimentation (un 250 VAfera I'affaire, 300 
VA si vous aimez avoir de la marge ou comptez utiliser toute 
la puissance, pour une sono de spectacle par exemple). Ajou- 
tons que les petites dimensions de chaque module favorisent 
une utilisation dans des enceintes amplifiees (pourquoi pas 
egalement les construire? On trouve des kits d'enceintes 
closes ou a event abordables et qui se pretent a la realisation 
d'enceintes amplifiees). 



Le schema electrique 

Un premier coup d'oeil figure 1 nous montre que I'alimentation 
est incorporee (oh pas le transformateur, bien sur, il est beau- 
coup trop volumineux, meme si vous choisissez un torique): 
nous avons choisi cette solution en pensant a une utilisation 
monophonique, comme par exemple I'amplification d'un ins- 
trument de musique, guitare ou autre. Dans un tel cas, il suffit 
d'installer le module mono au fond de I'enceinte de scene (avec 
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Figure 1: Schema electrique de I'amplif icateur. 



ou sans coins adoucis et chromes), de le 
proteger par une feuille de plastique ou 
de le blinder avec une tole de metal et de 
monter a cote le transform ate ur secteur 
(en le choisissant le moins rayonnant 
possible: torique ou mieux R, ce dernier 
ayant en audio tous les avantages, le 120 
VA coute 35 euro et le 300 VA 70 euro). Et 
voila, vous avez une enceinte amplifiee: 
deux cordons y parviennent, un cordon 
secteur et le cable blinde a un conducteur 
venant de I'instrument ou de la table de 
mixage ou du preampli. 

Mais assez de digressions, revenons au 
schema electrique. Decomposons-le en 
blocs: nous avons le bloc d'alimenta- 
tion double symetrique qui convertit I 'AC 
en DC, le differentiel d'entree, I'etage 
amplificateur pilote, la section finale de 
puissance, le role de T6 (regulateur du 
courant de repos et protection thermi- 
que) et la protection en courant. 

L 'alimentation 

Elle est constitute d'un pont de Graetz a 
quatre diodes au silicium (D3 a D6) tra- 
vail la nt a parti r d'un transformateur secteur 
a secondaire double symetrique 30 + 30 V 
(enroulement a prise centrale). Le courant 
consomme pouvant atteindre 2 A, prevoir 
une puissance de (30 + 30) x 2 = 120 VA 
pour un module mono. Les deux tensions 
alternatives alimentent I'une I'anode de D6 
et la cathode de D5 et I'autre I'anode de 
D3 et la cathode de D4. Les deux etant en 
phase, quand une est positive par rapport a 



la prise centrale (reliee a la masse de I'am- 
plif icateur) I'autre est negative et vice-versa ; 
lefonctionnementsuivanten decoule:sup- 
posons la borne AC1 positive par rapport a 
la borne ACO, D6 conduit et laisse passer 
le courant vers C7 et C13 qui se chargent. 
En meme temps I'autre tension, positive a 
la masse par rapport a AC2, fait passer le 
courant vers C8 et C12 et de la a travers 
D4; D3 et D5, en polarisation inverse, ne 
conduisent pas. Dans la demi onde oppo- 
see: la premiere tension devient positive 
a la masse et force le passage du courant 
vers C8 et C12, courant qui se ferme sur la 
moitie du secondaire en passant a travers 
D5; la seconde, maintenant positive sur 
AC2, traverse D3, C7 et C13 pour se fermer 
a travers la masse sur I'autre moitie du 
secondaire. D4 et D6 sont a leur tour inter- 
dites. Ce processus s'inverse a chaque demi 
periode de la tension alternative presente 
aux bornes du secondaire du transforma- 
teur secteur 50 Hz: les impulsions sont 
done d'une frequence double, soit 100 Hz 
et elles chargent les condensateurs de fil- 
trage C7, C8, C12 et C13, ce qui determine 
a leurs bornes deux tensions, une positive, 
I'autre negative par rapport a la masse, de 
40 V chacune, utilisees pour faire fonction- 
nertout I 'am pi if icateur. 

Le differentiel d'entree 

et I'etage amplificateur pilote 

C'est la section qui regoit le signal BF 
et qui doit I'amplifier: cet amplificateur 
est differentiel et les deux entrees sont 
constitutes par les bases de Tl et T2. Le 



premier joue le role de "front end" de 
I'amplificateur et le second s'occupe 
de retroactionner Tl en fonction du 
signal qui lui est achemine a travers le 
reseau R8/C3. La composante audio 
provenant du dispositif a amplifier 
(preamplificateur par exemple), est 
appliquee aux bornes IN et GND, puis 
aux extremites du dipole R1/C2 (filtre 
contre les parasites HF) et, a travers le 
condensateur electrolytique de decou- 
plage C9, elle atteint la base de Tl; ce 
dernier I'amplifie en tension et la rend 
disponible sur son propre collecteur 
(en opposition de phase par rapport 
a I'entree). Son emetteur est polarise, 
comme celui de T2, par la reseau com- 
prenant ZDl. La composante amplifiee 
et de phase inversee va piloter le NPN 
T3, monte en pilote de la paire finale 
T7 et T8; le transistor amplifie encore 
le signal et inverse a nouveau sa phase 
de maniere a compenser le dephasage 
introduit par le differentiel et a garantir 
une parfaite coherence de phase entre 
la composante aux bornes du haut- 
parleur et celle appliquee a I'entree du 
circuit. Le courant dans son collecteur 
depend des valeurs ohmiques de RV1, 
R12, R13, R14 et R15, mais aussi de la 
polarisation de T6; les variations dues 
a la composante audio determinent 
des fluctuations analogues de la pola- 
risation de la base de T7 et de celle de 
T8, par ailleurs constante et predefinie 
pour un fonctionnement en classe AB. 
Plus exactement, quand a I'entree de 
I'amplificateur le signal est de niveau 
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Figure 3: Photo d'un des prototypes de I'amplificateur monte sur son dissipateur. 



croissant et positif, Tl devient moins 
conducteur et le potentiel sur son col- 
lecteur devient au fur et a mesure plus 
negatif, ce qui fait diminuer le niveau 
de polarisation de T3 et le courant de 
collecteur de ce dernier; cela reduit la 
chute de tension sur le groupe RV1, 
R12, R13, R14, R15 et fait monter 
le potentiel de la base de T7, tout 



comme celui qui polarise la base de 
I'autre final T8. 

La section finale de puissance 

Les deux elements de puissance en 
question sont des darlington: chacun 
d'eux contient deux transistors bipo- 
laires de memes polarites montes en 



configuration darlington. Les collecteurs 
sont communs et I'emetteur du premier 
est relie a la base du second, comme le 
montre la figure 5. Nous avons choisi des 
TIP142 etTIP147, respectivement NPN et 
PNP, constituant une paire complemen- 
taire: ce choix est du au gain en courant 
eleve que peut donner un darlington, ce 
qui nous a permis de simplifier Tamplifi- 
cateur et d'epargner une paire de tran- 
sistors complementaires necessaires 
pour fournir un courant eleve. Chaque 
element garantit un gain en courant 
(hFE) d'au moins 1 000 a 4 V de Vce et 5 
A de courant de collecteur; il supporte en 
outre une Vce en interdiction egale a 100 
V (et cela est pleinement compatible avec 
nos exigences car le circuit fonctionne 
sous 40 + 40 = 80 V tout de meme) et 
un courant de 10 A, ce qui implique une 
dissipation maximale de 125 W a 150 °C 
de temperature de jonction. 

Fermons cette parenthese sur les 
darlington pour revenir au fonctionne- 
ment en presence du signal : quand le 
potentiel sur le collecteur du pilote T3 
augmente, T8 tend a conduire toujours 
plus, ce qui augmente le courant debite 
dans la charge (haut-parleur) par son 
emetteur; il s'ensuit une augmentation 
de la tension de sortie, en plein accord 
avec ce qui arrive sur les bornes d'entree 
(IN/GND). Pendant ce temps T7, un PNP, 
conduit de moins en mois, afin de ne pas 
s'opposer a I'activite de T8. 

Pendant les demi ondes negatives, soit 
quand I'amplitude du signal diminue et 
le rend negatif par rapport a la masse, 
Tl se met a conduire de plus en plus 
car c'est un PNP; le courant dans son 
collecteur croTt et fait augmenter celui 
de la base de T3. Cela impose une aug- 
mentation du courant dans le collecteur 
de ce dernier et done la chute de tension 
sur R12 et sur les autres resistances du 
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Liste des composants 


pour un module mono de 




100 w 


Rl 


47 k 


R2 


100 k 


R3 


3,2 k 


R4 


330 


R5 


220 


R6 


47 


R7 


680 k 


R8 


3,3 k 


R9 


3,3 k 


RIO... 


10 


Rll... 


3,3 k 


R12... 


1,5 k 


R13... 


3,3 k 


R14... 


1,8 k 


R15... 


1 k 


R16... 


47 


R17 ... 


220 


R18... 


33 k 


R19... 


0,47 5 W 


R20... 


0,47 5 W 


RV1... 


1 k trimmer 


CI 


47 pF ceramique 


C2 


47 pF ceramique 


C3 


47 pF ceramique 


C4 


680 pF ceramique 


C5 


680 pF ceramique 


C6 


47 nF multicouche 


C7 


100 nF multicouche 


C8 


100 nF multicouche 


C9 


10 uF 35 V electrolytique 


CIO... 


100 uF 50 V electrolytique 


Cll... 


470 uF 16 V electrolytique 


C12... 


3300 uF 50 V electrolytique 




oouu |jr ou v eieuir oiyuque 


Dl 


1N4148 


D2 


1N4148 


D3 


1N5404 


D4 


1N5404 


D5 


1N5404 


D6 


1N5404 


ZD1... 


zener 9,1 V 


i ni 


Ltu o mm rouge 


Tl 


BC640 


T2 


BC640 


T3 


BC639 


T4 


BC547 


T5 


BC547 


T6 


BC547 


T7 


TIP147 


T8 


TIP142 


TR 


transformateur secteur 




primaire 230 V/ secondaire 




2 x 28 ou 30 V 120 a 150 




VA (mono) 




ou 250 a 300 VA (stereo) 




type torique ou mieux "R" 


Divers 




1 barrette male 90° 15 broches 


2 picots a souder 


6 "faston" verticales males pour ci 


6 ecrous 3 MA 


6vis3MA 15 mm 


2 kits d'isolation pour T03P 


(TIP142/147) 



Figure 4: Le capteur thermique. 



Pour jouer pleinement son role, le capteur 
thermique T6 doit etre fixe sur le dissipateur 
profile assurant Pevacuation calorifique des 
deux darlington de puissance T7 et T8: pour 
assurer une bonne dissipation thermique, T6, 
comme T7 et T8, doivent etre enduits de pate 
au silicone (sur la surface de contact entre 
leur boTtier et le dissipateur). Un mauvais con- 
tact thermique de T6 provoquerait un cou- 
rant de repos excessif et la consequence en 
serait la destruction des finaux de puissance, 
a cause de la derive thermique. 




meme bloc determine une reduction 
progressive de la polarisation du final T8 
(qui devient moins conducteur) et une 
augmentation de le Vbe du darlington 
T7, lequel conduit de plus en plus. Main- 
tenant, par rapport au cas precedent, la 
situation s'inverse: la tension aux bor- 
nes du haut-parleur devient negative, la 
encore en parfait accord avec ce qui se 
passe en entree. 

Le role de T6: regulateur du courant 
de repos et protection thermique 

Jusque la on a vu le fonctionnement 
en presence du signal, mais que se 
passe-t-il quand Pamplificateur ne regoit 
aucune composante audio? C'est la que 
T6 entre en jeu : il a une double fonction 
de regulateur du courant de repos et de 
stabilisateur thermique; le courant de 
repos est le courant que le circuit con- 
somme quand il n'amplifie pas le signal 
BF et il sert a obtenir que les transistors 
repondent tout de suite au signal sans 
avoir a attendre que ce signal depasse 
leurs tensions de seuil (fonctionnement 
en classe AB); le circuit est polarise de 
maniere a ce que tous soient juste en 
conduction, ce qui determine une con- 
sommation fictive due principalement 
aux finaux, dont le courant est deter- 
mine par la chute de tension collecteur 
/ emetteur de T6, tension dependant de 
la polarisation que le trimmer RV1 opere 
sur la base de ce dernier. Pour etre tout 
a fait exact: plus on place le curseur de 
RV1 vers le collecteur plus le Vbe aug- 
mente, ce qui produit une augmentation 
du courant de collecteur et une diminu- 
tion du Vce de T6; ce qui reduit le Vbe 
des finaux et en diminue la tension de 
polarisation de base et done le courant 
consomme; inversement, quand la ten- 
sion entre base et emetteur (curseur vers 
R15) diminue, T6 entre en interdiction et 
son Vce, la tension polarisant T7 et T8 et 
le courant de repos augmentent. Disons 
que, afin de minimiser la distorsion de 
croisement (celle qui se produit quand 
un final arrete de conduire au profit de 
I'autre) due au depassement du Vbe 



des darlington, Pintensite mesuree sur 
la branche positive d'alimentation doit 
etre de Pordre de 30 mA. 

On Pa dit, T6 a une autre fonction, stabili- 
ser thermiquement Petage de puissance, 
car les transistors bipolaires, c'est bien 
connu, ont un coefficient de temperature 
negatif et, quand ils chauffent, ils tendent 
a conduire de plus en plus jusqu'a Pauto- 
destruction: en effet, la tension de seuil 
(Vbe necessaire pour entrer en conduc- 
tion) diminue de 2,5 mV/ °C d'augmen- 
tation de la temperature et lebo (courant 
de saturation inverse de la jonction base 
/ collecteur) double tous les 10 °C. Si 
Pon ne met pas un frein au phenomene, 
les finaux, se rechauffant sous Peffet de 
la puissance dissipee, entrent dans une 
spirale dangereuse pour leur survie. Or 
la T6 joue son role salutaire: en contact 
thermique avec le dissipateur sur lequel il 
s'appuie (voir figure 4) et ou sont montes 
egalement les finaux de puissance, il se 
rechauffe en meme temps qu'eux; quand 
la temperature augmente, sa tension de 
seuil s'abaisse et le courant de collecteur 
augmente, tandis que la chute de tension 
entre son collecteur et son emetteur 
diminue, ce qui reduit dans la meme 
proportion la tension polarisant T7 et T8 
et done leur courant et leur puissance dis- 
sipee. T6 fonctionne comme un limiteur 
dynamique du courant de collecteur des 
finaux, e'est-a-dire de stabilisateur ther- 
mique capable de prevenir leur derive 
thermique. 

La retroaction, necessaire pour fixer le 
gain en tension et la polarisation de Pen- 
semble, est obtenue en acheminant a 
travers R8 une partie de la composante 
de sortie vers T2 : plus sa base devient 
positive moins il passe de courant dans 
R9, ce qui augmente la polarisation de 
Tl dont le collecteur devient plus positif, 
avec pour consequence une diminution 
du potentiel sur le noeud de sortie de 
Pamplificateur. Inversement, si la ten- 
sion aux bornes de la charge tend a 
devenir trop negative, T2 augmente son 
courant d'emetteur, limite (a cause de 
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■! T0-3P 
I.Base 2. Collector 3. Emitter 



Equivalent Circuit 

C 

□ 

R1 R2 



Figure 5: Brochage et schema synop- 
tique des darlington T7 et T8. 



raugmentation de la chute de tension 
sur R9) le vbe et la Ic de Tl et contraint 
le potentiel sur le nceud de sortie a aug- 
mented 

La protection en courant 

Elle a ete inseree pour assister les 
transistors de sortie en cas de consom- 
mation excessive due, par exemple, a 
la connexion d'un haut-parleur d'impe- 
dance trop faible ou a un court-circuit 
des bornes de sortie. La protection est 
symetrique, en ce sens qu'il y en a une 
par darlington (nous nous bornerons a 
etudier le fonctionnement d'une seule). 
Prenons T7: normalement le courant 
d'emetteur (pratiquement celui qui 
traverse le haut-parleur en demi onde 
negative) est tel que la chute de tension 
aux extremites de R20 ne permet pas le 
depassement de le Vbe de seuil de T5. 
Quand un pic de courant se produit, la 
tension aux extremites de R20 devient 
suffisante pour une chute de tension 
sur R6 de plus de 0,6 V, si bien que T5 
se met a conduire et que son collec- 
teur ajoute du courant dans R4, ce qui 
augmente le potentiel de la base de T7 
proportionnellementa la surcharge; cela 
suffit a limiter le courant circulant entre 
collecteur et emetteur du darlington et a 
le ramener dans les limites de securite. 
Notez que D2 a pour fonction d'eviter 
que I'entree en conduction de T5 soit 
trop rapide; le reseau de protection est 
dimensionne de telle maniere que le 
transistor commence a conduire lorsque 
le courant d'emetteur du final depasse 
6,3 A, soit au-dela de la limite correspon- 
dent a la puissance maximale (5 A). 



La realisation pratique 

Aucune difficulty particuliere. Tout 
d'abord preparez le circuit imprime 
dont la figure 2b vous donne le dessin a 
I'echelle 1:1 ou procurez-vous le. Mon- 
tez tout d'abord les deux picots (enfon- 
cez-les puis soudez-les). Ensuite, en sui- 
vantscrupuleusement les indications de 
la figure 2a (et la liste des composants) 
et de la figure 3, montez tous les com- 
posants en commengant par ceux ayant 
le plus bas profil (comme les resistan- 
ces quart de W, les diodes et zener, la 
LED, les condensateurs ceramiques et 
multicouche, le petit electrolytique, les 
transistors et RV1) et en terminant par 
les plus encombrants (les "faston", les 
deux resistances-"sucres" de 5 W et 
les deux gros electrolytiques). Les deux 
resistances de 5 W seront maintenues 
puis soudees a deux millimetres environ 
de la surface pour permettre une venti- 
lation. Faites bien attention a I'orienta- 
tion des nombreux composants actifs 
(electrolytiques, diodes, zener, LED, 
transistors). 

Montez enfin les trois trongons de bar- 
rettes doubles males a 90° (une a trois 
poles pour T6 et deux a six poles pour T7 
et T8. Verifiez attentivement et plusieurs 
fois toutes vos soudures (ni court-circuit 
entre pistes ou pastilles ni soudures 
froides collees et enlevez I'exces de flux 
decapant avec un solvant approprie). 

Fixez la platine sur le gros dissipateur 
profile (Rth < ou = 1,8 °C/W) a I'aide 
des boulons 3MA. Montez alors le 
transistor T6 et les darlington T7 et T8 
(attention de ne pas confondre ni inter- 
vertir ces derniers qui se ressemblent 
beaucoup). Comme le montrent les figu- 
res 2a et 3, avant de souder les pattes 
de ces composants aux broches males 
des barrettes (encore une fois sans 
interversion ni defaut de polarite, atten- 
tion a T6 en particulier), courbez a 90° 
les pattes de T6 (et appuyez-le contre le 
dissipateur apres avoir enduit la surface 
portante de pate dissipatrice) et fixez T7 
et T8 a I'aide de deux boulons 3MA et 
de kits d'isolation (micas enduit sur les 
deux faces de pate dissipatrice). 

Les extremites des secondaires du 
transformateur d'alimentation sont 
relies au circuit imprime par connec- 
teurs "faston" (males a souder sur ci, 
femelles a sertir sur fils). L'une des 
extremites est relie a AC1 (pres de C13), 
I'extremite opposee a AC2 (pres de C12) 
et les deux extremites internes des deux 
enroulements iront aux points ACO (ces 
deux extremites internes reliees ainsi 
entre elles constituent le point central 
du secondaire). 



Cablez aussi le haut-parleur (ou enceinte) : 
point chaud (souvent repere rouge) en LS+ 
et masse en LS- ou GND et enfin I'entree 
(sortie preamplificateur par exemple) a 
souder sur les picots IN et GND pres de 
C12 (attention a la polarite: point chaud 
rouge en IN et tresse de masse du cable 
blinde en GND). Mais faites cela apres 
avoir regie le courant de repos (voir ci- 
apres). 

Les essais et les reglages 

Court-circuitez les deux picots d'en- 
tree et mettez le curseur de RV1 a mi 
course. Mettez I'amplificateur sous ten- 
sion en branchant le primaire du trans- 
formateur sur le secteur (verifiez bien 
avant que vous n'avez commis aucune 
erreur: si le transformateur chauffe 
et vibre, c'est que vous avez inter- 
verti I'extremite interne et I'extremite 
externe d'un des demi secondaires). 
Avec un multimetre regie sur la portee 
DC (tension continue), fond d'echelle 
2 a 5 V, lisez la tension aux extremites 
de R19 ou bien R20 (les deux resistan- 
ces 5 W): dans le premier cas mettez 
la pointe de touche noire - sur la sor- 
tie LS+ et dans le second la pointe de 
touche rouge + sur cette meme sortie 
LS+. Vous devez lire une tension de 
14 mV environ et pour I'obtenir agis- 
sez eventuellement sur le trimmer RV1 
(le courant de repos correspondant est 
de 30 mA environ). Deconnectez le 
multimetre, debranchez I'alimentation 
(attention les condensateurs electrolyti- 
ques restent charges un moment), sup- 
primez le court-circuit et votre amplifi- 
cateur est pret a fonctionner. 

Vous pouvez par exemple (reportez- 
vous au debut de I'article) I'inserer 
dans une enceinte afin d'en faire une 
enceinte amplifiee. Vous pouvez aussi 
fabriquer deux modules, les installer 
dans un boTtier metallique avec une 
ou deux alimentations et ajouter un 
preamplificateur stereo: vous aurez 
realise un amplificateur Hi-Fi. 

Comment 

construire ce montage? 

Tout le materiel necessaire pour cons- 
truire cet amplificateur EV8060 (avec 
un module vous pouvez fabriquer un 
amplificateur mono de 100 W, en ste- 
reo il en faut deux) est disponible chez 
certains de nos annonceurs. Voir les 
publicites dans la revue. 

Les typons des circuits imprimes sont 
sur didponible sur votre nouveau site 
www.electronique-magazine.com ♦ 
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Systeme d'enregistrement de donnees de temperatures par huit 
SONDES (maximum) sur une carte SD (Secure Digital) de grande 
capacite et formatee comme un disque dur. Nous avons, dans 
la premiere partie, realise le materiel. Dans cette deuxieme 
partie nous allons nous occuper du logiciel: comment travaille 
et comment utiliser sous Windows le programme SD-thermo, 
qui donne une representation graphique des mesures et de leur 
deroulement chronologique. 




I \ pres avoir decrit exhaustivement le thermometre du 
/ A \ point de vue materiel et vu comment on peut le para- 
/j~~\_Ametrer pour enregistrer revolution des temperatures 
captees par un maximum de huit SONDES, nous allons ici 
poursuivre I'analyse du programme resident fattemp8.bas 
commencee dans la premiere partie en nous limitant au 
formatage et a I'initialisation de la carte. Etant entendu que la 
carte SD peut etre utilisee comme un support de memorisation 
compatible-Windows -en inserant une FAT, un "Boot sector" 
(amorce de secteur) et un "Root directory" (repertoire racine)-, 
il ne nous reste qu'a commencer a la remplir avec les donnees 
qui lui sont envoyees par les SONDES a semiconducteurs et par 
Thorloge. Le PIC est connecte a travers le PORTB aux huit lignes 



de donnees dont chacune correspond a une sonde DS18B20; 
cette derniere permet de detecter la temperature avec une reso- 
lution de 12 bits, ce qui garantit une bonne precision dans la 
gamme de -10 et +85 °C. 

Pour interroger les SONDES, nous utilisons un premier code de 
commande "Convert T" (code 44 hexadecimal) correspondant au 
lancement de I'operation de conversion de la mesure. La sonde 
repond par un logique et execute la conversion (1 logique quand 
I'operation est achevee). Mors, dans les registres du composant, 
deux octets correspondant a la valeur de la temperature mesuree 
(exprimee en °C) sont disponibles; il ne reste qu'a les lire avec 
un code commande "Real Scratchpad (code BEh)". Le registre 
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* 



a deux octets, pour un echantillonnage a 
12 bits, est structure comme le montre la 
figure 1. 

Nous utilisons les instructions OWIN 
et OWOUT du PicBasic qui permettent 
d'envoyer et de recevoir les donnees 
facilement sur tous les dispositifs "one- 
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Figure 1: Octets LS et octets MS. 



Figure 2: "Listing" 1. 

SONDE : 

LEDR = 1 

CTL = %10100000 ^Controllo 
INDEEP = $0400 



WHILE INDEEP <= LIMEEP 



FOR CONTA3 = TO 7 



IF SON[CONTA3] = 1 THEN 



SELECT CASE CONTA3 



CASE 

OWOUT PORTB.0, 1, [$CC, $44] 
CONVER0: OWIN PORTB.0, 4, [CONV] 

IF CONV = THEN CONVER0 'Si la conversion n'est pas finie 

OWOUT PORTB.0, 1, [$CC, $BE] 

OWIN PORTB.0, 0, [SEQ[2], SEQ[1], skip 7] 

SEQ[0] = 



CASE 1 

OWOUT PORTB.l, 1, [$CC, $44] 
CONVER1: OWIN PORTB.l, 4, [CONV] 

IF CONV = THEN CONVER1 'Si la conversion n'est pas finie 

OWOUT PORTB.l, 1, [$CC, $BE] 

OWIN PORTB.l, 0, [SEQ[2], SEQ[1], skip 7] 

SEQ[0] = 1 



...la meme sequence d 7 instructions est repetee pour les autres lignes en entree en modifiant 
au fur et a mesure la broche du PORTB 



CASE 7 



OWOUT PORTB. 7, 1, [$CC, $44] 
CONVER7: OWIN PORTB . 7 , 4, [CONV] 

IF CONV = THEN CONVER7 'Si la conversion n'est pas finie 
OWOUT PORTB. 7, 1, [$CC, $BE] 
OWIN PORTB. 1, 0, [SEQ[2], SEQ[1], skip 7] 
SEQ[0] = 7 
END SELECT 

I2CREAD OSDA,OSCL,$A3,5, [SEQ[3]] 
I2CREAD OSDA,OSCL,$A3,6, [SEQ[4]] 
I2CREAD OSDA,OSCL,$A3,4, [SEQ[5]] 
I2CREAD OSDA,OSCL,$A3,3, [SEQ[6]] 
I2CREAD OSDA,OSCL,$A3,2, [SEQ[7]] 



'Ecriture enregistrement en EEPROM 

FOR CONTA1 = TO 7 
I2CWRITE SDA, SCL, CTL, INDEEP, [SEQ [CONTA1 ] ] 
PAUSE 10 

INDEEP = INDEEP + 1 
NEXT CONTA1 
END IF 



Attention: pour chaque sonde on valorise le 
champ de son numero d'identification (voir le 
paragraphe sur le format dtx) 



Lecture des donnees date et heure dans les 
registres correspondants du PCF8593 



NEXT CONTA3 



LEDR = 'Extinction LED rouge 
LEDV = 1 'Allumage LED verte 
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Figure 3 : Tableau 1. 



Nom du champ 


Longueur 


Description 


Numero de sonde 


1 octet 


Correspond a I'identifiant de chaque sonde 1= sonde sur la ligne 1; 
^— sonue sur la iigne etc. 


Temperaturel 


1 octet 


C'est I'octet le plus significatif du mot qui enregistre la temperature 
et SetupDiEnumDevicelnterfaces(). Ce n'est pas notre cas. 


TemperatureO 


1 octet 


C'est I'octet le moins significatif du mot enregistrant la temperature. 


Jour 


1 octet 


C'est la valeur du jour en BCD enregistree par le PCF8593. 


Mois 


1 octet 


C'est la valeur du mois en BCD enregistree par le PCF8593. 


Heure 


1 octet 


C'est la valeur de I'heure en BCD enregistree par le PCF8593. 


Minute 


1 octet 


C'est la valeur de la minute en BCD enregistree par le PCF8593. 


Seconde 


1 octet 


C'est la valeur de la seconde en BCD enregistree par le PCF8593. 







Figure 4: "Listing" 2. 


SEQ 


var byte [8] 


x RECORD FILE 



wire". Comme nous devons executer une 
interrogation sequencielle des SONDES 
actives, nous utilisons une expression 
CASE, de maniere a verifier si le "flag" 
(indicateur detat ou "drapeau") corres- 
pondant de Tarray" (tableau) SON est 
egal a louaO. Rappelons qu'en effet 
Tutilisateur active la sonde par voie 
logicielle en valorisant ou non les bits 
correspondants du vecteur SON: un 1 
logique etablit que la sonde est active 
et un qu'elle est desactivee et que 
durant I'echantillonnage elle ne doit 
pas etre interrogee. 

Au cours de cette operation, la LED rouge 
s'allume pour signaler a I'usager que la 
procedure qui se deroule ne doit pas etre 
interrompue. Le code correspondant se 
trouve dans le "listing" 1, comme le mon- 
tre la figure 2. De meme, nous lisons a tra- 
vers le bus-l2C (compose des deux lignes 
SDA et SCL) les informations de date et 
d'heure de la detection sur le PCF8593. 
Une fois remplis tous les champs de Ten- 
registrement SEQ, nous les ecrivons dans 
la FRAM et nous mettons a jour Tadresse 
correspondante (INDEEP). 



Le format .dtx 

II est bon de faire une petite digression a 
propos du format de donnees que nous 
utilisons pour sauvegarder les informa- 
tions prises sur la SD-card. Le trace 
enregistrements du fichier DATI.dtx a 
une longueur de huit octets et il se 
compose des champs decrits Tableau 1 
(voir figure 3) : a chacun de ces champs 
correspond en sequence un element 
du tableau ("array") SEQUENCE que 
nous avons declare dans le "listing" 1. 
La sequence de huit octets est enregis- 
tree pour chaque sonde active dans le 
secteur donnees de la FRAM, jusqu'a ce 
que la limite LIMEEP soit atteinte ou bien 
jusqu'au lancement de la procedure de 



"shutdown" (arret) que nous analyserons 
plus bas. Une fois la LIMEEP atteinte, 
les octets restants sont remplis par les 
valeurs FFh et par Tetiquette finale de 
EOF ODh OAh. 



La mise a jour 

des structures FAT 16 

et le "shutdown" (arret) 

Les structures de donnees FAT16 doivent 
etre mises a jour au fur et a mesure que 
Ton introduit de nouvelles donnees dans 
la carte. II faut verifier aussi (si I'usager a 
lance la procedure d'arret) que les der- 
nieres donnees echantillonnees soient 
correctement memorisees dans la carte. 

En effet, il serait difficile de recuperer les 
donnees si les structures FAT 16 n'etaient 
pas mises a jour, car nous nous retrouve- 
rions face a un repertoire racine dont la 
longueur de fichier serait erronee ou, pire 
encore, une FAT-chain dont des elements 
seraient manquants. Eh bien, nous avons 
fait en sorte que I'usager puisse lancer la 
procedure d'arret des que la platine com- 
mence I'echantillonnage, phase signalee 
par 1'allumage sequenciel et cyclique de 
la LED rouge (pendant I 'interrogation / 
ecriture) et de la LED verte (pendant les 
pauses d'attente). Rappelons que dans 
la variable RIT nous avons enregistre le 
nombre de secondes qui doivent s'ecou- 
ler entre une mesure de temperature et 
la suivante; comme ce parametre envi- 
ronnemental change tres lentement, nous 
avons fixe la plage entre 2 et 10 secon- 
des. L'usager peut envoyer I'information 
correspondante dans la modalite de 
configuration a travers le menu Scheda 
du programme SD-THERMO. La platine 
part avec une valeur preetablie de 2 
s. Pendant I'echantillonnage on verra 
done s'allumer de maniere cyclique la 
LED verte (periodes d'attente) et la LED 
rouge emettre de brefs eclairs (pendant 



les operations de "polling" -decision 
confiee al'ordinateur- et d'ecriture sur 
la carte SD). 

Au cours du cycle, si I'usager maintient 
presse le poussoir utilise pour entrer 
dans la configuration, la platine lance 
une procedure d'arret, se terminant 
quand toutes les LED s'allument en 
meme temps. II est alors possible d'ex- 
traire la carte de la fente du lecteur (voir 
figure 5 le "listing" 3). 

On le voit, dans la portion de code 
representee par cette figure 5, pen- 
dant I'allumage de la LED verte on 
verifie la ligne CONF qui est reliee au 
poussoir utilise pour entrer en mode 
configuration. Si on le presse, la ligne 
est reliee a la masse (GND) et sa valeur 
logique passe a I'etat bas. Quand cela 
se produit, tous les octets restants se 
remplissent jusqu'a la limite de secteur 
a FFh, ce qui met a jour I'adresse d'ecri- 
ture de la FRAM nommee INDEEP. On 
passe ensuite a Tetiquette SCARICA. Si 
en revanche cette procedure n'est pas 
activee, une pause est executee entre 
une mesure et la suivante et on trouve 
I'instruction WEND, puis la condition 
INDEEP <= LIMEEP est recontrolee. Si 
elle est averee, on passe a T execution 
d'un nouveau cycle d'echantillonnage 
et sinon on purge (e'est-a-dire on vide) 
la FRAM et on met a jour les structu- 
res FAT16. Vous aurez compris que 
Tetiquette SCARICA sert a remplir les 
derniers octets du secteur avec FFh et 
Tetiquette de fin de fichier, ce qui met 
un terme au chargement des donnees 
du secteur donnees de la FRAM. Le 
code correspondant est le "listing" 4 
visible figure 6. 

Notez que dans tout le programme 
resident, la ou il y a des operations 
d'ecriture sur memoire temporaire, 
on a introduit des pauses de stabilisa- 
tion, commentees ensuite. On Ta fait 
afin de rendre plus facile Teventuelle 
modification du programme resident 
necessaire dans le cas ou Ton utiliserait 
une EEPROM 24LC64. 
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Figure 5 :"Listing" 3. 

IF CONF = THEN 

WHILE INDEEP <= LIMEEP 

I2CWRITE SDA, SCL, CTL , INDEEP, [$FF] Taractere de remplissage 
PAUSE 10 

INDEEP = INDEEP + 1 
WEND 

GOTO SCARICA 
END IF 



PAUSE RIT * 10 ^CALCUL RETARD D' ECHANTILLONNAGE 

LEDV = x Extinction LED verte 
LEDR = 1 'Extinction LED rouge 



WEND 



Figure 6 :"Listing" 4. 



SCARICA: 

FOR INDEEP = LIMEEP TO $05FD 

I2CWRITE SDA, SCL, CTL, INDEEP, [$FF] Taractere de remplissage 
PAUSE 10 
NEXT INDEEP 



x Insere EOF 



INDEEP = $05FE 

I2CWRITE SDA, SCL, CTL, INDEEP, [$0D] x Caracterel EOF 
PAUSE 10 
INDEEP = $05FF 

I2CWRITE SDA, SCL, CTL, INDEEP, [$0A] x Caractere2 EOF 
PAUSE 10 



Apres cette sequence d'i instructions, 
I'aire de donnees de la FRAM est pleine. 
Avant d'analyser cette phase, faisons 
une rapide digression a propos des 
sous procedures de lecture / ecriture 
sur SD. II s'agit de deux sequences 
destructions que nous avons utilisees 
dans le montage Lecture / ecriture sur 
SD via interface serie : elles sont particu- 
lierement fonctionnelles et nous avons 
voulu les reutiliser ici (mais nous n'allons 
pas les reanalyser). Precisonsseulement 
que ces procedures regoivent en entree 
deux parametres fondamentaux: le 
premier est une adresse a 32 bits de 
I'espace de memorisation de la carte 
et I'autre une adresse de la localisation 
initiale d'un bloc de FRAM. En ecriture, 
dans le premier parametre se trouve 
I'adresse du secteur de carte que Ton 
veut ecrire et dans le second I'adresse 
initiale du bloc de FRAM contenant la 
sequence de 512 octets a ecrire. En lec- 
ture, le premier parametre est I'adresse 
du secteur de carte que Ton veut lire 
et dans le second parametre on met 
I'adresse initiale du bloc FRAM qui con- 
tiendra la sequence de 512 octets lue. 
Ainsi nous pensons avoir fait une faveur 
a tous ceux qui veulent entreprendre le 
developpement du programme resident 
en s'interfagant avec ces dispositifs. En 
effet, en incluant ces deux sous procedu- 
res et la routine d'initialisation, on pourra 
inserer une SD-card comme dispositif de 



memorisation, simplement en appelant a 
volonte la LEGGIDAT et la SCRIVIDAT. 

Jetons un coup d'ceil a la portion de 
code qui s'occupe de decharger la 
FRAM ("listing" 5 figure 7): on voit que 
grace a la declaration de la procedure 
SCRIVIDAT le dechargement des don- 
nees devient une operation assez sim- 
ple. On valorise le premier parametre 
avec les deux mots INDDATO et IND- 
DAT1 que nous avons vus precedem- 
ment et qui pointent le premier secteur 
de donnees libre de la carte. Le second 
parametre, en revanche, correspond a 
la valeur 0400h, laquelle pointe juste- 
ment le premier octet de I'aire de don- 
nees en FRAM. C'est precisement dans 
ce bloc que nous avons memorise les 
informations de detection de la tempe- 
rature. Quand on appelle la SCRIVIDAT, 
les donnees sont directement transfe- 
rees dans la carte. Apres cette opera- 
tion, il est necessaire de reporter a un 
etat consistant la structure entiere. 

Voyons comment avec le "listing" 6 de la 
figure 8. Avant tout nous devons mettre a 
jour les pointeurs INDDATO et INDDAT1 
que nous venons d'utiliser, en les deca- 
lant d'un secteur. Nous ne faisons la hen 
d'autre qu'ajouter 512 a INDDATO et inse- 
rer I'eventuel report en INDDAT1. Ceci fait, 
nettoyons I'aire de donnees de la FRAM en 
la mettant a zero. Nous devons maintenant 



Figure 7 :"Listing" 5. 

» *************************** **** 

x * Ecriture DONNEES sur SD-CARD 
» ******************************* 

IND0 = INDDATO 
IND1 = INDDAT1 
INIEEP = $0400 
GOSUB SCRIVIDAT 



mettre a jour la longueur du fichier resul- 
tant dans le repertoire racine et done le 
charger dans I'aire d'echange de la FRAM, 
extraire les 4 derniers octets de I'enregis- 
trement et les mettre a jour en ajoutant les 
512 bits qu'on vient d'ecrire. Attention au 
"swap" (echange) des octets. 

C'est le "listing" 7 de la figure 9 qui donne 
la sequence des instructions correspon- 
dantes: le calcul est relativement simple. 
Nous utilisons comme variables d'appui 
NRBYTEO et NRBYTE1. Nous lisons les 4 
derniers octets correspondant a I'enregis- 
trement du fichier DATI.DTX, nous ajoutons 
les 512 octets que nous venons d'ecrire a 
NRBYTEO et, a ces octets, I'eventuel report 
sur NRBYTE1. Nous effectuons alors le 
"swap" (echange) des octets et leur ecri- 
ture dans les adresses de la FRAM. Quand 
cette phase estterminee, il ne nous reste 
qu'a recrire le repertoire racine mis a jour 
sur la carte. Nous arrivons presque a la fin 
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Figure 8 :"Listing" 6. 

'Mise a jour des pointeurs de l'aire de donnees et le nombre de secteurs de 512 octets ecrits 



INDDATO = INDDATO + $0200 
CCLUST = CCLUST + 1 
IF INDDATO = THEN 
INDDAT1 = INDDAT1 + 1 
END IF 

x Mets a zero l'aire donnees en EEPROM 

FOR INDEEP = $0400 TO $05FF 
I2CWRITE SDA, SCL, CTL, INDEEP, [$00] 

PAUSE 10 
NEXT INDEEP 



Comme on le voit le compteur nous permettant 
d'etablir si un "cluster" (groupe) a ete achieve 
(CCLUST) est augmente a chaque ecriture d'un 
secteur de 512 octets 



Figure 9 :"Listing" 7. 

> ********************************************** 

'* MISE A JOUR ROOT (4 DERNIERS OCTETS D' UN ENREGI STREMENT ) 

'* FICHIERS QUI ETABLISSENT LE NOMBRE D' OCTETS ECRITS 

> ********************************************** 

x Lis la ROOT de la carte et insere dans l'aire d'echange en 
EEPROM 

IND0 = $E200 
IND1 = $0001 
INIEEP = $0C00 
GOSUB LEGGIDAT 

'Lis les 4 derniers octets avec «swap» (echange) pour little endian 
INTEL 

I2CREAD SDA,SCL,CTL,$0C1C, [NRBYTE0 . BYTE0] 
I2CREAD SDA,SCL,CTL,$0C1D, [NRBYTE0 . BYTE1] 
I2CREAD SDA,SCL,CTL,$0C1E, [NRBYTE1 . BYTE0 ] 
I2CREAD SDA,SCL,CTL,$0C1F, [NRBYTE1 . BYTE1 ] 

'Mets a jour 4 derniers octets en ajoutant les 512 octets ecrits 

NRBYTE0 = NRBYTE0 + $0200 
IF NRBYTE0 = THEN 
NRBYTE1 = NRBYTE1 + 1 
END IF 

Ecris les 4 derniers octets mis a jour 

I2CWRITE SDA,SCL,CTL, $0C1C, [NRBYTE0 . BYTE0] 
PAUSE 10 

I2CWRITE SDA,SCL,CTL, $0C1D, [NRBYTE0 . BYTE1] 
PAUSE 10 

I2CWRITE SDA # SCL # CTL # $0C1E # [NRBYTE1 . BYTE0] 
PAUSE 10 

I2CWRITE SDA,SCL,CTL, $0C1F, [NRBYTE1 . BYTE1] 
PAUSE 10 

Ecris le ROOT mise a jour de 1' EEPROM a la carte 
IND0 = $E200 
IND1 = $0001 
INIEEP = $0C00 
GOSUB SCRIVIDAT 



de I'operation de quadrature des structu- 
res FAT16. 

Nous devons considerer maintenant la 
FAT et la chaTne de "clusters" (groupes) 
que nous souhaitons produire. Comme 
nous partons du principe que le groupe 
est egal a 2 048 octets, nous devons 
mettre a jour la chaTne en inserant un 
dernier element, mais seulement apres 
avoir ecrit 4 secteurs complets de 512 
octets. Nous verifions tout d'abord la 
valeur du compteur CCLUST. Nous ne 
lancerons la sequence destructions 
comportant la mise a jour de la FAT que 
lorsqu'elle aura depasse la valeur 4. 

Voyons comment cela arrive dans le 
"listing" 8 de la figure 10. Si CCLUST est 
inferieur a 4, il n'est pas necessaire de 
mettre a jour la FAT et done on retourne 
a I'etiquette d'echantillonnage "SONDE" 
pour recommencer un nouveau cycle 
de detection de temperature. Naturelle- 
ment, dans le cas ou la ligne CONF est 
au niveau logique bas, le PIC a achieve 
la procedure d'arret (la carte est dans 
un etat consistant vu que toutes les 
structures FAT ont ete mises a jour) et 
nous pouvons fermer le tout en pas- 
sant a I'etiquette "FINE" ou toutes les 
LED sont allumees. Lusager peut alors 
extraire la carte et eteindre le dispositif 
en mettant I'interrupteursur OFF. Dans le 
cas ou CCLUST est superieur a 4, le PIC 
s'apergoit qu'il a ecrit un groupe entier 
et il remet le compteur a la valeur initiale 
(=1) puis transfere le secteur FAT de la 
carte dans l'aire d'echange de la FRAM. 
A travers la valeur pointee par PUNFAT 
nous savons exactement le point de la 
chaTne ou nous devons inserer le nouvel 
element. Nous I'ecrivons sur la base de 
la valeur resultante de la variable CLUST 
(nous executons un echange des octets a 
cause du Little Endian). Quand la FAT est 
mise a jour dans la FRAM, nous la trans- 
ferons directement sur la carte. Ensuite 
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nous nettoyons I'aire d'echange de la 
FRAM. Quand c'est fait, nous sommes 
obliges de mettre a jour les pointeurs 
qu'on vient d'utiliser et qui nous ser- 
virons une prochaine fois. PUNFAT est 
augmente de 2 de maniere a pointer 
le prochain element de la chame. Si la 
chaTne a atteint la limite inferieure d'un 
secteur, il est necessaire de mettre a jour 
I'adresse correspondante de la carte, 
c'est-a-dire les variables INDFATO et IND- 
FAT1. En realite, comme nous avonsfixe 
a 120 secteurs la limite pour la longueur 
de la FAT, INDFAT1 est toujours egal a 
puisqu'en augmentant INDFATO de 512 il 
n'y aura jamais de report. Naturellement, 
si INDFATO change, PUNFAT doit pointer 
le premier element du bloc de FRAM, 
qui conservera le nouveau secteur, 
soit OCOOh. Enfin, nous devons encore 
augmenter CLUST de 1 et preparer la 
valeur pour le prochain element de la 
chaTne. Maintenant, si la limite de la FAT 
a ete atteinte, c'est-a-dire le cent ving- 
tieme secteur, nous avons epuise tout 
Tespace de memoire de la carte et le 
systeme achieve Telaboration en passant 
a Tetiquette "FINE" ou les trois LED s'al- 
lument. Dans le cas ou il y aurait encore 
de Tespace disponible, nous pouvons 
revenir a Tetiquette "SONDE" et lancer 
un nouveau cycle de detection. La ligne 
CONF est controlee ensuite afin d'etablir 
si une operation d'arret a ete effectuee. 
Dans ce cas la procedure est achevee en 
passant a Tetiquette "FINE". 

Attention, pendant Techantillonnage la 
ligne CONF est controlee trois fois: la 
premiere comporte le lancement du "shu- 
tdown" (arret) et les deux autres servent 
a mettre la structure de la carte dans 
un etat de veille, de maniere a pouvoir 
Textraire du circuit sans dommage. En 
particulier les deux controles se font au 
moment ou on etablit que le ROOT ou la 
FAT ont ete mises a jour. Comme la mise 
a jour de ces structures a lieu en deux 
situations differentes (apres Tecriture de 
chaque secteur et de chaque groupe), il 
a fallu repeter deux fois le controle. Notez 
que ce dernier a toujours lieu en meme 
temps que le "jump" (saut) correspon- 
dant a la valeur "SONDE". C'est dans 
ce cas justement que Ton doit decider 
si Ton veut continuer a echantillonner ou 
plutot terminer le processus en mettant 
a jour les structures et en allumant les 
trois LED. 

Les messages d'erreur 
et la fin du processus 

Dans toutes ces phases il est possible 
qu'une erreur soit detectee dans Tin- 
terfagage avec la carte (arret ou carte 
remplie) ou que le processus ne puisse 



Figure 10:"Listing" 8. 

IF CCLUST <= 4 THEN 
IF CONF = THEN 

GOTO FINE 'Acheve la procedure de «shutdown» (arret) 

END IF 

GOTO SONDE 'Retourne a 1 ' echantillonnage de la temperature 
END IF 
CCLUST = 1 

\ ********************************************** 
'* MISE A JOUR FAT1 

\ ********************************************** 

'Lis la FAT de la carte et insere-la dans I'aire d'echange en EEPROM 
INDO = INDFATO 
IND1 = INDFAT1 
INIEEP = $0C00 
GOSUB LEGGIDAT 

'Ecris le nombre de «clusters» (groupes) en EEPROM en faisant le 

«swap» (echange) des octets 

'a cause du little endian INTEL 

CTL = %10100000 'Controle 

INDEEP = PUNFAT 

I2CWRITE SDA,SCL, CTL, INDEEP, [CLUST . BYTEO] 

PAUSE 10 
INDEEP = PUNFAT + 1 

I2CWRITE SDA,SCL, CTL, INDEEP, [CLUST . BYTE1] 
PAUSE 10 

'Ecris la FAT mise a jour de 1' EEPROM a la carte 

INDO = INDFATO 
IND1 = INDFAT1 
INIEEP = $0C00 
GOSUB SCRIVIDAT 

'Mets a zero I'aire d'echange en EEPROM 

FOR INDEEP = $0C00 TO $0DFF 
I2CWRITE SDA,SCL, CTL, INDEEP, [$FF] 

PAUSE 10 
NEXT INDEEP 

CLUST = CLUST + 1 
PUNFAT = PUNFAT + 2 

'Si les 512 octets de la FAT sont ecrits, passe au prochain 
'secteur FAT de la carte 

IF PUNFAT >= $0DFF THEN 

PUNFAT = $0C00 

INDFATO = INDFATO + $0200 

'ATTENTION INDFAT1 DANS CE CAS IL EST TOUJOURS VU QUE LA 
'FAT NE FAIT QUE 12 SECTEURS DE LONGUEUR 



'Si les 120 secteurs de la FAT sont ecrits, on a epuise l'espace 
'de la carte et done on sort du PGM 

IF INDFATO > $F000 THEN 

GOTO ESAUR 

END IF 

END IF 

IF CONF=0 THEN 

GOTO FINE 'La procedure de «shutdown» (arret) est achevee 

END IF 



GOTO SONDE 



'Retour a 1 ' echantillonnage 



continuer. En cas d'erreur on a un ren- 
voi a une etiquette differente selon que 
la reponse de la carte est de type 1 ou 
de type 2 (voir specifications SPI SD- 
CARD). Le code d'erreur et le message 
correspondant sont transferes a travers 



Tinterface serie et ils sont visibles si on 
connecte, par exemple, THyperTermi- 
nal a la platine (19 200 bps 8-N-l). 
En outre Tinterface serie peut etre uti- 
lisee pour visualiser a Tecran Tactivite 
de la platine en ce qui concerne les 
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Figure 11: Programme SD-CARD sur HyperTerminal. 



operations de lecture / ecriture sur 
SD. Les messages envoyes se voient 
clairement figure 11. Les prefixes S- 
et D- indiquent respectivement une 
operation d'ecriture et de lecture. Est 
ensuite reportee I'adresse a 32 bits du 
secteur lu ou ecrit. En particulier elle 
se divise en octet superieur et en octet 
inferieur, ce qui correspond respective- 
ment a IND1 et INDO, aboutissant aux 
sous procedures LEGGIDAT et SCRIVI- 
DAT. Naturellement, i Is peuvent servir 
comme message de debogage dans le 
cas ou Ton voudrait effectuer quelque 
modification du programme resident ou 
etablir I'espace occupe sur la carte. 

La sequence des instructions termina- 
les est donnee par le "listing" 9, figure 
12 : quand il y a une erreur ou quand 
le processus est termine, les trois LED 



de la platine sont allumees afin de 
signaler a I'usager qu'il est possible 
de travailler sur la platine sans crainte 
d'interferer avec r execution du proces- 
sus d'elaboration. 

Bon, nous avons suffisamment analyse 
le programme resident de la platine. 
Pour etre complets, nous allons main- 
tenant decrire les fonctions du logiciel 
(pour Windows) SD-thermo que nous 
avons mis au point. 

Le logiciel SD-Thermo 

Grace a lui vous aurez la possibility 
de lire les donnees memorisees dans 
la SD-card directement au moyen du 
PC. Naturellement, nous n'entendons 
pas ici faire concurrence aux "packets" 



Figure 12:"Listing" 9. 



(paquets) de statistiques et de repre- 
sentation graphique professionnels. 
Nous avons seulement souhaite 
vous fournir un instrument simple de 
representation graphique des don- 
nees mesurees, et memorisees (avec 
recherche des valeurs minimales et 
maximales) et d'exportation sous 
forme d'images et/ou de texte. C'est 
ainsi qu'est ne un logiciel interessant 
qui accompagne notre montage car il 
est tres fonctionnel. En utilisant les 
structures FAT16, nous avons simule 
sur les SD ce que les autres enregis- 
treurs de donnees obtiennent en s'ap- 
puyant sur le disque fixe ou tout autre 
support de memorisation de masse 
pour ordinateur. Mais encore faut-il 
donner une signification aux donnees. 
Nous avons realise le scenario selon 
lequel les cartes deviennent le point 
de jonction entre un circuit numerique 
externe et le PC. 

Le premier ecran du programme SD- 
Thermo est represents figure 13: 
I'aspect est celui d'un panneau cen- 
tral comprenant une vaste fenetre 
graphique avec a droite un pupitre 
vertical de commandes de configura- 
tion. En haut nous trouvons un menu 
principal et en bas une barre d'etat. 
Le graphique indique en ordonnees les 
°C de -5 a +85 °C: c'est la gamme 
ou les mesures de temperature par 
le DS18B20 ont la meilleure preci- 
sion. Ces limites sont de toute fagon 
modifiables a travers les commandes 
laterales du groupe Axe °C: avec un 
die sur les fleches a droite des champs 
Max et Min il est possible d'augmenter 
ou de diminuer les limites maximale et 
minimale de I'axe des ordonnees. En 
abcisses on prend en compte le temps : 
date et heure de chaque mesure sont 
indiquees. A gauche du graphique se 
trouve la legende qui associe a cha- 
que sonde une couleur differente, de 



ESAUR: x Acheve chargement DONNEES 

SEROUT2 TX,BPS, [ w SPAZIO CARD ESAURITO 7 ' , 10 , 13 ] 

GOTO FINE 

END 

ERRORE : 

SEROUT2 TX,BPS, [ w PROCESSO INTERROTTO Rl= w , IBIN8 RISP1,10,13] 
GOTO FINE 

ERRORE 2 : 

SEROUT2 TX, BPS, [ w PROCESSO INTERROTTO R2= w , IBIN8 RISP2 . BYTE1 , IBIN8 RISP2 . BYTE0 , 10,13] 
GOTO FINE 

FINE: 

LEDG=1 v Allumage des trois LED 

LEDV=1 

LEDR=1 

END 
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fagon a les rendre facilement repera- 
bles. La figure visualise la serie de la 
seule sonde 1, mais on peut bien sur 
ajouter les series des autres sondes en 
cochant les cases du groupe SONDE. 
Bien que les donnees n'aient pas 
encore ete chargees, on voit comment 
la legende se modifie. Le menu princi- 
pal se compose de 5 sous menus dont 
nous donnons ci-dessous une rapide 
description : 

- FILE: permet d'acceder aux fonc- 
tions concernant I'ouverture et la 
fermeture d'un fichier .dtx, ainsi que 
la sortie du programme. 

- GRAPHIQUE: permet d'acceder aux 
fonctions d'exportation des don- 
nees inserees dans le diagramme, 
graphiquement comme a travers la 
creation d'un fichier texte ; de meme 
il est possible de lancer I'impression 
de la representation. 

- CONFIGURATION: permet d'acceder 
aux fonctions d'envoi des donnees 
de configuration (date, heure, sondes 
actives, etc.) a la platine. 

- FONCTIONS: permet d'acceder aux 
tables donnant les valeurs maxima- 
les et minimales des series. 

- INFO: visualise certaines informa- 
tions concernant I'auteur, la version 
et I'adresse de reference. 

Naturellement, pour acceder aux diffe- 
rents sous menus, il est necessaire de 
cliquer sur I'etiquette correspondante. 
Certaines fonctions (par exemple Im- 
portation) sont desactivees dans le cas 
ou les donnees n'ont pas ete chargees 
a partir du fichier. 

Le panneau lateral comporte encore 
deux champs a fond rouge: il s'agit 
de deux parametres en lecture seule 
qui sont valorises au moment ou 
se termine le chargement des don- 
nees. Le champ Pages precise le 
nombre de pages de visualisation 
du diagramme. On considere qu'il est 
possible de creer des fichiers d'echan- 
tillonnage d'un grand nombre de mesu- 
res et done ce parametre nous donne 
une indication du nombre de pages 
occupees par le graphique. Elles sont 
en nombre inversement proportionnel 
au nombre de points visibles dans 
chaque page. La valeur predefinie est 
egale a 10 et, avec un echantillonnage 
toutes les 10 secondes, chaque page 
du graphique represente environ une 
minute et demi d'enregistrement. Si 
on augmente le nombre de points jus- 
qu'a 360 on arrive a couvrir une heure. 
L'autre champ, lui, precise le nombre 
de detections (ou mesures) effectuees 
par sonde: cela nous donne une idee 
du nombre d'enregistrements contenus 
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Figure 13: Ecran graphique du programme SD-THERMO. 




dans le fichier que nous avons ouvert. 
Toujours sur le panneau lateral, nous 
trouvons le champ Epaisseur permet- 
tant d'etablir quelle consistance doit 
avoir la ligne que nous souhaitons 
representer graphiquement. 

Notez a ce propos que plus ce parame- 
tre est eleve plus epaisse est la ligne 
tracee. Comme le diagramme peut 
representer jusqu'a 8 series (traces) 
en meme temps, cette option rend 
facile une comparaison de 1'evolution 
de la temperature entre un environne- 
ment et un autre (par exemple dans 
une serre et a I'exterieur) et nous aide 
a faire ressortir la difference entre 
deux traces dans un intervalle deter- 
mine. Les traces se distinguent par 
leurs couleurs (la meme que dans la 
legende laterale). 

II est possible d'activer ou de desac- 
tiver une serie dynamiquement en 
donnant a I'usager la possibility 
d'effectuer une comparaison directe 
entre les donnees qui I'interessent et 
en excluant les autres : un peu comme 
avec les oscilloscopes. 



A suivre 

Dans une prochaine partie, nous appro- 
fondirons les fonctions du programme 
SD-Thermo et vous expliquerons com- 
ment charger et comment exporter 
les donnees, comment rechercher 
les valeurs maximales et minimales 
et comment naviguer a I'interieur du 
graphique en zoomant sur les traces. 



Comment 

construire ce montage? 

Tout le materiel necessaire pour cons- 
truire cet enregistreur de donnees de 
temperatures sur SD-card ET583 est 
disponible (avec les logiciels) chez 
certains de nos annonceurs. Voir les 
publicites dans la revue. 

Les typons des circuits imprimes sont 
disponible sur www.electronique- 
magazine.com (rubrique REVUES). 

Les programmes sont disponibles sur 
votre nouveau site www.electronique- 
magazine.com ♦ 
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Active un dispositif electronique ou ouvre une porte / un portail a 
serrure electrique, mais seulement si une carte a puce habilitee 
est inseree. Le systeme prevoit la possibility d'enregistrer jusqu'a 
seize groupes d'usagers. Le circuit peut etre utilise comme 
programmateur de carte a puce et comme serrure electronique a 
proprement parler. 




es ChipCards (cartes a puces) jouent un role de plus en 
plus important dans le domaine professionnel comme 
I I dans la vie de tous les jours : les SIM des telephones 
mobiles, les cartes de credit et debit genre Moneo, les cartes 
prepayees...certaines contiennent meme des informations pro- 
tegees par un code de securite. Elles sont tres pratiques (vous 
etes d'ailleurs de plus en plus nombreux a les utiliser tous les 
jours), sures, fiables et leur puce ("chip"), souvent bien visible, 
vous est devenue familiere. On les utilise comme moyen de 
transport d'informations et comme systeme d'identification. 

Notre realisation 

C'est cet important developpement des Chips Cards dans de 
nombreux domaines qui nous a inspire le present article. Nous 
vous proposons de construire une serrure (entendez par la : un 
controle d'ouverture) electronique a carte a puce fonctionnant 
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de maniere totalement autonome et disposant d'un relais s'ex- 
citant pendant une certaine duree ou en mode bistable quand 
la carte est introduite dans le lecteur et qu'elle est reconnue 
valide. La caracteristique principale du circuit, outre qu'il sert 
de serrure electronique, tient dans ce qu'il permet aussi de 
programmer les cartes a puces en cles d'acces qui seront 
ensuite utilisees pour commander I'ouverture (c'est comme 
si la serrure etait en meme temps serrurier): cette program- 
mation consiste a formater chaque carte afin de la rendre, 
au moment de la lecture, conforme aux attentes du systeme. 
Ce circuit permet encore de creer des cartes ayant des codes 
differents, de fagon a rendre selectif I'acces a la commande 
du relais: autrement dit, au moment de sa programmation, 
nous pouvons attribuer des cartes a puces a un groupe dont 
les membres, a certaine periode, ne pourraient pas jouir du 
libre acces. Chaque fonction est geree manuellement et loca- 
lement au moyen de deux dip-switchs et d'un poussoir, avec 
signalisation par deux LED. 
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Figure 1: Fonctions de programmation et serrure. 



FONCTION PROGRAMMATION 

Phase 1: creation du groupe. 

Sans inserer de carte dans le lecteur, parame- 
ter les deux micro-interrupteurs de DS2 sur ON. 
Quanta DS1, definiravec les micro-interrupteurs 
7 a 10 le groupe (d'appartenance de la carte) a 
creer et habiliter, dont le code de securite (PSC) 




doit etre etabli avec les micro-interrupteurs 1 a 
6. Presser ensuite le poussoir du circuit. 

Phase 2: attribution de 



Inserer la carte dans le 
lecteur, parametrer DS2 de 
telle fagon que le premier 
micro-interrupteur soit 
sur OFF et le second sur 
ON. Quant a DS1, il faut 
seulement definir, avec les 
micro-interrupteurs 7 a 10, 
le groupe d'appartenance 
de la carte a programmer; 
nul besoin de parametrer 
le PSC car le microcon- 
troleur I'a en memoire et, 
si on presse le poussoir 
du circuit, il I'ecrit dans 
la carte. L'operation est 
confirmee par un eclair de 
la LED jaune. 

FONCTION SERRURE 

Pour faire fonctionner le 
circuit en serrure electrique, 
il faut mettre sur OFF les 
micro-interrupteurs de DS2; 
DS1 ici ne sert pas. Si la 
carte inseree dans le lecteur 
a ete programmee de fagon 
a appartenir a un groupe 
habilite avec la procedure 
ci-dessus, le relais de sortie 
du circuit s'excite et la serrure 
electrique est activee. 




Avant d'entrer dans le detail du fonc- 
tionnement, voyons sommairement 
comment le circuit agit; deux moments: 
la creation du groupe avec I'habilitation 
du lecteur et la programmation des car- 
tes, le fonctionnement normal comme 
serrure electronique (voir figure 1). 

Le premier prevoit trois procedures 
dont deux regardent les cartes: d'abord 
la preparation de I'attribution des deux 
donnees (le code du groupe et le code 
de securite correspondant, mot de 
passe ou PSC); ensuite la reinitialisa- 
tion a I'etat vierge d'une ou plusieurs 
cartes quand on veut reprogrammer 
une carte attribute a un groupe afin de 
la rendre utilisable par un autre groupe 
ou un autre systeme. La procedure 
restante est egalement importante, elle 
concerne le circuit en lui-meme et non 
plus les cartes: il s'agit ici de gerer les 
groupes d'usagers. En effet, s'il est vrai 
que programmer une carte en lui attri- 
buant un code de securite et un groupe 
la rend compatible avec le systeme, en 
utilisation normale (fonction serrure) 
neanmoins, le circuit est a configurer 
avec reformation relative aux groupes 
pouvant activer le dispositif. Pour qu'une 
carte puisse activer le relais, il ne suffit 
pas qu'elle ait ete configuree pour ('uti- 
lisation avec la serrure, il faut en outre 
"dire" au circuit si le groupe auquel elle 
appartient peut ou non acceder a la 
commande d'ouverture. Or cela se fait 
justement au moyen de la procedure de 
definition des groupes. L'habilitation d'un 
groupe estfaite avant d'initialiser les car- 
tes; I'exclusion ou la rehabilitation d'un 
ou plusieurs groupes d'usagers peut etre 
operee quand on le souhaite et aussi 
souvent que necessaire. 

Voyons cela en partant des cartes utili- 
sees, basees sur la memoire protegee 
Siemens SLE4442 de capacite 2 kbits: 
il s'agit d'une EEPROM repartie en plu- 
sieurs zones et dans laquelle I'ecriture 
et la lecture des donnees est securisee 
par un code d'acces prealablement 
introduit. Plus exactement, dans la zone 
protegee, les operations de lecture/ 
ecriture ne peuvent etre faites qu'apres 
verification d'un mot de passe de 24 bits 
(PSC=Personal Security Code, a 6 chif- 
fres hexadecimaux, dont chacun vaut 4 
bits binaires). Dans I'aire non protegee, 
seule I'ecriture est soumise a la verifi- 
cation du code; les donnees contenues 
(parmi lesquelles il n'y a pas, bien sur, 
le PSC) peuvent en revanche etre lues 
librement. Durant la programmation des 
cartes pour I'utilisation avec notre sys- 
teme nous ecrivons des donnees dans 
la memoire protegee, donnees pouvant 
etre lues seulement apres verification du 
code de securite ; les informations sur le 



groupe de chaque carte sont en revanche 
situees dans la zone non protegee. 

Quand, en utilisation normale (ser- 
rure) on introduit une carte dans le 
lecteur, le circuit I'interroge et verifie 
a quel groupe elle appartient; quand 
cela est fait, s'il s'agit d'un groupe 
actuellement habilite, il est procede a 
la comparaison du code (PSC) afin de 
s'assurer que la carte a effectivement 
ete initialisee dans le systeme. Deux 
cas de figure peuvent alors se presen- 
ter: dans le premier, la comparaison 
du code etant positive, le relais est 



active; dans le second, la comparai- 
son est negative car le PSC que le circuit 
s'attend a trouver dans la carte ne corres- 
pond pas avec celui defini pour le groupe 
auquel il devrait appartenir. Le circuit ne 
va pas plus loin et attend que la carte soit 
retiree et reintroduce dans le lecteur. 

Ce mode de fonctionnement assure un 
degre de securite eleve et pour plusieurs 
raisons: en mode serrure le dispositif 
n'accepte que les cartes initialisees par 
lui (et contenant dans la memoire libre 
les informations sur le groupe); si au 
cours de I'interrogation il ne les trouve 
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Figure 2: Schema electrique du programmateur de ChipCard / serrure elec- 
tronique. 



pas, il ignore la carte. S'il les trouve, 
elles doivent etre celles d'un groupe 
habilite, sinon il ne fait rien. Enfin, si la 
carte est d'un groupe habilite, I'acces a 
la commande de sortie est subordonne 
a la comparaison du PSC de la carte: 
si une carte est d'un groupe habilite 
mais si son PSC est errone, I'acces 
est refuse. De plus, si quelqu'un tente 
d'acceder, non seulement il n'obtiendra 
aucune commande du relais, mais en 
outre, apres trois tentatives, la carte 
deviendra inutilisable. En effet, grace a 
un mecanisme de protection des cartes 
a puces Siemens, la comparaison du 
PSC decompte d'une unite I'etat d'un 
compteur d'erreur a trois bits: chacun 
passe delaOa chaque comparaison, 
positive ou negative et done apres trois 
comparaisons, si le compteur n'est par 
rem is a zero, e'est-a-dire si ses trois bits 
ne sont pas remis au niveau logique 1, 



la carte devient inaccessible. Le fait est 
que I'instruction de remise a zero (ou 
reinitialisation) ne peut etre donnee a 
la carte qu'apres avoir introduit le PSC 
exact (comparaison positive) et non 
dans le cas inverse, pour des motifs 
evidents de securite. 



Le schema electrique 

Un coup d'ceil au schema electrique de 
la figure 2 revele, une fois de plus, un 
coeur forme du microcontroleur Micro- 
chip PIC16F876-EF578 deja programme 
en usine : sa memoire programme est de 
8 kbits (mot a 14 bits permettant la pro- 
grammation en PicBasic), son EEPROM 
a 256 octets et sa frequence de travail 
a 20 MHz. II est programme avec les 
routines de gestion des cartes a puces 
et il inclut la procedure d'acces. 



Son programme resident prevoit initiale- 
ment de verifier, dans I'aire de memoire 
non protegee de la carte, la presence 
des donnees sur le groupe; puis de 
comparer le PSC et, si la comparaison 
est positive, d'envoyer les commandes 
de "reset" au compteur d'erreur (reini- 
tialisation a 111). L'EEPROM est utilisee 
dans sa totalite pour memoriser le PSC 
des groupes habilites. Un poussoir, deux 
dip-switchs et trois cavaliers, sont relies 
aux ports d'E / S, configures comme 
entrees, afin de permettre la gestion 
des groupes d'usagers; on voit que, 
pour les broches du port B, il n'est pas 
necessaire de monter un reseau resistif 
de tirage, car nous avons parametre par 
voie logicielle les resistances de tirage 
internes. L'horloge est produite par I'os- 
cillateur du micro et le quartz externe 
de 20 MHz, associe aux condensateurs 
relies aux broches OSC1 et OSC2. 

Le relais, commandant les dispositifs 
electriques ou electromecaniques fai- 
sant suite a ce montage, est pilote par 
un transistor gere par le bit 1 du port A, 
configure en sortie. La diode en parallele 
sur son enroulement supprime les ten- 
sions inverses dues a la commutation. 
LD2 a une utilite diagnostique : elle four- 
nit un code d'erreur (voir tableau figure 
9) en cas d'anomalie. L'alimentation est 
stabilisee a 5 V par le regulateur 7805: 
e'est la tension necessaire au fonction- 
nement correct du microcontroleur. Dl 
protege le circuit contre une inversion 
accidentelle de la polarite; les conden- 
sateurs en aval de sa cathode filtrent les 
tensions impulsionnelles parasites et les 
residus de courant alternatif du redres- 
seur ou de l'alimentation secteur 230 V 
reliee aux points + et -PWR. L'allumage 
de LD1 indique la presence de la tension 
d'alimentation. 

La "SmartCard" est accessible par le 
connecteur vertical a 10 broches ou 
est reliee la platine d'interface-lecteur 
ET237 ; cette platine contient le connec- 
teur IS07816 ou s'inserent les cartes 
et son brochage est le suivant: 1 et 2 
permettent de detecter la presence de 
la carte (ce sont des electrodes norma- 
lement fermees s'ouvrant quand la carte 
est inseree), 3 est reserve a l'alimenta- 
tion de la carte en 5 V stabilise (contact 
1 de la carte), 4 est la masse (electrode 
5 de la carte) et 5 est relie au contact de 
"reset" (2 de la carte); 6 ne sert pas et 
7 correspond a la ligne d'horloge (elec- 
trode 3 de la carte). Enfin, la broche 8 
est reliee a la ligne d'E/ S (contact 7 de 
la carte) et 9 et 10 ne servent pas, du 
moins avec ce type de carte. 

Si vous souhaitez renoncer a la platine, 
vous pourrez relier les contacts du 
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lecteur aux broches correspondantes 
de TOUT C du circuit imprime, selon la 
disposition indiquee. 

La structure du circuit etant expliquee, 
voyons maintenant les operations a 
accomplir. 



La gestion des groupes 

La premiere consiste a definir les 
groupes de cartes habilitees et leurs 
mots de passe (PSC); la procedure 
correspondante implique de fermer 
les deux micro-interrupteurs de DS2 et 
ne reclame pas I'insertion d'une carte. 
En revanche, il est necessaire d'entrer 
avec DS1 I'identifiant du groupe et 
le PSC qu'on souhaite lui attribuer; 
toutes les cartes d'un groupe auront 
done le meme PSC. Dans cette proce- 
dure, la fonction du dip-switch a dix 
micro-interrupteurs est de parametrer 
les groupes d'usagers (maximum 16) 
habilites et le code d'acces corres- 
pondent, lequel sera memorise dans 
le micro; plus exactement, les broches 
7 a 10 definissent le groupe en nombre 
binaire, en partant de zero et en consi- 
derant le micro-interrupteur 7 comme 
bit le moins significatif (LSB), comme 
le montre le tableau 1 de la figure 3. 
Pour donner un exemple, si nous vou- 
lons attribuer la carte au groupe 4, il 
faut fermer les micro-interrupteurs 7 
et 8, laisser ouverts les 9 et 10. Les 
micro-interrupteurs 1 a 6 definissent 
le PSC de la carte a puce: chacun 
concerne quatre bits contigus du PSC, 
lequel est en fait forme de six chiffres 
hexadecimaux. Comme avec les micro- 
interrupteurs nous ne pouvons definir 
que les valeurs binaires, nous prenons 
comme convention : ouvert vaut hex 
et 1 signifie F (15 hexadecimal). Notez 
que le code 111111 (micro-interrup- 
teurs 1-6 ON) est celui predefini pour 
les cartes et qu'il ne doit jamais etre 
choisi par I'usager, car il est utilise, 
en manutention (gestion des grou- 
pes), pour supprimer un groupe de la 
memoire. 

Pour eclaircir cela, supposons que nous 
voulions habiliter le groupe 1 et defi- 
nir pour lui le mot de passe 101010: 
parametrons avec DS1 la configura- 
tion "101010-0000" (le bit de gauche 
correspond au micro-interrupteur 1, 
celui de droite au micro-interrupteur 
10; n'oubliez pas que par convention 
1 correspond a micro-interrupteur ON et 
a micro-interrupteur OFF). Les micro- 
interrupteurs de DS2 doivent etre ON 
(tableau 2, figure 4). La procedure se ter- 
mine par une pression sur le poussoir: le 
micro sauvegarde dans son EEPROM le 



Figure 3 : Tableau 1. 



DEFINIR GROUPES AU MOYEN DE DS1 



ATTRIBUTION 


mintlO 


mint9 


mint8 


mint7 


GROUPE 1 


OFF 


OFF 


OFF 


OFF 


GROUPE 2 


OFF 


OFF 


OFF 


El 


GROUPE 3 


OFF 


OFF 


ON 


OFF 


GROUPE 4 


OFF 


OFF 


ON 


mm 


GROUPE 5 


OFF 


ON 


OFF 


OFF 


GROUPE 6 


OFF 


ON 


OFF 


Effl 


GROUPE 7 


OFF 


ON 


ON 


OFF 


GROUPE 8 


OFF 


ON 


ON 


ON 


GROUPE 9 


ON 


OFF 


OFF 


OFF 


GROUPE 10 


ON 


OFF 


OFF 


KB 


GROUPE 11 


ON 


OFF 


ON 


OFF 


GROUPE 12 




OFF 


ON 




GROUPE 13 


ON 


ON 


OFF 


OFF 


GROUPE 14 


ON 


ON 


OFF 




GROUPE 15 


ON 


ON 


ON 


OFF 


GROUPE 16 


ON 


ON 


ON 





Les micro-interrupteurs 7 a 10 definissent le groupe; en programmation ils 
sont parametres pour attribuer une carte a un groupe, en manutention (ges- 
tion groupes) leur combinaison dit au micro a quel groupe attribuer le PSC 
defini par les micro-interrupteurs 1 a 6 ou les groupes auxquels interdire la 
commande du relais. 



Figure 4: Tableau 2. 



CHOISIR LE MODE D'EXERCICE AVEC DS2 
FONCTIONNEMENT 


1 


2 


MODE SERRURE 


OFF 


OFF 


MODE PROGRAMMATION CARTES 


OFF 


ON 


REINITIALISATION CARTES (retour a I'etat vierge) 


ON 


OFF 


GESTION GROUPES 


ON 


ON 



PSC associe au groupe ainsi cree. 
La reussite de I'operation estsignalee 
par LD2, sinon la LED donne une des 
signalisations indiquees par le tableau 
de la figure 9. Si la procedure aboutit, 
le groupe 1 est habilite a I'acces et 
les cartes attributes peuvent activer 
le relais. 

Avec la procedure de gestion des 
groupes, il est egalement possible de 
retirer un groupe de la memoire du 
microcontroleur, ce qui deshabilite les 
cartes appartenant a ce groupe. Pour 
ce faire, il faut parametrer le numero 
du groupe a retirer avec les micro-inter- 
rupteurs 7-10 de DS1, mettre sur ON 
les deux micro-interrupteurs de DS2 et 
les micro-interrupteurs 1-6 de DS1. 
Par exemple, pour retirer le groupe 
1, nous devons parametrer sur DS1 
la configuration "111111-0000" et 
presser le poussoir; le code du groupe 
est alors retire du micro et en lecture 
le PIC ignorera la carte. La encore la 
LED jaune signale I'execution par un 
eclair. Le fait de retirer un groupe 
rend les cartes qui lui correspondent 
inutilisables pour commander le relais 
de sortie. 



A tout moment il est possible de 
recreer un groupe supprime, en suivant 
la procedure de la premiere creation; 
toutefois, pour y reussir, e'est-a-dire 
pour etre sur que les cartes qui lui 
etaient associees avant la suppres- 
sion fonctionneront a nouveau, il est 
necessaire de noter les PSC attribues 
aux groupes au fur et a mesure qu'on 
les cree. 

Ainsi, pour definir un groupe, il suffit 
de parametrer le numero avec les 
micro-interrupteurs 7-10 de DS1 et 
le PSC d'origine avec les micro-inter- 
rupteurs 1-6 de ce meme DS1. Rien 
n'interdit de redefinir un groupe en lui 
attribuant un PSC different de celui 
attribue a I'origine; toutefois les car- 
tes programmees apres la premiere 
creation ne seront pas compatibles 
avec les nouvelles. 

En d'autres termes, si nous recreons 
le groupe 2 deja defini une premiere 
fois avec le code 101101, puis retire 
et si nous attribuons cette fois un PSC 
111000 habilitant la serrure (mode 
lecture), le circuit ne reconnaTtra que 
les cartes configurees avec 111000. 
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Figure 5: La ChipCard SLE4442. 
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II s'agit d'une carte IS07816 contenant 
une memoire intelligente de 2 048 bits 
(2 Kbits) Siemens SLE4442, accessible 
par introduction et comparaison d'un 
code de securite. La memoire est une 
EEPROM, meme si une partie sert 
de PROM, permettant d'enregistrer 
des donnees qui ensuite ne pourront 
plus etre modifiees; elle dispose d'un 
espace de memoire de 256 octets dont 
une grande partie est disponible pour 
memoriser des informations a utiliser a 
volonte et une autre partie constitute 
de petites aires reservees auxfonctions 
de protection. La premiere partie de 
I'EEPROM, de I'octet d'adresse a celui 
d'adresse 31, constitue la memoire per- 
manente qui, si Ton configure le bit de 
protection adequat, peut etre destinee 
a la seule lecture, de telle fagon que 

les donnees ecrites une fois pourront seulement etre lues mais non modifiees ou 
effacees (fonction PROM); I'adressage initial (octet 0) est habituellement reserve a 
I'ecriture du Manufacturer Code. A partir de I'adresse 32 et suivantes, la memoire 
est lisible sans aucun probleme ni limitation et pour pouvoir ecrire il faut introduire 
et comparer le Personal Security Code (PSC) contenu dans un aire supplemental 
de I'EEPROM nominee Security Memory: cette derniere se compose de 4 adresses 
qui contiennent I'etat de I'Error Counter (bit 0-^2) et le code d'acces proprement dit, 
habituellement decompose et exprime en autant de groupes de chiffres de type AA 
AA AA, ou FF FF FF. La sequence d'acces a I'ecriture et a I'effacement de I'EEPROM 
consiste a introduire le PSC et a effectuer la comparaison avec celui residant dans la 
carte: si la comparaison est positive, on peut executer les operations d'effacement/ 
ecriture, alors que dans le cas contraire I'acces est refuse; apres trois comparaisons 
du code de securite, I'Error Counter est porte a zero et il n'est plus possible de changer 
I'etat de I'EEPROM qui ne peut done plus qu'etre lue. A chaque operation reclamant 
la comparaison du PSC il faut done remettre a I'Error Counter, soit remettre au 
niveau logique 1 les trois bits qui le represented, a I'aide d'une commande speciale. 
Notez que, pour toutes les sections du "chip" (puce), effacer un bit signifie le mettre 
au niveau logique 1, ecrire le mettre au niveau logique 0. Remarquez aussi que dans 
le cas de I'Error Counter les 3 bits qui le composent ne donnent pas 8 possibilites (2 
au cube) mais seulement trois, vu que chacun d'eux est mis au niveau logique bas a 
chaque comparaison du PSC. L'operation de passage 0/1 d'un bit se nomme mise a 
zero ou "erase" (efface). La methode utilisee pour acceder au contenu de la memoire 
implique un bus a deux fils plus un pour I'horloge (input, C3) : le premier constitue la 
ligne des donnees (E/ S, contact C7 de la carte) bidirectionnelle utilisee pour envoyer 
et recevoir les informations au format serie, au niveau TTL; I'envoi des commandes et 
des donnees d'E / S se fait toujours durant le front de descente du signal d'horloge. 
II y a ensuite le "RESET" (input localise au point C2) qui est gere par le dispositif de 
communication externe avec lequel la puce s'interface. 



Figure 6: Tableau 3. 



PARAMETRER LA SORTIE DE LA SERRURE 



ACTIVATION DU RELAIS 


Jl 


J2 


J3 


FONCTION N EM ENT BISTABLE 


OUVERT 


OUVERT 


OUVERT 


FERMETURE PENDANT 0,5 seconde 


OUVERT 


OUVERT 


FERME 


FERMETURE PENDANT 1 seconde 


OUVERT 


FERME 


OUVERT 


FERMETURE PENDANT 2,5 secondes 


OUVERT 


FERME 


FERME 


FERMETURE PENDANT 5 secondes 


FERME 


OUVERT 


OUVERT 


FERMETURE PENDANT 10 secondes 


FERME 


OUVERT 


FERME 


FERMETURE PENDANT 15 secondes 


FERME 


FERME 


OUVERT 


FERMETURE jusqu'a extraction de la carte 


FERME 


FERME 


FERME 



Liste des composants 
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10 k 
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Ko .... 
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1U K 


D/1 
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KO .... 
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xlOk 


R8 


22 k 


L/l 


100 nF multicouche 


po 


A~7 C\ i iC OK \/ r\ 1 r\ /->+ v r\\ \ i+\ \ \r\ 

4/u ur zo v eiectroiytique 


C3 


100 nF multicouche 


C4 


470 uF 16 V eiectroiytique 


pk 


10 pF ceramique 




ix) pr ceramique 


Dl 


1N4007 


D2 


1N4007 


LUl .. 


LED verte 5 mm 


i no 
LUZ .. 


LED jaune 5 mm 


T1 


RPR/17 


D1 

V-L ■■■■ 


ni ipirt7 OO \I\V\7 
L|ucii zu ivinz. 


Ul 


PIC16F876-EF578 


U2 


7805 


RL1.... 


relais 12 V 


DS1.. 


dip-switch a 10 micro- 




interrupteurs 2 positions 


DS2 .. 


dip-switch a 2 micro- 




interrupteurs 2 positions 


PI 


micropoussoir 


Divers 




1 bornier 2 poles 


1 bornier 3 poles 


3 cavaliers 


1 connecteur male 10 broches 


1 boulon 3MA 10 mm 


2 boulons 3MA 16 mm 


2 entretoises M/F 18 mm 


1 interface-lecteur pour ChipCard 


ET237 


1 nappe a dix fils et deux 


connecteurs femelles 



Si nous inserons dans le lecteur une 
carte originairement creee (101101), 
non seulement aucune commande 
ne sera donnee au relais, mais a la 
troisieme tentative la carte deviendra 
inutilisable. II est possible de "con- 
verts" une carte avec une procedure 
d'initialisation et nouvelle attribution, 
toutefois cela implique que Ton con- 
naisse le PSC avec lequel elle a ete 
programmee. 

Done, notez le groupe et le PSC 
attribue durant la configuration (par 
exemple en siglant chaque carte et 
en ecrivant sur une feuille ou dans un 
fichier d'ordinateur quel groupe et quel 
PSC sont associes a chaque sigle), car 
il n'est pas possible de lire le code 
d'une carte, meme avec un lecteur de 
SmartCard. 
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Figure 7a: Schema d'implantation des composants du pro- 
grammateur de ChipCard / serrure electrique. 




Figure 7b: Dessin. a I'echelle 1, du circuit imprime du pro- 
grammateur de ChipCard / serrure electrique. 



Les attributions au systeme 

Pour pouvoir fonctionner avec notre 
serrure electronique, les cartes sont 
initialisees et attributes a un groupe; 
on part de la fermeture du micro-inter- 
rupteur 2 de DS2 (programmation 
cartes). Puis il faut indiquer au circuit 
a quel groupe attribuer la carte inse- 
ree dans le lecteur (voir ce qu'on a dit 
pour la creation des groupes), a con- 
dition que le groupe soit actuellement 
habilite; s'il a ete cree mais retire, la 
procedure n'aura aucun effet. 

Pas besoin de donner le PSC, car 
durant la creation ou la rehabilitation 
des groupes le micro associe et memo- 
rise le code de chacun. 

Quand les micro-interrupteurs sont 
parametres, on presse le poussoir 
pour "dire" au PIC de programmer la 
carte ; la LED jaune doit clignoter une 
fois pour signaler I'execution correcte 
de la commande. La carte peut etre 
retiree du lecteur. Le nouveau PSC 
est adresse dans I'octet 20H de la 
memoire protegee de la carte; dans 
la zone non protegee, les quatre pre- 
miers bits a zero indiquent que la carte 
a ete initialisee et les quatre suivant 
le groupe. 

Le logiciel prevoit que les cartes a 
initialiser aient un PSC egal a FFFFFF; 
dans le cas contraire, la procedure 
echoue et, si on reessaye trois fois, la 
carte inseree devient inutilisable. Cela 
parce que, bien que I'appartenance 
du groupe soit ecrite dans la zone non 



protegee de la memoire SLE4442, 
I'ecriture suppose la comparaison du 
PSC. 

Le formatage des cartes 

Le PIC peut retablir a FFFFFF le PSC 
d'une carte qu'il a deja programmee; 
pour cela, il faut parametrer avec DS1 
le numero du groupe auquel la carte 
inseree appartient, mettre respecti- 
vement sur ON et OFF les micro-inter- 
rupteurs 1 et 2 de DS2, puis presser 
le poussoir. La LED jaune emet un 
eclair pour signaler I'execution de la 
commande. 

Apres cette confirmation, la carte peut 
etre extraite du lecteur. Cette proce- 
dure n'aboutit qu'avec des cartes deja 
initialisees par le circuit; cela car le 
remplacement du code necessite sa 
comparaison avec celui existant. Lors 
de la reinitialisation a I'etat vierge, 
le PIC demande le groupe car il a en 
EEPROM la correspondance entre le 
numero du groupe et le PSC. 

Avec des cartes etrangeres (au sys- 
teme) il ne saurait que faire. Si le 
groupe d'une carte que Ton tente de 
reinitialiser a ete retire ou retire et 
recree, quand on I'associe a un PSC 
different, la procedure echoue (voir 
figure 9 le tableau des signalisations 
de LD2); afin d'eviter de rendre la 
carte inutilisable, il convient, respec- 
tivement, de recreer le groupe avec le 
meme PSC, c'est-a-dire le retirer et le 
recreer avec le PSC d'origine. 




Figure 8: Photos d'un des prototy- 
pes de i'enregistreur de donnees de 
temperatures sur SD-card. 



■.'utilisation normale 

Pour utiliser la serrure electronique, 
il suffit d'ouvrir les deux micro-inter- 
rupteurs de DS2 (ici DS1 ne sert pas) ; 
quand on insere dans le lecteur une 
carte programmee pour un groupe 
habilite, le relais doit se declencher 
pendant une duree et suivant le mode 
d'activation parametre a I'aide des 
trois cavaliers. 

A ce propos, remarquez que le mode 
bistable determine I'ouverture de 
la serrure a partir du moment ou la 
carte est extraite, jusqu'a I'insertion 
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Figure 9: Les codes d'erreur. 



NOMBRE DE 


SIGNIFICATION DES CLIGNOTEMENTS DE LD2 


CLIGNOTEMENTS 




1 


Operation executee correctement 


2 


ATR (reponse initiale de la carte) non valide. Verifier que la carte 
est bien une ChipCard et qu'elle a ete inseree correctement 


3 


En mode "serrure" une carte non initialisee a ete inseree. 
Initialiser la carte et reessayer 




En mode "serrure" une carte d'un groupe non habilite a ete inseree 
(le code n'est pas actuellement dans I'EEPROM du micro). 
Inserer le groupe en EEPROM et reessayer 


5 


En mode "serrure" le "check" du PSC de la ChipCard a echoue 
(compteur des tentatives decompte). Si le PSC correle dans le micro 
avec le groupe auquel la carte appartient a ete change, 
il faut le reporter a la valeur initiale avant de proceder 


6 


En mode "programmation cartes", on n'a pas insere une carte vierge 
mais une deja initialisee 


7 


En mode "programmation cartes", on a tente d'initialiser la carte 
d'un groupe non present en EEPROM. II faut d'abord inserer 
le groupe en memoire 




En mode "programmation cartes", on a tente d'analyser une carte 
avec le PSC deja parametre et different de FFFFFF 
(compteur des tentatives decompte) 


9 


En mode "reinitialisation cartes", on a tente de reinitialiser 
une carte deja vierge 




En mode "reinitialisation cartes", on a tente de reinitialiser une carte 




dont le groupe a ete retire de la memoire. II faut d'abord inserer 




a nouveau le groupe dans la memoire, avec le PSC ayant servi 
a initialiser la carte 




11 


En mode "reinitialisation cartes", le PSC auquel on s'attend 
de la carte est different de celui memorise en EEPROM (compteur 
des tentatives decompte). Si le PSC en EEPROM relatif au groupe 
auquel la carte appartient a ete change, avant de continuer il faut 
entrer dans la gestion des groupes, retirer le groupe et le recreer 
avec le PSC de la carte. 



suivante et I'extraction d'une autre 
carte habilitee (le relais change d'etat 
chaque fois qu'on introduit une carte 
valide dans le lecteur). Dans tous les 
modes LD2 s'allume a la fermeture du 
relais. Chaque fois qu'une carte valide 
est lue, le micro remet le compteur 
d'erreur a zero: si on insere la carte 



d'un groupe non habilite, le PIC, qui 
reconnaTt les correspondants binaires 
des seize groupes, "sait" que la carte 
est du systeme (retirer un groupe n'in- 
terrompt que la correspondance avec 
le PSC) mais n'essaye pas de comparer 
le code afin de ne pas endommager la 
carte. 



La realisation pratique 

La realisation pratique de cette ser- 
rure electronique / programmateur 
de cartes a puces ne presente pas de 
difficulty (la complexity est logicielle, 
on vient de le voir!). 

La platine est constitute d'un circuit 
imprime simple face, dont la figure 7b 
donne le dessin a I'echelle 1. Inse- 
rez et soudez tous les composants 
(comme le montrent les figures 7a et 
8), en commengant par le support du 
PIC, DS1 et DS2 et les trois cavaliers 
et en terminant par les "peripheri- 
ques" : le connecteur male recevant la 
nappe (OUTC), le micropoussoir et les 
deux borniers a deux et trois poles. Le 
regulateur U2 est monte couche sans 
dissipateur, fixe par un petit boulon; 
le quartz Ql est monte debout. Atten- 
tion a I'orientation des composants 
polarises: PIC repere-detrompeur en 
U vers R5 (ne I'inserez qu'a la fin du 
montage), diodes, transistor, LED, 
regulateur et electrolytiques. Une fois 
tout verifie plusieurs fois (ni court-cir- 
cuit entre pistes ou pastilles ni soudure 
froide collee), installez le PIC dans son 
support. 

Reliez enfin cette platine au lecteur 
ET237 a I'aide d'une nappe adequate : 
cette nappe a dix fils est munie de con- 
necteurs femelles s'inserant dans les 
connecteurs males des deux platines 
ET578 et ET237, comme le montre la 
photo de premiere page. 

En fonction de votre application parti- 
culiere vous pouvez inserer I'ensemble 
dans un boTtier plastique adapte ou le 
dissimuler dans une paroi du local a 
controler. Quoi qu'il en soit, alimentez 
le systeme a partir d'une source elec- 
trique fournissant une tension continue 
de 12-^15 V pour un courant de 150 
mA (autonome, a batterie rechargeable 
par un panneau solaire, par exemple, 
ou secteur). 

Comment 

construire ce montage? 

Tout le materiel necessaire pour cons- 
truire cette serrure electronique a 
ChipCard ET578 (ainsi que I'interface- 
lecteur ET237) est disponible chez 
certains de nos annonceurs. Voir les 
publicites dans la revue. 

Les typons des circuits imprimes 
ainsi que les programmes disponi- 
bles sont sur votre nouveau site 
www.electronique-magazine.com 
rubrique REVUE . ♦ 
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Figure 10: Montage du lecteur de ChipCard sur sa platine ET237 (voir photo de 
debut d'article). 
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EMETTEUR 1,2 & 2,4 GHz 



RECEPTEUR 1,2 & 2,4 GHz 




Nouveau 1.2 GHz 
1.255 GHz 1 Watt 




EMETTEUR 1 .2 & 2,4 GHz 20, 200 et 1000 mW 

Alimentation :13,6 VDC. 4 frequences en 2.4 GHz :2,4 - 2,427 - 2,454 - 2,481 GHz ou 8 
frequences en 1.2 GHz 20 mW: 1,112 - 1,139 - 1,193 - 1,220 - 1,247 - 1,264 - 1,300 GHz 

ou 4 frequences en 1.2 GHz 1 W: 1,120 - 1,150 - 1,180 - 1,255 GHz. Selection des frequences 
: dip-switch. Stereo : audio 1 et 2 (6,5 et 6,0 MHz). Livre sans alim ni antenne. 

TX2-4G Emetteur 2,4 GHz 4 c monte 20 mW 39,00 € 

TX2-4G-2-... Emetteur monte 4 canaux 200 mW 99,00 € 

TX1-2G Emetteur 1,2 GHz 20 mW monte 4 canaux 38,00 € 

TX1-2G-2-... Emetteur 1,2 GHz monte 1 W 4 canaux 99,00 € 

VERSION 256 CANAUX 

Ce petit kit se monte sur les emetteurs TX2.4G et TX1.2G et permet d'augmenter leur 
nombre de canaux a 256. Le pas est de 1 MHz et la selection des canaux se fait par 
dip-switch. Frequences de depart : 2,3 pour les versions TX2,4G et 1,2 pour les TX 1,2G 
Cette extension est vendue sans I'emetteur. 

TEX1 .2 Kit extension 1 ,2 a 1 ,456 GHz Promo 1 9,80 € 

TEX2.3 Kit extension 2,3 a 2,556 GHz Promo 1 9,80 € 



RECEPTEUR 4 CANAUX 1 ,2 & 2,4 GHz 

Alimentation : 13,6VDC. 4 frequences en 2.4 GHz :2,4 - 2,427 - 2,454 - 2,481 GHz ou 8 fre- 
quences en 1.2 GHz : 1,112 - 1,139 - 1,193 - 1,220 - 1,247 - 1,264 - 1,300 GHz. Selection 
des frequences : dip-switch pour le 1,2 GHz et par poussoir pour les versions 2,4 GHz. 
Stereo : audio 1 et 2 (6,5 et 6,0 MHz). Fonction scanner pour la version 1.2 GHz. Livre sans 
alimentation ni antenne. 

RX2-4G Recepteur monte 2.4 GHz 4 canaux 39,00 € 

RX1-2G Recepteur monte 1.2 GHz 4 canaux 38,00 € 

VERSION 256 CANAUX 

a Ce petit kit se monte sur les recepteurs RX2.4G et RX1.2G et permet 

1 1 f ff^ d'augmenter leur nombre de canaux a 256. Le pas est de 1 MHz et 

la selection des canaux se fait par dip-switch. Frequences de depart 
au choix: 2,3 pour les versions RX2,4G et 1,2 pour les RX 1,2G Cette 
extension est vendue sans I'emetteur. 

REX1 .2 Kit extension 1 ,2 a 1 ,456 GHz Promo 1 9,80 € 

REX2.3 Kit extension 2,3 a 2,556 GHz Promo 19,80 € 




MODULES RX 2,4 GHz & MODULES TX 2,4 GHz 

Module RX programmable en I2C-BUS entre 2 et 2,7 GHz ou 1.1 et 1.6 Module TX d'environ 20 mW programmable en I2C-BUS entre 2 et 2,7 GHz 
selon la version; alimentation 12 V. ou 1.1 et 1.6 selon la version; alimentation 12 V. 



RX24MOD Module 2.4 G 3&flp € Promo 25,00 €. 



TX24MOD Module 2.4 G 20 mW 2>#P € Promo 22,00 € 

TX24MOD2 Module 2.4 G 200 mW. 8^QP € Promo 72,00 € 




Cette antenne directive patch offre un gain de 8,5 dB. Elle s'utilise en reception 
aussi bien qu'en emission et permet d'augmenter considerablement 
la portee des dispositifs RTX travaillant sur des frequences. Ouverture 
angulaire: 70° (horizontale), 65° (verticale). Gain: 8,5 dB. Connec- 
teur de sortie : SMA femelle. Impedance : 50 Q. Dim. :90x 120 x 20 
mm. Poids: 130 g. Puissance max.: 100 Watts 

ANT-8080N Antenne patch 52,00 € 

CORDON/C Cable SMA Male / SMA Male 9,90 € 



PARABOLES GRILLAGEES 2,4 GHZ, 

1 acier inoxydable, connecteur N male, puissance max. 50 W, impe- 
; dance 50 Q. 

ANT SD15, gain 13 dBi, dim. : 46 x 25 cm, 2,5 kg 37,00€ 

ANT SD27, gain 24 dBi, dim. : 91 x 91 cm, 5 kg 69,00€ 




ANTENNE GP24001 POUR 2.4 GHz 

OMNI. POLAR. VERTICALE, GAIN 8 DBI, HAUTEUR 39 CM. 
99,50 € 

ANTENNES "BOUDIN" 2,4 GHZ & 1,2 



ANT-STR Ant. droite 2.4 GHz.. 6,00 € 

ANT-2G4 Ant. coudee 2.4 GHz 7,00 € 

ANT-STR12 Ant. droite 1.2 GHz... 7,00 € 



4' 



AMPL1 1 ,3 W 1 ,8 a 2,5 GHz Alimentation : 9 a 12 V. 
Gain : 12 dB. P. max. : 1,3 W. F. in : 1 800 a 2 500 MHz. 
AMP2-4G-1W... Livre monte et teste 135,70 € 




TX/RX 2.4 GHZ AVEC CAMERA COULEUR 

Ensemble emetteur recepteur audio/video offrant la possibility (a I'aide d'un cavalier) de travailler sur 4 frequences differentes dans la bande des 2,4 GHz . 
Portee en champs libre: 200 a 300 metres. Entree audio : 2 Vpp max. antenne. Existe en trois versions differentes pour la partie emettrice. L'emetteur miniature 
integre une camera CCD couleur Chaque modele est livre complet avec un emetteur, un recepteur, les antennes et les alimentations 






ER245 Dim TX (44 x 56 mm); Alim 5 a 8 V Poids 200 g puissance 1 mW 1 25,00 € 

ER242 Modele ultra leger: DimTX (23x23x23 mm),alim 5 a 8 V et poids 10 g, puissance 10 mW 125,00 € 

ER226 Moniteur 5.6"LCD PAUNTNCJelecommande, alim 12VDC ou 230 AC 175,00 € 

ER124 Moniteur 7"LCD PALyNTNC/SECAMJelecommande, alim 12VDC ou 230 AC 250,00 € 



COMELEC 



CD 908 - 13720 BELCODENE WWW.COITieleC.fr 

Tel. : 04 42 70 63 90 Fax : 04 42 70 63 95 

Expeditions dans toute la France. Moins de 5 kg : Port 8,40 €. Reglement a la commande par cheque, mandat ou carte bancaire. Bons administratifs acceptes. 
Le port est en supplement. De nombreux kits sont disponibles, envoyez votre adresse et cinq timbres, nous vous ferons parvenir notre catalogue general. 




Grace au minuscule module MU1 nous allons pouvoir transmettre 
des donnees via radio UHF: il est dote d'une interface serie 
TTL et sa vitesse de transmission est de 9 600 bps. II fera 
merveille pour le contrdle a distance de machines ou centrales 
de telemesures tant il se prete volontiers a I'echange de donnees 
entre ordinateurs dans une rayon de 300 metres. 




|n fait de commmunication sans fil, la technologie 
de nos jours n'est pas avare. Comment faire dialo- 
Iguer entre eux deux ordinateurs? On a Tembarras 
du choix des solutions! On a Internet, le reseau GSM et 
on peut s'appuyer sur un serveur au moyen d'un modem 
GPRS. Seulement voila : il faut payer la connexion GSM ou le 
transfert des donnees par le GPRS; en outre, cette liaison 
"radiomobile" entre deux PC ne peut avoir lieu qu'a condition 
qu'on se trouve dans la zone de portee de I'operateur (mais 
si le signal est faible ou inexistant?). Et comment echanger 
des donnees entre des appareils qui doivent rester toujours 
connectes entre eux, sans depenser des fortunes en tele- 
phone mobile? 



de 300 metres ; il est stable, economique et deviendra vite 
irremplagable ; il s'agit du Circuit Design MU1, un modem, 
semblable a ceux que nous avons I'habitude d'utiliser avec 
nos ordinateurs pour nous connecter a Internet, mais il est 
sans fil ("wireless"). Les donnees modulent une porteuse 
UHF a 434 MHz exactement comme un modem telephonique 
module en FSK sa porteuse sinusofdale. II permet de commu- 
niquer a une vitesse de 9 600 bps et, grace a un circuit spe- 
cial, il peut travailler (dans la gamme 434 MHz non soumise a 
autorisation particuliere) sur 64 canaux en utilisant la bande 
laterale. Ce qui signifie qu'il est possible de realiser plusieurs 
connexions simultanees entre paires de radiomodems dans 
le meme environnement sans interferences. 



Notre solution 



Le module MUl 



La solution est celle que vous propose cet article: un 
modem radio UHF assez puissant pour couvrir une distance 

ELECTRONIQUE 



A 



Exterieurement le module se presente comme un paralle- 
lepipede metallique sous lequel se trouvent deux lignes de 
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broches disposees le long des petits 
cotes (voir figure 1 pour I'aspect exte- 
rieur et le schema synoptique interne 
et figure 4 pour le brochage). 

Comme tous les modems qui se res- 
pectent, M regoit les commandes par 
les habituels signaux de controle du 
standard EIA RS232 (toutefois il tra- 
vaille en niveau +/-12 V et non en 
TTL 0/5 V). II est bien entendu bidi- 
rectionnel et opere en "half-duplex", 
ou semi duplex. 

II est done destine a des applications 
industrielles (gestion a distance de 
machines outils automatisees, controle 
d'etats des installations peripheriques 
et des alarmes, etc.), mais aussi a la 
communication locale, par exemple 
entre plusieurs ordinateurs situes dans 
deux batiments d'une grande societe 
et, pourquoi pas, entre deux PC de per- 
sonnes habitant le meme lotissement 
ou deux immeubles voisins. 

Un tel modem radio peut egalement 
servir a decharger les donnees pro- 
venant de camions ou d'autocars qui 
rentrent de leur course a I'usine ou 



Figure 1: Le module MU1 et sa liaison serie au PC. 
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Dans I'interface serie, le module dispose des principales lignes de controle 
dont les modems traditionnels sont dotes, plus une nominee MODE qui definit 
les modes d'echange de donnees (commandes internes ou externes). 



au depot et qui sont dotes de GPS 
enregistreurs. Mais les applications 
sont bien plus nombreuses que cet 
apergu rapide et nous ne doutons pas 
qu'en lisant ces lignes vous avez deja 
commence a "gamberger" (e'est-a-dire 
a voyager dans votre tete) et peut-etre 
meme allume la centrale de soudage. 



Done, resumons-nous: voici un modem 
sans fil qui va vous permettre de relier 
deux ordinateurs distants (jusqu'a 
300 metres en condition degagee) 
sans passer par Internet ni par GSM 
et done sans rien a payer (possibility 
de laisser la liaison branchee en per- 
manence si besoin). 
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Figure 2: Schema synoptique du MU1. 

A I'interieur du module, en plus de I'oscillateur HF a PLL et du modulateur 
FSK, se trouve une CPU permettant d'interpreter les commandes arrivant 
au port serie. 



MU-1 Block Diagram 
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Figure 3 : Schema electrique. 
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La "demoboard" (platine d'experimentation) fournie par le constructeur pour la commande du port serie incorpore 
un convertisseur de niveaux TTL / RS232 et vice-versa, necessaire pour adapter les niveaux de I'ordinateur et du 
modem radio MU1. 



Liste des composants 


Rl 


470 


R2 


12 k 


R3 


1,8 k 


R4 


lk 


R5 


lk 


R6 


15 k 


R7 


lk 


R8 


lk 


R9 


lk 


RIO. 


. lk 


Rll. 


. lk 


R12. 


.4,7 k 


CI 


470 uF 16 V electrolytique 


C2 


1 uF 16 Vtantale 


C3 


. 2,2 uF 16 V electrolytique 


C4 


. 100 nF multicouche 


C5 


. 2,2 uF 16 V electrolytique 


C6 


2,2 uF 16 V electrolytique 



C7 


2,2 uF 16 V electrolytique 


C8 


2,2 uF 16 V electrolytique 


C9 


100 pF ceramique 


C10.. 


100 pF ceramique 


Cll.. 


100 pF ceramique 


C12.. 


100 pF ceramique 


C13.. 


2,2 uF 16 V electrolytique 


Tl 


BC817 


Ul 


TK11230CN 


U2 


ADM3222ARU 


U3 


module MU1 


LI 


luH 


L2 


1 mH 


L3 


1 mH 


L4 


luH 


L5 


1 mH 


L6 


1 mH 


LED1 


LED CMS 



LED2 


LED CMS 


LED3 


LED CMS 


SW1. 


interrupteur unipolaire 


SW2 . 


poussoir normalement 




ouvert 


CN1.. 


bornier pour ci au pas de 5 




mm 


CN2.. 


connecteur cuvette 9 poles 




male pour ci 


Sauf specification contraire, toutes les 


resistances sont des 1/4 W a 5 %. 



Les trois platines 

d'experimentation 

(demoboards) 

L'utilisation d'un radiomodem est fort 
simple : on le gere avec n'importe quel 
programme de communication sous 
Microsoft MS-DOS ou Windows (par 
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Figure 4: Les broches du modem. 

Le MU1 dispose de 14 broches DIL (sur deux lignes 2 x 7), les broches etant sur les petits cotes; le tableau ci-dessous 
donne les lignes d'E/S identifies par nom et fonction, selon les specifications du constructeur. Vous trouverez davantage 
de details et des informations d'applications sur le site Internet de Sylcom: www.sylcom.it ou en accedant directement 
a la page Web du Circuit Design (www.cdt21.com). 



Le tableau ne comporte pas le connecteur coaxial de I'antenne, qui ne se trouve pas avec les autres contacts mais qui 
est situe lateralement, de fagon a pouvoir fixer une antenne rigide ou le cable avec connecteur Taiko TEMPS-K01X-A1. 
Les lignes de commande des LED (TX-LED et RX-LED) ont a I'interieur une resistance serie calculee pour limiter, avec 
3,5 V d'alimentation, le courant consomme (on travaille en mode "sink") a 1 mA. Avec 5 V il faut mettre en serie une 
resistance externe de 1 k. 
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S 


Test signal recu et demodule (sortie IF) 




RSSI 


S 


Indicateur niveau du signal HF recu 


5 


TX-LED 


s 


Sortie de commande LED emission: relier la LED au +5 V 
avec en parallele un condensateur de 470 pF 




RX-LED 


s 


Sortie de commande LED reception: relier la LED au +5 V 
avec en parallele un condensateur de 470 pF 


7 


RX-MON 


s 


Monitoring du signal decode 




RESET 


E 


s'active en le mettant au logique pendant au moins 1 ms 


9 


INI 


E 


Mis au logique alors qu'on alimente le module, initialise le parametrage de la CPU 




MODE 
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Mode de gestion du modem: a zero active le mode texte ou binaire, a un le mode de commande 


11 


CTS 
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Clear To Send: au niveau logique haut met le modem au repos 

et n'envoie pas les donnees; au niveau logique bas 

active la reception des donnees et leur envoi au PC par le canal TXD 
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S 


Request To Send : au niveau logique haut le modem est au repos 

et n'emet pas; au niveau logique bas dit a I'ordinateur de lui envoyer les donnees 

sur le canal RXD, pour les transmettre 


13 


RXD 


E 


Entree des donnees (arrivant par le port serie) a transmettre 




TXD 


S 


Sortie des donnees recues, a envoyer au port serie. 



exemple HyperTerminal) en ouvrant le 
port auquel on I'a connecte, ou bien 
par le logiciel (tournant sous Windows) 
que le constructeur fournit avec la 
"demoboard" ou platine d'experimen- 
tation (voir photomontage de premiere 
page). Pour vous familiariser avec le 
produit, Sylcom Service nous fournit 
des platines de demonstration en trois 
versions RS232, USB et Ethernet: cha- 
cune transforme les signaux TTL serie 
du module MU1. 

- La platine RS232 est la plus simple car 
elle se borne a convertir les niveaux 
d'entree de +/-12 V en 0/5 V et vice- 
versa pour ceux de sortie, comme le 
veut le standard. 

- La platine USB comporte un microcon- 
troleur permettant d'obtenir le protocole 
USB 2.0 en convertissant les signaux 
de I'Universal Serial Bus en TTL serie. 
Ladaptateur est compatible avec des 
appareils equipes en USB 1.1 (evidem- 
ment, la vitesse tombe alors a 60 Mbps, 
ce qui est plus que suffisant d'ailleurs, 
puisque la vitesse de transmission entre 
modems ne peut depasser 9 600 bps). 
La platine d'experimentation a interface 
USB prend I'alimentation sur le connec- 
teur USB qui la relie a I'ordinateur. 



- La platine avec interface LAN 
Ethernet est peut-etre la plus interes- 
sante car elle permet de connecter 
le radiomodem a un reseau local et 
done, par exemple, de la diviser entre 
plusieurs ordinateurs ou d'acceder 
par elle a plusieurs unites reliees en 
reseau. Linterface est une standard 
IEEE802.3 a 10/100 Mbits/s, done 
pouvant fonctionner au sein d'un 
quelconque LAN Ethernet (LAN = 
"Local Area Network" ou reseau 
local). 



Le logiciel fourni par le constructeur 
est unique pour les trois platines d'ex- 
perimentation ou "demoboards" : il 
comporte les commandes necessaires 
au fonctionnement de la platine actuel- 
lement connectee. 



Entrons dans les details 

Bien que simple en apparence, le MU1 
n'en est pas moins structurellement assez 
complexe: e'est en effettoute une CPU qui 



COM port setup 



■ COM port settings - 
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Figure 5: Quand le programme fourni avec la "demoboard" est lance, la premiere 
chose a faire est de definir le port serie utilise. Dans le menu Setting de la fenetre 
de dialogue principals choisir la commande Com port puis, dans le menu derou- 
lant (port) cliquer sur la COM desiree et confirmer en cliquant sur OK. 
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Figure 6: Une fois defini le port a utiliser pour la communication, cliquer dans 
la case Model name et, dans le menu deroulant, choisir le type de "demoboard" 
(pour nous MU-RS2 434 MHz); cliquer alors sur Com Port. 



acquiert les informations serie et gere les 
signaux de controle RTS, DSR, etc., un 
gestionnaire de "reset", une EEPROM, un 
codeur de donnees et un etage HF a PLL, 
module en frequence par le signal nume- 
rique qu'il doit acheminer a travers Tether. 
Pour la version 434 MHz que nous exami- 
nons (le module existe aussi en 863-865 
et 868-869 MHz) la frequence de travail 
de la section radio est comprise entre 
433,200 et 434,775 MHz et, dans cette 



gamme I'espacement des canaux etant 
de 25 kHz, on couvre, en bande laterale, 
un maximum de 64 canaux qui permet- 
tent a une paire de modems de toujours 
trouver un canal libre pour communiquer 
(la bande est en effet en utilisation libre et 
elle est envahie par les telecommandes 
et autres systemes HF). La puissance 
d'emission de I'emetteur est de 10 mW (a 
4-5 V d'alimentation) sur une antenne de 
50 ohms et le module peuttravailler entre 
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Figure 7: Une fois le dispositif choisi, avec un die sur COM Port on accede a la 
fenetre de parametrage du port; la, si I'on confirme avec OK, on retourne a la 
fenetre ci-contre, dans laquelle le poussoir COM Port prend le numero du port 
de I'ordinateur auquel on a decide de relier la "demoboard" serie. La connexion 
commence alors: le modem est initialise et il est pret a transmettre les donnees 
que I'usager selectionne a partir de la fenetre (la blanche) de la ligne de com- 
mande. Pour changer le port serie a utiliser, il faut passer par le menu Setting. 



433 et 434 MHz sans aucune autorisation 
a obtenir. 

L'etage de reception est tres sensible 
(-108 dB, ce qui fait peu de uV). La 
consommation du module MU1 tout 
entier sous une tension de 5 V est de 
I'ordre de 32 mA en reception et 46 mA 
en emission. L'interface serie comporte 
cinq lignes: 

- RXD: canal de donnees a transmettre 
arrivant du DCE (ordinateur ou autre), 

- TXD: donnees entrantes a envoyer au 
DCE, 

- RTS ("Request To Send" ou "demande 
pour emettre"): soit la sortie par 
laquelle le DCE dit a I'ordinateur qu'il 
peut transmettre et done demande 
d'envoyer au RXD les donnees a emet- 
tre par radio), 

- CTS: reponse du PC au "Request To 
Send" ou "pret a emettre", precisant 
quand le MU1 doit transmettre au 
port serie, le long du TXD, les donnees 
regues par le canal radio et 

- MODE. 



Les modes 

Cette derniere definit le mode de 
fonctionnement qui peut etre en com- 
mande (ligne au niveau logique haut) 
ou en texte ou bien en binaire (niveau 
logique bas). Par commande on entend 
que par la ligne de commande on 
lance les instructions en utilisant les 
commandes standards que le modem 
execute. Pour transmettre des carac- 
teres (maximum 255), il faut envoyer, 
a travers le port serie, les instructions 
adequates et les caracteres en ques- 
tion. Le mode texte est en revanche 
I'emulation d'un terminal: il sert a 
transmettre en ecrivant directement 
sur le clavier ce que I'on veut envoyer 
au modem et done a I'ordinateur dis- 
tant; e'est le logiciel Circuit Design qui 
donne au modem, chaque fois que 
I'on presse une touche, la commande 
servant a la transmission. Ce que I'on 
ecrit dans le cadre de commande est 
converti en caracteres ASCII et trans- 
mis par le modem. Enfin, en binaire on 
envoie au modem les donnees a trans- 
mettre, directement au format binaire : 
ici aussi le programme engendre les 
instructions adequates et les envoie 
au modem. 

Les broches de la ligne serie sont 
toutes du meme cote et, sur la platine 
d'experimentation, elles s'interfacent 
avec le port serie de I'ordinateur (DB9 
male) par I'intermediaire d'un conver- 
tisseur ADM3222 : ce dernier est une 
puce Analog Devices, contenant des 
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Figure 8: Pour transmettre un texte, il suffit de cliquer sur le poussoir Tex a 
partir de la fenetre Command mode; ainsi on prepare le programme a recevoir 
des commandes sous forme de texte, c'est-a-dire a transmettre des textes. Tout 
ce qui est ecrit dans la ligne commande (cadre blanc), une fois envoye (il suffit 
de presser la touche Envoi ou de cliquer sur le poussoir Trans) a p pa rait dans le 
cadre sans aucun suffixe. Les poussoirs d'option situes dans la zone Screen mode 
permettent d'opter pour la representation ASCII ou bien pour I'hexadecimale. 



convertisseurs RS232/V.28, fonction- 
nant sous 3,3 V seulement d'alimen- 
tation et capables de transferer les 
donnees a une vitesse de 460 kbps. 
LADM3222 n'ayant que deux convertis- 
seurs bidirectionnels (deux TTL/RS232 
et deux RS232/TTL) tous deux deja 
pris par les lignes RXD, RTS, TXD, CTS, 
MODE est pilote par un transistor, dont 
la base regoit les niveaux +/-12 V de la 
broche DSR du port COM ; le collecteur 
est relie directement a la ligne MODE 
et, quand le transistor est bloque, la 
resistance de tirage ("pull-up", main- 
tien du niveau logique haut) interne de 
cette broche fait que les impulsions de 
controle soient au niveau TTL. 

Quant a I'inversion operee par Tl, 
ce n'est pas un probleme car le pro- 
gramme n'en tient pas compte 

En plus des cinq qu'on vient de decrire, 
le module comporte d'autres broches, 
parmi lesquelles la platine d'experi- 
mentation n'utilise que INI et les sor- 
ties de commande des LED d'emission 
et de reception. Les autres ne servent 
pas mais peuvent etre mises a profit 
dans d'autres applications, selon les 
indications du tableau de la figure 4. 

Le logiciel de demonstration 

Accordons maintenant un peu d' atten- 
tion au logiciel fourni avec les platines 
d'experimentation (rappelons-le, il n'y 
a qu'un logiciel, sur CD, pour les trois 
types de platines). Pour installer le logi- 
ciel, a partir du CD il faut selectionner 
les commandes qui concernent la ver- 
sion de la platine choisie: pour nous 
c'est la MU1-RS (interface serie). Apres 
Installation, dans le parcours indique, 
le dossier Circuit design est cree et 
quand on I'ouvre on trouve le sous 
dossier MUl-ep et, a I'interieur, I'icone 
MU-l: un die dessus et le programme 
de demonstration s'ouvre. 

Toutes les operations sur les modules 
s'effectuent a partir de la fenetre de 
dialogue qui apparatt et qui contient, 
en plus de la barre des menus et des 
commandes generiques (gestion et 
connexion ports) un certain nombre 
de cases et poussoirs. 
Comme le rappelle la fenetre de noti- 
fication apparaissant apres le lance- 
ment, il faut avant tout choisir dans le 
menu deroulant (en haut a droite) la 
version de platine d'experimentation 
choisie (pour nous ici MU-RS2 434 
MHz) et cliquer sur le poussoir COM 
Port, qui donne le numero du port 
choisi (par exemple COM2 Port si on a 
choisi COM2). 



Une fois la communication etablie, 
la fenetre de dialogue de la figure 7 
s'ouvre: dans le cadre central on peut 
voir les commandes ou le texte insere 
au clavier. Pour transmettre un texte, il 
suffit de cliquer sur le poussoir Tex. du 
cadre Command mode : on predispose 
ainsi le programme a commander le 
modem afin qu'il transmette le texte 
tape (mode texte ou terminal). 

Tout ce qui est ecrit dans la ligne de 
commande (cadre blanc) une fois 
envoye apparatt dans le cadre, sans 
aucun suffixe. Rappelons que pour 
emettre il suffit de presser la touche 
Envoi ou de cliquer sur le poussoir 
Trans apres avoir tape le texte ou la 
commande. Les deux poussoirs d'op- 
tion situes dans la zone Screen mode 
permettent d'opter pour la representa- 
tion ASCII ou pour I'hexadecimale. 

Dans I'ordinateur qui regoit, les don- 
nees emises par I'autre ordinateur 



apparaissent en temps reel, toujours 
dans le cadre central. L'eventuel texte 
apparatt avec le suffixe *DR=xx. pour 
indiquer qu'il s'agit de donnees regues. 

Le module MU1 peut etre gere par le 
programme fourni mais aussi par I'Hy- 
perTerminal de Microsoft Windows, 
exactement comme si e'etait un 
modem filaire; notez en outre qu'en 
reception le cadre de travail de I'Hy- 
perTerminal montre le texte emis par le 
PC distant comme le ferait le logiciel de 
la platine d'experimentation. 

A tout moment, avec un die sur Clear 
Screen (ou en pressant sur le clavier la 
touche F7) on peut effacer le contenu 
du cadre central. Ceci vaut aussi pour 
la gestion du modem dans le sens 
le plus general, c'est-a-dire pour lui 
passer tout type de commande (par 
exemple pour le transfert de donnees) 
ou transmettre et recevoir des flux 
alphanumeriques. 
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Figure 9: Dans I'ordinateur qui regoit, les donnees transmises depuis I'autre PC 
apparaissent en temps reel toujours dans le cadre central. L'eventuel texte appa- 
rait avec le suffixe *DR=xx, pour indiquer qu'il s'agit de donnees recues. Avec le 
programme fourni, le module MU1 peut etre gere par I'HyperTerminal de Microsoft 
Windows comme si c' eta it un modem filaire (il regoit en effet les principales com- 
mandes Hayes). Par exemple, en reception, le cadre de travail d'HyperTerminal 
visualise le texte transmis comme le ferait le logiciel de la "demoboard". 



Le mode envoi 

et reception de texte 

Mais le logiciel comporte aussi des 
fonctions de demonstration finalisees 
pour renvoi de texte defilant et en 
les utilisant il suffit d'ecrire ce qu'on 
veut faire apparattre sur un PC relie a 
I'autre modem et le programme produit 
les commandes voulues. Si on clique 
sur Txtestl on accede au mode de 
transfert de texte, ce qui est ecrit dans 
le cadre Data input line sera envoye 
a I'ordinateur relie a I'autre modem, 
simplement en pressant Envoi ou F9, 
ou bien en cliquant sur le poussoir 
Transmit. Le texte est emis apres la 
commande par clavier ou souris: le 
temps de 1'emission est signale par 
I'allumage rouge du temoin Tx et le 
cadre correspondant (Transmitting 
display) affiche le texte defilant. 

La vitesse de defilement peut etre 
reglee a volonte avec un die dans la 



case Display speed et en ecrivant une 
valeur comprise entre 5 et 255, ou 
bien en cliquant sur les petits pous- 
soirs a triangles situes a droite de la 
case (ils permettent d'augmenter ou 
de diminuer la valeur). 

A ce propos, la vitesse est inverse- 
ment proportionnelle a la valeur du 
parametre: maximale pour 5 et mini- 
male pour 255. II est possible aussi 
de choisir la couleur du texte envoye 
en cliquant sur une des couleurs de 
la palette Color data sending button ; 
chaque variation peut etre verifiee 
dans le cadre Transmitting display, 
avant de proceder a la transmission. 
L'ordinateur qui regoit les donnees 
visualise la mention a condition que 
le programme y soit ouvert et que soit 
ouvert Txtestl de la fenetre de dialo- 
gue principale; naturellement, le texte 
defile dans le cadre Receiving display, 
dont la case-temoin Rx clignote chaque 
fois que le modem recepteur detecte 



I'arrivee de nouvelles donnees. Le 
defilement aura lieu a la vitesse reglee 
sur I'ordinateur emetteur, soit comme 
I'indique le cadre Transmitting display 
de ce meme PC. La couleur aussi sera 
celle reglee sur I'ordinateur emetteur. 
Bien entendu, les changements de 
vitesse et de couleur, mais aussi de 
texte, apportees apres remission, ne 
pourront apparattre sur I'ordinateur 
recepteur qu'apres mise a jour, e'est- 
a-dire si on emet a nouveau. 

Le logiciel permet une communication 
bidirectionnelle, au sens ou a partir 
de Txtestl deux usagers peuvent s'en- 
voyer des messages de texte de 255 
caracteres au maximum (ils peuvent 
etre alphanumeriques ou des symbo- 
les graphiques speciaux obtenus avec 
les tables ASCII et ANSI) et recevoir 
les reponses dans le cadre Receiving 
display. 

L'echange d'images 

De meme que les textes, le logiciel 
permet d'envoyer des images, a con- 
dition qu'elles soient compressees au 
format JPEG et qu'elles ne depassent 
pas 50 ko. Cliquons maintenant sur 
Txtest2 dont les cadres Receiving JPEG 
image et JPEG image for transmitting 
montrent, respectivement, les ima- 
ges que Ton regoit et celles que Ton 
envoie. Pour envoyer une image au PC 
distant, on peut la choisir dans une des 
trois demonstrations proposees dans 
le cadre de droite, par un simple die 
sur le poussoir Trans, ou en cherchant 
dans les fichiers de I'ordinateur. La 
petite case Tx clignotera en rouge pour 
indiquer que I'envoi des donnees est 
en cours et le cadre affichera I'image 
emise. La case Rx dans la zone Recei- 
ving JPEG image du PC recepteur cli- 
gnotera en vert puis, la reception des 
donnees etant terminee, dans cette 
meme zone, apparaitra I'image regue. 

Notez qu'en emission comme en 
reception, deux cadres situes respec- 
tivement sous Received JPEG image et 
JPEG image for Transmitting, montrent 
les donnees au format hexadecimal 
constituant les fichiers des images 
regues ou envoyees. Le poussoir Open 
permet d'ouvrir la fenetre de dialogue 
Explorateur de Windows, dans laquelle 
on peut aller chercher le fichier images 
que Ton veut transmettre. 

L'echange de fichiers 

Le logiciel de demonstration Circuit 
design permet enfin d'echanger des 
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MU-1 Evaluation Software Program 



File Setting Help 



0000h:0Sm:10s 



Reload 



|MU1-RS2 



Command mode 
Bin. Com. Tex, 



I DSR 
iCTS 



Command &> Txtestl 



s > TxtesO 




Transmitting display 



| _ MU-l Evaluation Software Program 



File Setting Help 

P 



□000h:llm:33s 



lJI 



Reload MU1-RS2 



Command mode 
Bin. Com. Tex. 



DSR C 

ICTS 



Command 



m f Txtestl *f Txtest2 



96E80B3R5S04C6E9CBEC5EOD103AA19 j^J 

BD5538BDB38463FEE13853E0A98B9E9 

BA4C31 1 AOF030G75uBBOEA6827CC21S 

EB1AB37529DA461EC13503013A9155F 

E03A6"69910253FADCIAA06"EAE02B3C 

6A2BB6FBE63DC7D463665364A29B4F9 _, 

9B65368FE1FFFD9 



37998C 
C10641 
69CA3< 
O0C8O8 
BE5A2. 
8519AI 
DP 



File size(Byte) 
2834 



r Screen mode " 
C? Hd C Text 



"Received JPEG image 



File siz 



JPEG 



Figure 10: Les platines Txtestl et Txtest2 (respectivement a gauche et a droite) contiennent les commandes pour renvoi des 
flux de texte deroulant sur I'ecran du PC de reception et d'images JPEG directement visualisees dans les cadres. 



fichiers generiques n'excedant pas la 
taille de 50 ko. 

Pour chercher le fichier a envoyer, 
cliquez sur Open dans le cadre File 
transmitting et, en le selectionnant, 
faites un double die sur son nom ou 
son icone. II suffit alors d'un simple 
die sur Trans (celui du cadre File trans- 
mitting): la case Tx clignote en rouge 
pendant renvoi a I'ordinateur distant 
et dans la fenetre de dialogue de ce 
dernier Rx clignote en vert. 

Pour I'echange de fichiers, aucun 
apergu n'est requis, puisque les 
fichiers ne peuvent etre vus ; les cadres 
en montrent toutefois le contenu sous 
forme de caracteres hexadecimaux. 

Pour tous les modes d'echange de 
donnees (fichiers, images) il n'est pas 
possible de transmettre et de recevoir 
simultanement, car le radiomodem 
travaille en demi duplex (done si on 
regoit, avant d'envoyer des donnees ou 
des images, il faut attendre la fin de la 
reception des informations transmises 
par le PC distant. 

Souvenez-vous en outre que les ima- 
ges et les fichiers regus sont sauvegar- 
des dans le dossier ou on a preleve le 



dernier fichier transmis ou bien sur le 
bureau, dans le cas ou le programme 
a ete lance pour la premiere fois ou 
si depuis la mise sous tension on n'a 
encore effectue aucune emission. Les 
fichiers sont sauvegardes par I'ordina- 
teur recepteur et nommes selon la con- 
vention suivante: les images avec le 
nom testx et les textes avec test.tmp. 

Dans le cas des textes, bien que I'ex- 
tension soit du type tmp en realite les 
fichiers correspondants s'ouvrent avec 
les memes programmes que ceux avec 
lesquels ils ont ete crees dans I'ordina- 
teur d'origine: un texte cree en Word 
apparaTt comme test.tmp, mais avec 
un double die sur son icone, si le PC 
qui I'a regu a Word installe, le fichier 
s'ouvrira effectivement avec Word. 



Conclusion 

Les modules radio MU1 sont distribues 
par Sylcom Service (site www.sylcom.it ; 
email sylcom@sylcom.it) qui propose 
une "demoboard" pour rendre plus 
facile le developpement des applica- 
tions de ce module. 

Si vous etes interesses par ce produit, 
vous pouvez aller telecharger sur le 
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site, au format PDF, toute la documen- 
tation voulue et voir les notes d'appli- 
cation des modems et des platines 
d'experimentation, mais encore des 
antennes et des accessoires, des logi- 
ciels d'emulation et une foule d'autres 
choses. 



A suivre 

Pour notre part, nous avons deja com- 
mence a utiliser cet etonnant module 
dans des montages que nous vous 
proposons. 

Comment 

se procurer le module 
et ses platines 
d'experimentation 
("demoboards")? 

Tout le materiel necessaire pour tester 
et mettre en oeuvre ce module modem 
radio longue distance MU1 est disponi- 
ble chez certains de nos annonceurs. 
Voir les publicites dans la revue. 

Les programmes disponibles sont 
sur votre nouveau site Internet 
www.electronique-magazine.com dans 
la rubrique REVUES ♦ 
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Recherche module transmetteur audio 
sur sortie peritel emission FM 88 - 108 
AETE fabrique par Distrex France et com- 
mercialise par Transmetel Ecolloraf Tel. : 
06.07.04.82.70 

Vends Rucal Dana 9303, voltmetre, wattmetre 
pro a microprocesseur 2 GHZ en bon etat avec 
notice complete 300 € Tel. : 01.69.30.64.50 
le soi ou laisser un message 

Recherche pour recuperer pieces ampli 
Esart - E 150 S2 W 1000 - ampli turner IS 
150 S2 Scott - 255S - Arten - scientelec- 
tera platines +D - bloc source GP electronic 

- Filson amplis transistors - tubes ATS 816 

- 825 -HP de basses 30 CMS - recepteurs 
radio - Gene HF AM - FM - Metrix. M. Caurit 
raymond 3 rue desbassayns de Richemont 
92150 Suresnes 

Vends frequencemetre periodemetre 
PM6674 550 MHz 95 €. ENERTEC 2720 
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06 86 13 50 24. 

Achete Oscillo HAMEG HM103 ltrace ou equi- 
valent - Amplis Tuners Pionner Esart - Sony 
Hitachi etc. ...Annees 70 a 75 doc. techniques 
revues radio plans - le Haut parleur - Poste 
radio Philips - Phileta et Radiola - Radiola 
annees 58 a 60 Poste de Salon Saba Telefun- 
ken Grunding Philips Tel.: 01.42.04.50.75 

Vends rare cours TV constructeurs, 14 clas- 



seurs, 5 fascicules, 25 chassis : ICC6, ICC7, 
ICC8, ICC9, TX 90, TX 91, TX 92, L6, Anubis , 
L7, L9, L01, L6.2, ANUBIS L7. etc.... chaque 
classeur contenant doc. TV, cours techni- 
ques de depannage , tres nombreuses pan- 
nes Philips, Thomson, Grundig, Prix 1200 € 
frais de port en sus Tel. : 06.81.45.48.57 

Recherche professeur d'electronique pour 
des cours particuliers dans le Gard Tel. : 
04.66.67.14.09 

Vends transfo etanche triphase 380/220V 
+ N (5 K VA). Vends transfo nu 220/24V 
(1000W). Vends convertisseur rotatif CC-AC 
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Tel. : 03.25.87.11.90 

Recherche distortiometre HEATKIT IN-58. 
Manuel A-JESUS- 8600 LAGOS - Portugal 
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Au sommaire : L'AUTO-SWITCH 
ou comment eviter courts-circuits et 
gaspillage - Un VCO FM de 80 a 110 
MHz a double module PLL - Comment 
programmer le module GPS Sony 
Ericsson GM47 (Cinquieme partie 
et fin) - Un separateur vocal pour 
karaoke - Deux platines extensions 
pour le programmateur de PIC decrit 
dans les revues 69 & 70 - L'AUDIO- 
METRE ou LABO BF integre (Premiere 
partie) - Comment programmer le 
module SitePlayer SP1 sixieme partie: 
exemples de promgrammes - Apprendre 
I'electronique en partant de zero: 
comment utiliser I'oscilloscope Le signal 
carre et son rapport cyclique visualises a 
I'oscilloscope (partie N° 5) 



Au sommaire : Un localiseur portable 
GPS / GSM a module Q2501 - L'AUDIO- 
METRE ou LABO BF integre (partie N°2: 
La realisation pratique) - Un generateur de 
fonctions de 1 Hz a 1 MHz - Un controle 
a distance GSM bidirectionnel 2 canaux 
- Un carillon electronique programmable - 
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de niveau professionnel (premiere 
partie: Le materiel, son installation et 
son utilisation sans PC). - Comment 
programmer le module SitePlayer SP1 
septieme partie et fin : exemples de 
promgrammes - Apprendre I'electronique 
en partant de zero: comment utiliser 
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selfmetre (partie N° 6) 



Au sommaire : Un localiseur 
portable GPS / GSM a module 
Q2501 Seconde partie : Le logiciel 
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Troisieme partie : Comment se 
servir de I'appareil. Une station 
meteo modulaire et evolutive de 
niveau professionnel Les logiciels 
Seconde partie: Les logiciels de 
liaison au PC et de mise en reseau 
APRS - Un controle a distance GSM 
avec Siemens A65 - Un radiomodem 
intelligent pour RS232 (et station 
meteo) - COURS Comment utiliser 
I'oscilloscope - L'oscilloscope et les 
figures de Lissajous (partie N° 7) 
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Au sommaire : Un controle d'acces 
RFIDQ2501 avec les principes 
generaux du systeme RFID - Un 
enregistreur de donnees 4 canaux 16 
bits - Un compteur multifonction a 
quatre chiffres - Un emetteur radio 
pour contact magnetique d'alarme 

- Un generateur FM stereo a PLL 
205 canaux couvrant la gamme 88 a 
108 MHz - Un detecteur de presence 
pour camera video - Un lecteur 
d'empreintes digitales pour PC, un 
systemes d'identification personnels 
absolument securises, a utiliser pour 
de multiples applications. 

- Un preamplificateurBF avec controle 
de tonalite, simple, economique et 
Hi-Fi. 



ELECTRONIIK 



W7$ 




Au sommaire : Un temporisateur 
double differentiel pour produire des 
vagues (ou du courant) dans un aquarium 
- Un appareil de magnetotherapie 
a microcontroleur ST7 Comment 
programmer le module GPS Sony 
Ericsson GM47 Quatrieme partie: 
programmation du microcontroleur 
interne - Une telecommande bicanal 
a auto-apprentissage (TX et RX) - Un 
anemostat analogique pour centrale 
meteorologique - Comment ecouter une 
EPROM 27256 - Comment programmer 
le module SitePlayer SP1 Cinquieme 
partie: exemples de promgrammes 
Cours : comment utiliser I'oscilloscope et 
comment mesurer les tensions redressees 
avec I'oscilloscope (partie N° 4) 

5,50 €port inclus 




Au sommaire : Un controle d'acces 
RFID enfin un montage ! A module 
MH1 et tag actif un systeme d'avant- 
garde fonctionnant parfaitement 
et peu couteux - Un generateur 
d'ultrasons a usage medical il vous 
rendra de grands services pour de 
nombreuses affections (comme 
I'arthrite, la lombalgie ou mal de la 
partie inferieure du dos , les rigidites et 
douleurs articulaires et bien d'autres 
encore) Un preamplificateur a lampes 
stereo Hi-Fi - Une regie de lumieres 
controlee par PC - Un enregistreur de 
donnees de temperature sur SD-card 
Un localiseur portable GPS / GSM a 
module Q2501: le pack de batteries et 
la fixation etanche de I'ensemble 



5,50 € port inclus 5,50 € port inclus 5,50 € port inclus 5,50 € port inclus 5,50 € port inclus 



Frais de port pour la CEE les DOM-TOM et I'etranger : Nous consulter. 



Renseignements sur les disponibilites des revues depuis le numero 1 

Tel. : 0820 820 534 du lundi au vendredi de 9h a 12h 
JMJ Editions B.P.20025 - 13 720 LAB0UILLADISSE 



CD-ROM ENTIEREMENT IMPRIMABLE 

USEZ ET IMPRIMEZ VOTRE REVUE SUR VOTRE ORDINATEUR PC OU MACINTOSH 



50 € Les 3 CD du Cours d'Electronique en Partant de Zero 




SUPER AVANTAGE POUR LES ABONNES 
DE 1 OU 2 ANS - 50 % SUR TOUS LES CD DES 
ANCIENS NUMEROS CI - DESSOUS 
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LE MENSUEL DE L'ELECTRONIQUE POUR TOUS 
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Tous les mois, retrom 
chez votre marchai 

JIVL 

Tel. : 04 42 62 35 
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Lisez et 
imprimez votre 
revue favorite 



sur votre 
ordinateur PC 
ou Macintosh. 



LE CD 6 NUMEROS 



LE CD 12 NUMEROS 



FRAIS DE PORT INCLUS POUR LA FRANCE (DOM-TOM ET AUTRES PAYS: NOUS CONSULTER.) 



JMJ/ELECTRONIQUE - B.P. 20025 - 13720 LA BOUILLADISSE avec un reglement par Cheque a I'ordre de JMJ 
Par telephone : 0820 820 534 ou par fax : 0820 820 722 avec un reglement par Carte Bancaire 



Quoi de Neuf chez Selectronic ... 



Kits AUDIOPHILES 



□ Selectronic 
L'UNIVERS ELECTRON I QUE 




Kit Triphon II 4fg^^^^ 
Serie GRAND MOS 



C'est revolution ultime du 
filtre actif 3 voies TRIPHON 



Selection 



l 



Section FILTRE ACTIF 

Cellules R-C a pente 6 dB casca- 
dables 3 voies configurables en 6 
ou12dB En 12 dB : filtre LINKWITZ- 
RILEYvrai Voie Medium : configu- 
rable en passe haut ou passe bande 
Frequences de coupure : au choix 
Cablage reduit au strict minimum. 

Section 

AMPLIFICATEURS 

Alimentations totalement separees 
pour les voies droites et gauches 
4x1 6 W RMS / 8 ohms, pure classe A 

Technologie MOS-FET. 



Bancs d'essai publies dans : 
AudioXpress - Aout 2004 et Nouvelle 
Revue du Son n° 285 - Mai 2004 



Divers 

Connectique Argentee - Isolant 
PTFE (Teflon) Circuits imprimes 
Verre-Teflon pour les cartes filtres 
et amplificateurs Utilisation de 
transistors soigneusement tries par 
paires complementaires Coffrets 
reprenant I'esthetique du GRAND 
MOS, pour realiser un ensemble 
harmonieux (face avant massive 
de 10mm et radiateurs lateraux). 




Filtre actif 
Le kit COMPLET 
753.4250 985,00 €TTC 



L'ensemble COMPLET Filtre + Ampli 
753.4250-2 1834,00 € PROMO 1650,00 €TTC 




Amplificateur 
Le kit COMPLET 
753.4180 849,00 €TTC 



Haut-parleurs 

• Haut-parleurs HI-FI 
large-bande et pour systeme 
multi-voies • Precision et 
qualite japonaise 



Toute la gamme 
en stock 



chez Selectronic 




Guide de selection 

EN FRANCAIS 

sur simple demande 



Composants Audiophiles 

Condensateurs BLACKGATE, ELNA, 
Styroflex de precision, MICA argente 1% 
Transformateur type "R" - Selfs audio JANTZEN 



Cable 
argente 

ULTRA-PLAT 




Fil ARGENTE 



pour enceintes 



Un cable aux performances 
etonnantes qui affine I'aigu ! 

• En feuillard de cuivre (mono-brin) argente 

• Existe en : 2 conducteurs (6,5 mm 2 ) ou 
4 conducteurs (4,5 + 2 mm 2 ) pour 

la bi-amplification 

• Epaisseur : 2,7 mm 

A partir de 20,50 €TTC le metre 



• Fil de cuivre 
desoxygene (OFC) 

• Argenture 
electrolytique 

• Epaisseur 
d'argent : 10 jL/m 




Connecteurs 

speciaux 

disponibles 

(banane ou a fourche) 



IMon isole 

• En 0,6 - 1,0 - 1,5 et 2,0 mm 
A partir de 0,50 €TTC le metre 

Isole TEFLON® [PTFE] 

• Isolation : 600V 

• En 0,6 - 1,0 et 1,5 mm 

A partir de 1,10 €TTC le metre 




NOUVEAU 

Preamplificateur 

ProFet 



Kit Preampli PHONO - Pour cellule MC ou MD 

Impedance d'entree adaptable 
Taux de distorsion : < 0,001% 
Respect de la courbe RIAA : < ±0,2 dB 
Circuit imprime Verre / TEFLON (PTFE) 
Alimentation separee 

Condensateurs STYROFLEX, BLACKGATE, etc... 
Le kit COMPLET (avec boitiers non perces) 
753.4000 159,50 €ttc 

Kit Symetriseur de Ligne 

Sortie 600 Q sur XLR Neutrik Alimentations separees 
Le kit COMPLET (avec boitiers non perces) 753.1950-1 

Kit Desymetriseur de Ligne 

Sorties sur prises RCA argentees Alimentations separees 
Le kit COMPLET (avec boitiers non perces) 753.1950-2 




Transparence et 
neutrality 
absolues 

Technologie 
exclusive Selectronic 

Preamplificateur 
de construction 
100% symetrique 

• Alimentations 
voies D et G separees 




129,00 €ttc 



119,00 €ttc 



Nouveau 



Kit de Protection intelligente 
pour haut-parleur 

• Pour proteger votre enceinte 

ou vos precieux transducteurs 

• Parfaitement transparent a I'ecoute 

• Seuil de protection ajustable 

(abaque fourni) 

• Dimensions : 48 x 48 x 20 mm 

Le kit COMPLET 
753.2284 16,50 €ttc 




1 Selectronic 

1 F L'UNIVERS ELECTRON I QUE 



< 

B.P 10050 59891 LILLE Cedex 9 
Tel. 328 550 328 - Fax : 328 550 329 

www.selectronic.fr 
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Catalogue 
General 2006 

Envoi contre 1 timbres-poste 
au tarif "lettre" en vigueur. 



IMOS MAGASINS : 



PARIS : 1 1 Place de la Nation 
75011 (Metro Nation) 
Tel. 01.55.25.88.00 

Fax : 01.55.25.88.01 

LILLE (Ronchin) : 

ZAC de I'Oree du Golf 
16, rue Jules Verne 59790 RONCHIN 




Conditions generates de vente : Reglement a la commande : frais de port et d'emballage 5,00€, FRANCO a partir de 1 30,00€. Contre-remboursement : +10,00€. Livraison par transporter : supplement de port de 13,00€. Tous nos prix sontTTC. 



